
Wertige Rinnen für Flächen, Terrassen, Fassaden und Dächer

 
BIRCO Entwässerungs- 
rinnen aus Stahl



„DAS BESTE FÜR UNSER WASSER“
Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.

BIRCO  
Filcoten® L

BIRCO  
Filcoten® selfBIRCOplus

BIRCOlight 
triloc®

BIRCO
schlitzaufsätze

BIRCO  
Filcoten® tec

BIRCO  
Filcoten® pro

 
BIRCO  
Filcoten® one

BIRCOlight

BIRCOmassiv BIRCOcanal BIRCOmax-i
BIRCOsir Gleis-
entwässerung

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode plus01de light01de light02de schlitz01de fil01de fil01de fil01de fil01de

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode sir01de sir02de sir03de sir04de massiv01de canal01de fil08de maxi01de

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

Ihr  
Anwendungs bereich 

Ihr  
Anwendungs bereich BIRCOsir

NW 320 – 520
BIRCOsir Punkt-
entwässerung

BIRCOsir
NW 100 – 200
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Diese Bro schüre Diese Bro schüreDiese Bro schüre Diese Bro schüre

Der BIRCO-Systemfinder
Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge bestellen  
und als PDF downloaden.

BIRCOprofil
BIRCOtop Serie 
F mit Sichtsteg

BIRCOtop 
Serie S BIRCOtopline®

BIRCO  
Filcoten® 
parkline

 
BIRCO Filcoten® 
city mini

BIRCO  
Filcoten®  
step

BIRCOsed®

fil01de fil01de fil01de fil01de profil01de top03de top01de topline01de design01de

sed01de pur01de hydro01de rigo01de protect01de dicht01de solidka01de solidsr02de port01de service01de

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOdicht BIRCOportBIRCOprotect
BIRCOpur®
Filtration

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO  
Design –  
die optimale 
Verbindung 
von Stil und 
Leistung

BIRCO Projekt-
management 
– objektbezo-
gene Planung, 
Beratung und 
Berechnung 

BIRCOsolid
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid
Kastenrinne

BIRCO 
hydropoint®

BIRCO  
Filcoten® 
Punkt- 
entwässerung
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BIRCO-Systemfinder
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EIN SCHNELLER, UNKOMPLIZIERTER 
EINBAU UND GUTES MATERIAL SIND 
ENTSCHEIDEND. BIRCO PRODUKTE  
GEWÄHRLEISTEN ZEITERSPARNIS  
AUF DER BAUSTELLE UND BESTE  
QUALITÄT FÜR PROFIS.
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Einführung

BIRCOsysteme    |    Entwickelt für  
Verarbeiter und den Baustoff-Fachhandel

Unterstützen Sie unser Vorhaben!

Mehr Info auf: www.birco.de/besserbauen

Das Ergebnis zählt.

BIRCO hat seine Erfahrung aus über 90 Jahren Baupraxis in 

dem neuen Markenkonzept „Einfach besser bauen“ für den 

Garten- und Landschaftsbau, Bauunternehmer sowie den 

Baustoff-Fachhandel gebündelt. Dieser Leitspruch zeigt 

prägnant alle Eigenschaften der BIRCO Produkte auf und 

verdeutlicht die Werte des Unternehmens.

Zudem stützt sich BIRCO auf die Meinung unzähliger Kun-

den, dass das Ziel im Handwerk immer das beste Ergebnis 

sein sollte. Mit bestem Material ist das möglich und des-

halb macht BIRCO keine Abstriche bei der Qualität der 

beliebten Entwässerungssysteme. Ein Versprechen, auf das  

sich Verarbeiter und Handelspartner verlassen können, 

denn wir schätzen die Arbeit bei Wind und Wetter. 

Das Markenlabel „Einfach besser bauen“ zeigt Ihnen auf den ersten Blick, 
worum es geht. Mit soliden Produkten und guter Verfügbarkeit am  
Handel sind Verarbeiter und Bauunternehmer auf der sicheren Seite. 

Es ist Ihre Wahl.

Mit den BIRCO Systemen über den Baustoff-Fachhandel 

können Sie sicher sein, bei fachmännischem Einbau, 

Ihr Projekt reklamationsfrei zu beenden. Schon ganz zu  

Anfang steht Ihnen BIRCO mit Rat und Tat zur Seite. Gutes 

Informationsmaterial hilft bei der Recherche und vor Ort 

auf der Baustelle.

Sie haben einen vollen Terminkalender? Bei BIRCO kön-

nen Sie Lieferfähigkeit erwarten. Dafür schätzen uns 

viele Bauunternehmer wie auch Baustoff-Fachhändler 

– unkompliziert und pünktlich. Und wenn es etwas indivi-

dueller sein soll, unterstützt der BIRCO Werksservice mit 

Gehrungsschnitten, Passstücken, Bohrungen und Sonder-

teilen. Für einen schnellen und unkomplizierten Einbau.
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SCHUTZ VOR SCHÄDEN DURCH STE-
HENDES WASSER AN DER FASSADE, 
AUF TERRASSEN UND AUCH DACH-
FLÄCHEN. STAHLRINNEN SIND FÜR 
DIE SCHNITTSTELLE ZUM HOCHBAU 
BESTENS GEEIGNET UND EINFACH 
IN DER PLANUNG.
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Einführung
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BIRCO Stahlrinnen    |    Übersicht

Gebäudeschutz fordert Qualität

Stahl

Bei BIRCO wird bandverzinktes Material verwendet. Das 

sorgt für Haltbarkeit und gleichmäßige Oberflächen. Beson-

ders bei Stahlrinnen kommt Erfahrung zum Einsatz – die 

Konstruktion und Biegetechnik entscheidet über die Statik 

der Bauteile. Winkel, Verstärkungen und die Qualität des 

Stahls sind weitere Details, auf die die Qualitätsprüfer und 

Konstrukteure bei BIRCO hohen Wert legen.

Details

Bei Stahlrinnen dreht sich in der Planung und Ausführung 

viel um Details. Spezielle Herausforderungen, die gelöst 

werden müssen, führen Kunden zu Metall als Werkstoff, 

denn hier sind Anpassungen und radiale Konzepte mög-

lich. Stahl gewinnt ebenso, wenn es um Entwässerung am 

Geschossbau geht. Geringe Einbautiefe, leichter Anschluss 

und Brandsicherheit – die Leichtigkeit freut den Statiker.

Die Systeme BIRCOtop und BIRCOtopline® bieten vielfältige Ausge-
staltungsmöglichkeiten rund um das Objekt. Rinnen aus Stahl sind 
leicht, optisch ansprechend, sehr gut in der Anpassung an örtliche 
Gegebenheiten und stehen für Haltbarkeit.

Verarbeitung

Das Qualitätsmanagement von BIRCO prüft die Produkte 

und Chargen auf Materialeigenschaften und Genauig-

keit. Ausgelieferte Bauteile passen deshalb optimal und 

haben konstante Produkteigenschaften. Stahlprodukte, 

das passende Zubehör wie Revisionskästen und End-

scheiben sind immer präzise verarbeitet. 

Verfügbarkeit

BIRCO steht für optimale Planung und Logistik. Bei 

Projekten mit Stahlprodukten ist ein genauer Zeitplan 

unumgänglich. Bestellung, Konfektionierung und Bereit-

stellung erfolgen auf den Punkt genau. Denn eine lange 

Lagerung hochwertiger Stahlbauteile vor Ort ist riskant. 

Wir liefern – Sie bauen.
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Einführung

Stahl überzeugt im Detail

Normen und Richtlinien

Anwendungsgebiete

BIRCO Systeme aus Stahl überzeugen durch die Qualität 

der Materialien und den vielen intelligenten Detaillösun-

gen. Mit ansprechenden Abdeckungen lassen sich alle Pro-

jekte an Fassaden, barrierefreien Übergängen, Terrassen 

oder Dächern planen. Von unsichtbaren Schlitzöffnungen  

bis zum absolut verarbeiterfreundlichen System BIRCO-

topline® für alle Gelegenheiten – die Stahlrinnen von BIRCO 

sind primär im Fußgängerbereich oder im Umfeld von 

leichten Fortbewegungsmitteln wie Fahrrädern zu finden. 

Überall, wo leichte Lösungen einen hochwertigen Eindruck 

hinterlassen sollen, sind BIRCOtop und BIRCOtopline® 

Rinnen die beste Wahl. Die Systeme sind natürlich auch in 

hochwertigem V2A-Edelstahl erhältlich.

Flachdachrichtlinie

Die Fachregel für Abdichtungen, kurz Flachdachrichtlinie, 

wurde vom Zentralverband des Deutschen Dachdecker-

handwerks – Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungs-

technik herausgegeben. Die Flachdachrichtlinie ist die Fach- 

regel für Abdichtungen genutzter und ungenutzter Dächer, 

ersetzt jedoch nicht die Vorschriften der geltender DIN-Nor-

men. Für eine fachgerechte Ausführung sollten demnach 

stets Fachregeln und DIN-Normen Beachtung finden. 

DIN 18195

Die DIN 18195 legt die Begriffe sowie Abkürzungen für die 

Anwendung der Normenreihe für die Abdichtung von Bau-

werken (DIN 18531 bis DIN 18535) fest.

DIN 18531

Die DIN 18531 legt die Anforderungen an die Abdichtun-

gen von nicht genutzten und genutzten Dächern gegen 

Niederschlagswasser fest.

DIN 18533

Die DIN 18533gilt für die Planung, Wahl und Ausführung 

der Abdichtung von erdberührten Bauteilen. 

DIN 18040 – Barrierefreies Bauen

Vollständig barrierefreies Planen und Bauen – bedeutet, 

Wohnungen, Gebäude sowie öffentliche Orte so zu planen 

und zu bauen, dass sie barrierefrei sind, also von allen Men-

schen ohne fremde Hilfe und ohne jegliche Einschränkung 

genutzt werden können. 

DIN 18040-1 „öffentliche zugängliche 

Gebäude“

Die DIN 18040-1 beschränkt sich auf öffentlich zugäng-

liche Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes und der 

zugehörigen Außenanlagen, die für die Nutzung durch die 

Öffentlichkeit vorgesehen sind.

Stabilität, Design und Entwässerungsleistung an Fassade und Fläche

Aktive Unterstützung

In der Planung werden Sie von der BIRCO Anwendungs-

technik bei Vorplanung, Berechnung und Ausschreibung 

tatkräftig unterstützt. Aber auch in der Bauphase gibt es 

umfassende Serviceleistungen. Hier zahlt sich die Erfah-

rung der BIRCO Experten ganz besonders aus.

Der BIRCO Werksservice hilft dabei, Zeit und Werkzeuge 

zu sparen. Werksseitige Gehrungsschnitte, Passstücke und 

Anschlüsse sorgen für spürbare Entlastung auf der Bau-

stelle. Speziell bei radialen Lösungen ist die Abstimmung 

der Rinnenelemente enorm wichtig.
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+ Begehbar 

+  Rollstuhl- 

befahrbar

BIRCOtop Serie F    |    

Optimale Fassadenentwässerung
BIRCOtop schützt Fassaden und Gebäudeanschlüsse. Ideal zum Ableiten 
von Regenwasser und damit zum Schutz vor Staunässe, bildet die  
BIRCOtop darüber hinaus einen eleganten und optisch ansprechenden 
Übergang von „drinnen“ nach „draußen“. Das erweitert den Gestaltungs-
spielraum für alle Planer und reduziert die Unfallgefahr für die Bewohner.

+ Fassaden

+ Terrassenflächen

+ Dachgärten und Flachdächer

+  Neubau und Sanierung

+  Barrierefreies Wohnen

+  Individuelle Lösungen

BIRCOtop Serie F     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Fassaden und 
Gebäudeanschlüssen, ohne zusätzliche  
Stolperfallen zu verursachen.
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BIRCOtop Serie F

+  Kastenrinnen mit verschiedenen Bau- 

breiten und Bauhöhen

+ Baulänge bis zu 3,00 Meter

+  Serie F: feststehende Bauhöhe

+ Mit Sichtsteg

+  Mit einseitiger oder zweiseitiger  

Perforation, alternativ ohne Perforation

+ Ausführung: Stahl verzinkt, Edelstahl

+  Belastungsklasse: begehbar und rollstuhl-

befahrbar

+  Große Auswahl an Abdeckungen 

und Zubehörteilen

BIRCOtop Serie F     |     Fakten

www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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Mit der BIRCOtop kann die Belagsoberfläche 
bis 20 mm unterhalb der Eingangstür verlegt 
werden, wenn spezielle Türen eingebaut 
werden. Somit ist ein barrierefreies  
Bauen möglich. Bestechende Optik,  
ideale Entwässerung und  
zuverlässiger Stolperschutz.

BIRCOtop Serie F    |    

Optimale Fassadenentwässerung

+  Großes Speichervolumen bei 
Schlagregen.

+  Gezielte Wasserableitung zum 
Schutz der Bausubstanz.

Effiziente Entwässerung

+  Verzinkter Stahl oder Edelstahl 
V2A garantieren Langlebigkeit 
und Investitionsschutz.

Werkstoffqualität

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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BIRCOtop Serie F

+  3 Meter Rinnenelemente 
ermöglichen eine schnelle  
Ver legung.

+  Gebrauchsfertige Bauteile, 
keine aufwendige Montage 
auf der Baustelle.

Schneller und sicherer Einbaui

+  Verschiedene Bauhöhen und 
Baubreiten decken vielseitige 
Anwendungs bereiche ab.

+  Mit und ohne Sichtsteg.

Flexibler Einsatzi

+  Beste architektonische  
Gestaltungsmöglichkeiten 
durch ein variables  
Ab deckungsprogramm.

Attraktives Design

+  Die Höhe des Übergangs vom 
Wohnraum zur Außenfläche 
kann barrierefrei (bis 20 mm) 
ausgebildet werden.

Barrierefreies Wohnen
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Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 

verzinkt 500 mm 130 mm 0,9 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m begehbar 064158

verzinkt 1000 mm 130 mm 1,8 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m begehbar 064159

Seite 14

BIRCOtop Serie F 130

+ Verzinkt

Stegroste     |     Klemmrost

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

15
50/75

130

100

15 15

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikelnummer 

Bauhöhe 1, verzinkt 500 mm 130 mm 50 mm 0,9 kg begehbar 074121

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 130 mm 50 mm 1,8 kg begehbar 074122

Bauhöhe 2, verzinkt 500 mm 130 mm 75 mm 1,1 kg begehbar 074125

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 130 mm 75 mm 2,2 kg begehbar 074126

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 

verzinkt 500 mm 130 mm 1,3 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m begehbar 064160

verzinkt 1000 mm 130 mm 2,6 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m begehbar 064161

BIRCOtop    |    Serie F 130
Optimale Fassaden-Entwässerung in feststehender Bauhöhe

+ Verzinkt 

+ Ohne Verschraubung

+ Alternativ mit einseitiger Perforation erhältlich 

+ Alternativ ohne Perforation erhältlich

+ Sonderhöhen auf Anfrage

Rinnenelemente     |     mit Sichtsteg     |     zweiseitig perforiert

+ Verzinkt

Gitterroste     |     Klemmrost
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BIRCOtop Serie F 160

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 

verzinkt 500 mm 158 mm 20 mm 1,3 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m begehbar 110666

verzinkt 1000 mm 158 mm 20 mm 2,6 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m begehbar 110656

+ Verzinkt

Stegroste     |     Klemmrost

SW = Schlitzweite

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikelnummer 

Bauhöhe 1, ohne Verschraubung 500 mm 160 mm 50 mm 0,9 kg begehbar 074201

Bauhöhe 1, ohne Verschraubung 1000 mm 160 mm 50 mm 1,7 kg begehbar 074202

Bauhöhe 1, ohne Verschraubung 3000 mm 160 mm 50 mm 5,2 kg begehbar 074204

Bauhöhe 2, ohne Verschraubung 500 mm 160 mm 75 mm 1,3 kg begehbar 074261

Bauhöhe 2, ohne Verschraubung 1000 mm 160 mm 75 mm 2,5 kg begehbar 074262

Bauhöhe 2, ohne Verschraubung 3000 mm 160 mm 75 mm 7,6 kg begehbar 074264

Bauhöhe 3, ohne Verschraubung 500 mm 160 mm 100 mm 1,5 kg begehbar 074291

Bauhöhe 3, ohne Verschraubung 1000 mm 160 mm 100 mm 2,9 kg begehbar 074292

Bauhöhe 3, ohne Verschraubung 3000 mm 160 mm 100 mm 8,8 kg begehbar 074294

BIRCOtop    |    Serie F 160
Optimale Fassaden-Entwässerung in feststehender Bauhöhe

+ Verzinkt 

+ Ohne Verschraubung

+ Alternativ mit einseitiger Perforation erhältlich 

+ Alternativ ohne Perforation erhältlich

+ Sonderhöhen auf Anfrage

Rinnenelemente     |     mit Sichtsteg     |     zweiseitig perforiert

50/75/100

160
30 30

100

B
IR

C
O

to
p

li
n

e
®

B
IR

C
O

to
p

 S
e

ri
e

 S
B

IR
C

O
p

ro
fi

l
B

IR
C

O
- 

 
Sy

st
e

m
fi

n
d

e
r

Ei
n

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
to

p
 S

e
ri

e
 F



Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 

verzinkt 500 mm 158 mm 1,7 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m begehbar 110662

verzinkt 1000 mm 158 mm 3,3 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m begehbar 110652

verzinkt 500 mm 158 mm 1,7 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m begehbar 110663

verzinkt 1000 mm 158 mm 3,4 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m begehbar 110653

Seite 16

BIRCOtop Serie F 160

+ Verzinkt

Gitterroste     |     Klemmrost

MW = Maschenweite
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BIRCOtop Serie F

+ Bis DN 90, Länge 150 mm 

+ Für BIRCOtop F und BIRCOprofil

+ Verzinkter Stahl

+ Bis DN 90, Länge 150 mm 

+  Für BIRCOtop F und BIRCOprofil 

(inkl. Rinnen-Ablauföffnung)

Rohrstutzen

Zulage

Bezeichnung Artikelnummer 

Rohrstutzen lose, verzinkt 631000

Bezeichnung Artikelnummer 

Zulage werkseitiges Nieten / Heften von Rohrstutzen verzinkt 631001

Zulage werkseitiges dicht Schweißen von Rohrstutzen verzinkt 631002

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikelnummer

Bauhöhe 1, verzinkt 100 mm 50 mm 0,1 kg begehbar 074241

Bauhöhe 2, verzinkt 100 mm 75 mm 0,1 kg begehbar 074242

Bauhöhe 3, verzinkt 100 mm 100 mm 0,2 kg begehbar 074243

Zubehör BIRCOtop    |    Serie F 
Optimale Fassaden-Entwässerung in feststehender Bauhöhe

Endscheiben zum Aufstecken
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BIRCOtop Serie S    |    Zur dezenten  

Linienentwässerung von Fassaden
BIRCOtop Serie S ist als Schlitzrinne so konzipiert, dass der Oberflächen-
belag nahezu direkt an die Fassade herangeführt werden kann. Der mit 
Querstegen versteifte Rinnenkörper sorgt für eine dauerhaft funktionie-
rende Entwässerung – die abnehmbare Quadratloch-Abdeckung schafft 
eine angenehme Optik. 

+ Begehbar 

+  Rollstuhl- 

befahrbar

Für die nahezu unsichtbare Entwässerung 
von Fassaden und Gebäudeanschlüssen. 

+ Putzfassaden

+ Direkter Anschluss an die Fassade

+ Dachgärten und Flachdächer

+ Stufen- und Treppenanlagen

+  Neubau und Sanierung

+ Gestaltungselement zur Belagstrennung

+ Trommeltüren

BIRCOtop Serie S     |     Einsatzbereiche
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BIRCOtop Serie S

+  Schlitzrinne in geschlossener Ausführung 

oder einseitig perforiert

+  Inklusive abnehmbarer  

Quadratloch-Abdeckung

+  Ausführung: Edelstahl (V2A), auch verzinkt 

lieferbar

+ Baulänge: 3,00 Meter

+  Belastungsklasse: begehbar und rollstuhl-

befahrbar 

+  Zubehör: Revisionsschächte, Endscheiben, 

Verbindungsschuhe

+  Auch als radiale Rinne

BIRCOtop Serie S     |     Fakten
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www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:



Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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Mit der BIRCOtop Serie S steht allen Planern 
eine interessante Alternative im Bereich 
der Fassadenentwässerung zur Verfügung. 
Attraktiv, formstabil und leistungsstark.

BIRCOtop Serie S    |    Zur dezenten  

Linienentwässerung von Fassaden

+  Gezielte Wasserableitung mit 
und ohne Perforation schützt 
die Bausubstanz.

Effiziente Entwässerung

+  Querstege zur Aussteifung des 
Rinnenkörpers.

Erhöhte Stabilität

+  Edelstahl V2A garantiert 
Langlebigkeit und Investi-

 tions schutz.
+  Auch verzinkt erhältlich.

Werkstoffqualität
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BIRCOtop Serie S

+  3 Meter Rinnenelemente er-
möglichen eine schnelle Ver-
legung bei geringer Fugenzahl.

+  Gebrauchsfertige Bauteile, 
keine aufwendige Montage 
auf der Baustelle.

Schneller und sicherer Einbaui

+  Mit geschlitzten oder ge-
schlossenen Ausführungsvari-
anten lassen sich unterschied-
liche Entwässerungskonzepte 
realisieren.

Flexibler Einsatzi

+  Die Höhe des Übergangs vom 
Wohnraum zur Außenfläche 
kann barrierefrei ausgebaut 
werden.

Barrierefreies Wohnen

+  Inklusive passender und 
abnehmbarer Quadratloch-
Abdeckung.

+  Nahezu unsichtbar: der Belag 
kann fast bis an die Fassade 
verlegt werden.

Attraktives Design
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80

20

150

80

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Einlauf- 
öffnung 

Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel-
nummer 

Rinne, geschlossen 500 mm 80 mm 150 mm 2,3 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065911

Rinne, geschlossen 1000 mm 80 mm 150 mm 4,5 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065909

Rinne, geschlossen 3000 mm 80 mm 150 mm 13,4 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065907

Rinne, perforiert 500 mm 80 mm 150 mm 2,2 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065912

Rinne, perforiert 1000 mm 80 mm 150 mm 4,4 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065910

Rinne, perforiert 3000 mm 80 mm 150 mm 13,2 kg 20 mm 106 cm²/m begehbar 065908

BIRCOtop    |    Serie S
Zur dezenten Linienentwässerung von Fassaden

+ Bandverzinkter Stahl

+ Geschlossen oder 1-seitig perforiert

+ Einschließlich Abdeckung mit Quadrat-Lochung

+  Andere Bauhöhen und Schlitzweiten sowie weitere 

Abdeckungen auf Anfrage

+  Ablauföffnungen, Zuschnitte auf Sonderlängen  

und Gehrungsschnitte möglich

Rinnenelemente     |     asymmetrisch Tec*

VerbindungsschuhEndscheibe

Bezeichnung Breite Höhe Gewicht Klassifizierung Artikel-
nummer

Endscheibe rechts, zum Aufstecken 80 mm 150 mm 0,1 kg begehbar 065942

Endscheibe links, zum Aufstecken 80 mm 150 mm 0,1 kg begehbar 065943

Zulage werkseitiges dicht Schweißen von Endscheiben, verzinkt – –  – – 631005

Verbindungsschuh 80 mm 55 mm 0,3 kg begehbar 065926

Endscheiben und Verbindungsschuh Tec*

+ Bandverzinkter Stahl

+  Bauseitige Abdichtung erforderlich

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtop Serie S



Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel- 
nummer 

Anschluss rechts, für geschlossene Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 5,9 kg begehbar 065919

Anschluss links, für geschlossene Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 5,9 kg begehbar 065920

Anschluss beidseitig, für geschlossene Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 6,0 kg begehbar 065922

Eckanschluss, für geschlossene Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 6,2 kg begehbar 065921

Anschluss rechts, für perforierte Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 5,9 kg begehbar 065915

Anschluss links, für perforierte Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 5,9 kg begehbar 065916

Anschluss beidseitig, für perforierte Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 6,0 kg begehbar 065918

Eckanschluss, für perforierte Rinne 300 mm 300 mm 150 mm 6,2 kg begehbar 065917

Revisionsschächte Tec*

20
verstellbar 
28,5 bis 77

108

150

150

300

20
verstellbar 
28,5 bis 77

108

150

150

300

20
verstellbar 
28,5 bis 77

150

150

108

300

20
verstellbar 
28,5 bis 77

108

150

150

300

Ablauf DN 110 senkrecht
Anschluss Eck

Ablauf DN 110 senkrecht
Anschluss beidseitig

Ablauf DN 110 senkrecht
Anschluss links

Ablauf DN 110 senkrecht
Anschluss rechts

50

50

300400

80

20

150

50

300
350

110

350

20

110

50

50

300
350

20

80

150

50

300
350

20

80

150

+ Bandverzinkter Stahl

+  Senkrechter Ablauf DN 110 

+ Aushebewanne für Kleinpflaster

+  Verschiedene  

Anschlussmöglichkeiten

Revisionsschacht  
mit beidseitigem Anschluss 

Abb. ohne Wanne

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtop Serie S
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www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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BIRCOtopline®   I     

Die anwenderfreundliche Rinne aus Stahl
Speziell entwickelt anhand der Anforderungen von Planern, Verarbeitern  
und Händlern. Ein hochwertiges Stahlprodukt in bester Verarbeitungs- 
qualität für Profiprojekte und mit ansprechendem Preis-Leistungsverhältnis.  

+ Fassaden

+ Terrassen

+ Dachgärten / Gründächer

+ Flächen im Galabau

BIRCOtopline®     |     Attraktive Gestaltung

BIRCOtopline®     |     Einsatzgebiete

Lochrost rund Längsstabrost Längsstabprofilrost Gitterrost

+ begehbar

+ Flachdach-    
 richtlinie

Fünf Baubreiten in bis zu drei Bauhöhen 
ermöglichen absolute Planungsfreiheit
entsprechend der Flachdachrichtlinie.

2016
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BIRCOtopline®

+  Rinnensystem: Breite 100, 130, 160, 210 und 

250 mm 

+  Baulängen: 0,50 / 1,00 / 3,00 Meter  

für Baubreiten 100 – 160 mm

  Baulängen: 0,50 / 1,00 / 2,00 Meter  

für Baubreiten 210 und 250 mm

+ Bauhöhen: 50, 75 und 100 mm 

+ Einseitige Perforation

+ Vorgefertigte 90° Winkelelemente

+ Ausführung: Stahl verzinkt 

+  Verlegung von oben durch Stecksystem

+  Höhenverstellbar durch Schraubfüße

+  Belastungsklasse: begehbar und  

Rollstuhl-befahrbar 

+ Rutschhemmende Oberflächennoppen

+ Konform zur Flachdachrichtline 2016

BIRCOtopline®    |     Fakten

Praktisches 
Stecksystem 
von oben.

Optionale  
Schraubfüße  
zur stufenlosen  
Höhenverstellung.
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Verlegung von oben, stabiles Einrasten, 
komplettes Baukastensystem.  
Wenn es um Flexibilität und  
Stahl geht, hat man mit  
BIRCOtopline® auf das  
richtige System gesetzt. 

BIRCOtopline®    I    absolute Freiheit

+  2 / 3 Meter Rinnenelemente 
ermöglichen eine schnelle  
Ver legung.

+ Die Verlegung von oben 
 erleichtert die Arbeit und  
 spart Zeit.

Schneller und sicherer Einbau

+  Verzinkter Stahl garantiert 
Langlebigkeit und Investitions-
schutz.

Werkstoffqualität

+ Optionale Schraubfüße zur  
 stufenlosen Höhenverstellung. 
+ Fuß-Enden aus Kunststoff (PP)  
 schonen Bitumenschicht und  
 andere Unterkonstruktionen.

Schraubfüße

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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BIRCOtopline®

+  Die Abdeckungen rasten an 
der Zarge an vier Punkten pro 
Meter sicher und präzise ein.

Sicherheit

+  Einsatz im Neubau, bei Sanie-
rung oder zum nachträglichen 
Einbau. „Einbauhöhe flexibel“.

Flexibler Einsatzi

+  Vorgefertigte 90° Winkel- 
elemente sparen Gehrungs- 
schnitte auf der Baustelle.

+  Verbindungselemente für 
individuelle Längen.

Baukastensystemi

+  Mit vier verschiedenen Ab-
deckungsvarianten lassen sich 
optische Akzente setzen.

Attraktives Design

Baubreiten und -höhen

+  Variantenreichtum ermöglicht 
unterschiedliche Planungs-
szenarien. Mit oder ohne 
Schraubfüße.

+  Planung entsprechend der 
aktualisierten Flachdachricht-
linie, ohne Überdachung mit 
der Baubreite 160.
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Wenn es um die Herstellung schwellenloser Tür- und Fassadenbereiche 
geht, ist das modular aufgebaute Entwässerungssystem BIRCOtopline® 
die perfekte Wahl. Alles geht – in Stahl oder Edelstahl (V2A)!

BIRCOtopline®    I    alles passt

+  Vorgefertigte 90° Winkel- 
elemente sparen Gehrungs- 
schnitte auf der Baustelle.

+  Verbindungselemente für 
individuelle Längen.

Baukastensystemi

+ Optionale Schraubfüße zur  
 stufenlosen Höhenverstellung. 
+ Fuß-Enden aus Kunststoff (PP)  
 schonen Bitumenschicht und  
 andere Unterkonstruktionen.

Schraubfüße

K
LA

C
K

Praktisches 
Stecksystem 
von oben.

+  2 / 3 Meter Rinnenelemente 
ermöglichen eine schnelle  
Ver legung.

+  Die Verlegung von oben  
erleichtert die Arbeit und 
spart Zeit.

Schneller und sicherer Einbau

+  Gitterrost, Lochrost, Längsstab-
rost und Längsstabprofilrost.

Breite Abdeckungsvarianten

i

i
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BIRCOtopline®

Klemmbar oder doch lieber verschaubbar: BIRCOtopline® bietet Komfort 
und Sicherheit für jeden Anwendungsbereich mit attraktiven  
Abdeckungen.

BIRCOtopline®    I    Abdeckungen

Rundloch-
rost

Einlauföffnung: 
Ø 6 mm

Baubreiten: 
100 / 130 /  
160 mm

Baulängen: 
500 mm /  
1000 mm

Klassifizierung:  
begehbar und  
rollstuhl-
befahrbar

Montage:  
Verschraubung  
oder Klemmung

Längsstab-
rost

Einlauföffnung: 
SW 205/12 mm 
SW 225/12 mm

Baubreiten: 
100 / 130 /  
160 / 210 /  
250 mm

Baulängen: 
500 mm /  
1000 mm

Klassifizierung:  
begehbar und  
rollstuhl-
befahrbar

Montage:  
Verschraubung 

Gitterrost Einlauföffnung: 
MW 30/10 mm

Baubreiten: 
100 / 130 /  
160 / 210 /  
250 mm

Baulängen: 
500 mm /  
1000 mm

Klassifizierung:  
begehbar und  
rollstuhl-
befahrbar

Montage:  
Verschraubung  
oder Klemmung

Längsstab-
profilrost

Einlauföffnung: 
SW 225/8 mm

Baubreiten: 
100 / 130 /  
160 mm

Baulängen: 
500 mm /  
1000 mm

Klassifizierung:  
begehbar und  
rollstuhl-
befahrbar

Montage:  
Klemmung

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Lieferbar ab Sommer 2021
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Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50, verzinkt 500 mm 97/69 mm 50 mm 0,8 kg begehbar 0660031  

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 97/69 mm 50 mm  1,6 kg begehbar 0660021  

Bauhöhe 1, verzinkt 3000 mm 97/69 mm 50 mm 4,8 kg begehbar 0660011  

Bauhöhe 2 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50, verzinkt 500 mm 97/69 mm 75 mm 1,0 kg begehbar 0660121  

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 97/69 mm 75 mm 2,0 kg begehbar 0660111  

Bauhöhe 2, verzinkt 3000 mm 97/69 mm 75 mm 6,0 kg begehbar 0660101  

Bauhöhe 3 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50, verzinkt 500 mm 97/69 mm 100 mm 1,2 kg begehbar 0660221  

Bauhöhe 3, verzinkt 1000 mm 97/69 mm 100 mm 2,4 kg begehbar 0660211  

Bauhöhe 3, verzinkt 3000 mm 97/69 mm 100 mm 7,2 kg begehbar 0660201  

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, Eckelement 500x500 mm 500 mm 97/69 mm 50 mm 1,5 kg begehbar 0660041

Bauhöhe 2, Eckelement 500x500 mm 500 mm 97/69 mm 75 mm 1,9 kg begehbar 0660131

Bauhöhe 3, Eckelement 500x500 mm 500 mm 97/69 mm 100 mm 2,3 kg begehbar 0660141
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BIRCOtopline® 100

BIRCOtopline®    |    Baubreite 100
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und drei Bauhöhen

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+  Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

Rinnenelemente     |     ohne Sichtsteg     |     1-seitig perforiert 

Eckelemente     |     ohne Sichtsteg     |     geschlossen 

93
97

50/
75/
100

69

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
klemmbar 

Abbildung:  
für Abdeckungen 
klemmbar 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOtopline® 100

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm 0,9 kg SW 205/12 mm 699 cm2/m begehbar 0665761vs  

verzinkt 1000 mm 92 mm 1,8 kg SW 225/12 mm 712 cm2/m begehbar 0665771vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm 1,7 kg SW 205/12 mm 634 cm2/m begehbar 0665751vs  

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2 Inbusschraube  

pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Längsstabrost     |     Kammrost     |     verzinkter Stahl 

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm  0,8 kg Ø 6mm 89 cm2/m begehbar 0660511  

verzinkt 1000 mm 92 mm  1,5 kg Ø 6mm 91 cm2/m begehbar 0660501  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm 1,4 kg Ø 6mm 82 cm2/m begehbar 0660521  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm 0,8 kg Ø 6mm 86 cm2/m begehbar 0660511vs  

verzinkt 1000 mm 92 mm 1,6 kg Ø 6mm 88 cm2/m begehbar 0660501vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm 1,5 kg Ø 6mm 79 cm2/m begehbar 0660521vs  

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2-Inbus-Senkkopf- 

Verschraubung pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm  1,1 kg MW 30/10 mm 679 cm2/m begehbar 0660811  

verzinkt 1000 mm 92 mm  2,2 kg MW 30/10 mm 684 cm2/m begehbar 0660801  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm 2,0 kg MW 30/10 mm 610 cm2/m begehbar 0660821  
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BIRCOtopline® 100

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach 3,5x19 mm/A2 Linsen- 

Blechschraube pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm  1,1 kg MW 30/10 mm 673 cm2/m begehbar 0660811vs  

verzinkt 1000 mm 92 mm  2,3 kg MW 30/10 mm 679 cm2/m begehbar 0660801vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm 2,1 kg MW 30/10 mm 604 cm2/m begehbar 0660821vs  

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial 

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Abbildungen ähnlich

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 92 mm – SW 225/8 mm begehbar 0661911

verzinkt 1000 mm 92 mm  – SW 225/8 mm begehbar 0661901

für Eckelement, verzinkt 500 mm 92 mm – SW 225/8 mm begehbar 0661921

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

Längsstabprofilrost     |     verzinkter Stahl 

Lieferbar ab Sommer 2021

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

ngen ähnlich
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BIRCOtopline® 130

BIRCOtopline®    |    Baubreite 130
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und drei Bauhöhen

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50 – 75, verzinkt 500 mm 127/99 mm 50 mm 0,9 kg begehbar 0661031  

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 127/99 mm 50 mm  1,8 kg begehbar 0661021  

Bauhöhe 1, verzinkt 3000mm 127/99 mm 50 mm 5,5 kg begehbar 0661011  

Bauhöhe 2 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50 – 75, verzinkt 500 mm 127/99 mm 75 mm 1,1 kg begehbar 0661121  

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 127/99 mm 75 mm 2,2 kg begehbar 0661111  

Bauhöhe 2, verzinkt 3000mm 127/99 mm 75 mm 6,7 kg begehbar 0661101  

Bauhöhe 3 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 50 – 75, verzinkt 500 mm 127/99 mm 100 mm 1,3 kg begehbar 0661220  

Bauhöhe 3, verzinkt 1000 mm 127/99 mm 100 mm 2,6 kg begehbar 0661210  

Bauhöhe 3, verzinkt 3000mm 127/99 mm 100 mm 7,9 kg begehbar 0661201  

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, Eckelement 500x500 mm 500 mm 127/99 mm 50 mm 1,7 kg begehbar 0661041

Bauhöhe 2, Eckelement 500x500 mm 500 mm 127/99 mm 75 mm 2,0 kg begehbar 0661131

Bauhöhe 3, Eckelement 500x500 mm 500 mm 127/99 mm 100 mm 2,4 kg begehbar 0661141

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+  Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

Rinnenelemente     |     ohne Sichtsteg     |     1-seitig perforiert 

Eckelemente     |     ohne Sichtsteg     |     geschlossen 

123
127

50/
75/
100

99

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
klemmbar 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
klemmbar 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Preise auf Anfrage.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Preise auf Anfrage.
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BIRCOtopline® 130

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm 1,2 kg Ø 6 mm 126 cm2/m begehbar 0661511  

verzinkt 1000 mm 122 mm 2,4 kg Ø 6 mm 128 cm2/m begehbar 0661501  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm 2,2 kg Ø 6 mm 111 cm2/m begehbar 0661521  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm 1,3 kg Ø 6 mm 123 cm2/m begehbar 0661511vs  

verzinkt 1000 mm 122 mm 2,5 kg Ø 6 mm 126 cm2/m begehbar 0661501vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm 2,3 kg Ø 6 mm 108 cm2/m begehbar 0661521vs  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm 1,3 kg SW 205/12 mm 928 cm2/m begehbar 0666761vs  

verzinkt 1000 mm 122 mm 2,3 kg SW 225/12 mm 946 cm2/m begehbar 0666771vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm 2,1 kg SW 205/12 mm 813 cm2/m begehbar 0666751vs  

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2-Inbus-Senkkopf- 

Verschraubung pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2 Inbusschraube  

pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Längsstabrost     |     Kammrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Preise auf Anfrage.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Preise auf Anfrage.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. Preise auf Anfrage.
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BIRCOtopline® 130

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm 1,5 kg MW 30/10 mm 894 cm2/m begehbar 0661811vs  

verzinkt 1000 mm 122 mm 2,9 kg MW 30/10 mm 900 cm2/m begehbar 0661801vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm 2,7 kg MW 30/10 mm 775 cm2/m begehbar 0661821vs  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm 1,4 kg MW 30/10 mm 900 cm2/m begehbar 0661811  

verzinkt 1000 mm 122 mm 2,8 kg MW 30/10 mm 906 cm2/m begehbar 0661801  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm 2,6 kg MW 30/10 mm 781 cm2/m begehbar 0661821  

+ Verzinkt 

+  2-fach 3,5x19 mm/A2 Linsen- 

Blechschraube pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 122 mm – SW 225/8 mm begehbar 0662911

verzinkt 1000 mm 122 mm – SW 225/8 mm begehbar 0662901

für Eckelement, verzinkt 500 mm 122 mm – SW 225/8 mm begehbar 0662921

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

Längsstabprofilrost     |     verzinkter Stahl 

Lieferbar ab Sommer 2021

Abbildungen ähnlich

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

gen ähnlich
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BIRCOtopline® 160

153
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Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 157/129 mm 50 mm 1,0 kg begehbar 0662031  

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 157/129 mm 50 mm  2,1 kg begehbar 0662021  

Bauhöhe 1, verzinkt 3000mm 157/129 mm 50 mm 6,2 kg begehbar 0662011  

Bauhöhe 2 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 157/129 mm 75 mm 1,2 kg begehbar 0662121  

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 157/129 mm 75 mm 2,5 kg begehbar 0662111  

Bauhöhe 2, verzinkt 3000mm 157/129 mm 75 mm 7,4 kg begehbar 0662101  

Bauhöhe 3 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 157/129 mm 100 mm 1,4 kg begehbar 0662221  

Bauhöhe 3, verzinkt 1000 mm 157/129 mm 100 mm 2,9 kg begehbar 0662211  

Bauhöhe 3, verzinkt 3000mm 157/129 mm 100 mm 8,6 kg begehbar 0662201  

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, Eckelement 500x500 mm 500 mm 157/129 mm 50 mm 1,8 kg begehbar 0662041

Bauhöhe 2, Eckelement 500x500 mm 500 mm 157/129 mm 75 mm 2,2 kg begehbar 0662131

Bauhöhe 3, Eckelement 500x500 mm 500 mm 157/129 mm 100 mm 2,5 kg begehbar 0662141

BIRCOtopline®    |    Baubreite 160
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und drei Bauhöhen

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Verschraubungssteg

+ Optionale Verschraubungsfunktion

+  Rollstuhl befahrbar

Rinnenelemente     |     ohne Sichtsteg     |     1-seitig perforiert 

Eckelemente     |     ohne Sichtsteg     |     geschlossen 

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
klemmbar 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Abbildung:  
für Abdeckungen  
verschraubbar

Abbildung:  
für Abdeckungen  
klemmbar 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtopline® 160

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm 1,4 kg Ø 6 mm 163 cm2/m begehbar 0662511  

verzinkt 1000 mm 153 mm 2,8 kg Ø 6 mm 166 cm2/m begehbar 0662501  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm 2,4 kg Ø 6 mm 137 cm2/m begehbar 0662521  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm 1,5 kg Ø 6 mm 161 cm2/m begehbar 0662511vs  

verzinkt 1000 mm 153 mm 2,9 kg Ø 6 mm 163 cm2/m begehbar 0662501vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm 2,5 kg Ø 6 mm 135 cm2/m begehbar 0662521vs  

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2-Inbus-Senkkopf- 

Verschraubung pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Lochrost     |     Rundloch     |     verzinkter Stahl 

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm 1,6 kg SW 205/12 mm 1158 cm2/m begehbar 0667761vs  

verzinkt 1000 mm 153 mm 2,3 kg SW 225/12 mm 1179 cm2/m begehbar 0667771vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm 2,9 kg SW 205/12 mm 978 cm2/m begehbar 0667751vs  

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2 Inbusschraube  

pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Längsstabrost     |     Kammrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtopline® 160

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm 1,7 kg MW 30/10 mm 1119 cm2/m begehbar 0662811  

verzinkt 1000 mm 153 mm 3,5 kg MW 30/10 mm 1126 cm2/m begehbar 0662801  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm 3,0 kg MW 30/10 mm 938 cm2/m begehbar 0662821  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm 1,8 kg MW 30/10 mm 1114 cm2/m begehbar 0662811vs  

verzinkt 1000 mm 153 mm 3,6 kg MW 30/10 mm 1120 cm2/m begehbar 0662801vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm 3,1 kg MW 30/10 mm 932 cm2/m begehbar 0662821vs  

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach 3,5x19 mm/A2 Linsen- 

Blechschraube pro Meter

+ Inklusive Verschraubungsmaterial

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubungsmaterial

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Lieferbar ab Sommer 2021

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 153 mm – SW 225/8 mm begehbar 0663911

verzinkt 1000 mm 153 mm – SW 225/8 mm begehbar 0663901

für Eckelement, verzinkt 500 mm 153 mm – SW 225/8 mm begehbar 0663921

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

Längsstabprofilrost     |     verzinkter Stahl 

Abbildungen ähnlich

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

ngen ähnlich
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BIRCOtopline® 210
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BIRCOtopline®    |    Baubreite 210
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und zwei Bauhöhen

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 207/179 mm 50 mm 1,2 kg begehbar 0663031  

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 207/179 mm 50 mm 2,5 kg begehbar 0663021  

Bauhöhe 1, verzinkt 2000 mm 207/179 mm 50 mm 4,9 kg begehbar 0663011  

Bauhöhe 2 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 207/179 mm 75 mm 1,4 kg begehbar 0663121  

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 207/179 mm 75 mm 2,9 kg begehbar 0663111  

Bauhöhe 2, verzinkt 2000 mm 207/179 mm 75 mm 5,7 kg begehbar 0663101  

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, Eckelement 500x500 mm 500 mm 207/179 mm 50 mm 2,0 kg begehbar 0663041

Bauhöhe 2, Eckelement 500x500 mm 500 mm 207/179 mm 75 mm 2,4 kg begehbar 0663131

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+  Inkl. Verschraubungsknebel

+  Rollstuhl befahrbar

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Inkl. Verschraubungsknebel

+ Rollstuhl befahrbar

Rinnenelemente     |     ohne Sichtsteg     |     1-seitig perforiert 

Eckelemente     |     ohne Sichtsteg     |     geschlossen 

Abbildung für Abdeckungen 
klemmbar oder verschraubbar 

Abbildung für Abdeckungen 
klemmbar oder verschraubbar 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Knebel / Versteifung und Verschraubung: 
2 St. pro Meter)

i

Knebel / Versteifung und Verschraubung: 
2 St. pro Meter)

i

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtopline® 210

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 202 mm 2,2 kg MW 30/10 mm 1509 cm2/m begehbar 0663811  

verzinkt 1000 mm 202 mm 4,4 kg MW 30/10 mm 1517 cm2/m begehbar 0663801  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 202 mm 3,6 kg MW 30/10 mm 1188 cm2/m begehbar 0663821  

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 202 mm 2,2 kg MW 30/10 mm 1503 cm2/m begehbar 0663811vs  

verzinkt 1000 mm 202 mm 4,4 kg MW 30/10 mm 1511 cm2/m begehbar 0663801vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 202 mm 3,6 kg MW 30/10 mm 1183 cm2/m begehbar 0663821vs  

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach 3,5x19 mm/A2 Linsen- 

Blechschraube pro Meter

+ Inkl. Verschraubungsmaterial

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubung

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 202 mm 2,0 kg SW 205/12 mm 1550 cm2/m begehbar 0668761vs  

verzinkt 1000 mm 202 mm 3,0 kg SW 225/12 mm 1577 cm2/m begehbar 0668771vs  

für Eckelement, verzinkt 500 mm 202 mm 3,0 kg SW 205/12 mm 1227 cm²/m begehbar 0668751vs  

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2 Inbusschraube  

pro Meter

+ Inkl. Verschraubungsmaterial

Längsstabrost     |     Kammrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubung

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtopline® 250
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BIRCOtopline®    |    Baubreite 250
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und zwei Bauhöhen

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, Eckelement 500x500 mm 500 mm 247/219 mm 50 mm 2,2 kg begehbar 0664041

Bauhöhe 2, Eckelement 500x500 mm 500 mm 247/219 mm 75 mm 2,5 kg begehbar 0664131

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+  Inkl. Verschraubungsknebel

+  Rollstuhl befahrbar

+ Verzinkter Stahl 

+  Mit Gewinde für Schraubfüße  

zur Höhenanpassung

+ Inkl. Verschraubungsknebel

+  Rollstuhl befahrbar

Rinnenelemente     |     ohne Sichtsteg     |     1-seitig perforiert 

Eckelemente     |     ohne Sichtsteg     |     geschlossen 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Abbildung für Abdeckungen 
klemmbar oder verschraubbar 

Abbildung für Abdeckungen 
klemmbar oder verschraubbar 

Knebel / Versteifung und Verschraubung: 
2 St. pro Meter)

i

Knebel / Versteifung und Verschraubung: 
2 St. pro Meter)

i

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Bezeichnung Länge Breite oben/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 247/219 mm 50 mm 1,4 kg begehbar 0664031

Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 247/219 mm 50 mm 2,8 kg begehbar 0664021

Bauhöhe 1, verzinkt 2000 mm 247/219 mm 50 mm 5,6 kg begehbar 0664011

Bauhöhe 2 mit vorperforiertem Ablauf DN/OD 75 – 100, verzinkt 500 mm 247/219 mm 75 mm 1,6 kg begehbar 0664121

Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 247/219 mm 75 mm 3,2 kg begehbar 0664111

Bauhöhe 2, verzinkt 2000 mm 247/219 mm 75 mm 6,3 kg begehbar 0664101
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BIRCOtopline® 250

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 242 mm 2,6 kg MW 30/10 mm 1803 cm2/m begehbar 0664811

verzinkt 1000 mm 242 mm 5,2 kg MW 30/10 mm 1811 cm2/m begehbar 0664801

für Eckelement, verzinkt 500 mm 242 mm 4,2 kg MW 30/10 mm 1347 cm2/m begehbar 0664821

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 242 mm 2,6 kg MW 30/10 mm 1797 cm2/m begehbar 0664811vs

verzinkt 1000 mm 242 mm 5,2 kg MW 30/10 mm 1806 cm2/m begehbar 0664801vs

für Eckelement, verzinkt 500 mm 242 mm 4,2 kg MW 30/10 mm 1341 cm2/m begehbar 0664821vs

+ Verzinkt 

+ Klemmbar

+ Verzinkt 

+  2-fach 3,5x19 mm/A2  

Linsen-Blechschraube  

pro Meter

+  Inkl. Verschraubungs- 

material

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

Gitterrost     |     verzinkter Stahl 

MW = Maschenweite, SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 500 mm 242 mm 2,4 kg SW 205/12 mm 1846 cm2/m begehbar 0669761vs

verzinkt 1000 mm 242 mm 4,4 kg SW 205/12 mm 1880 cm2/m begehbar 0669771vs

für Eckelement, verzinkt 500 mm 242 mm 3,6 kg SW 205/12 mm 1386 cm²/m begehbar 0669751vs

+ Verzinkt 

+  2-fach M8/A2 Inbusschraube  

pro Meter

+  Inkl. Verschraubungs- 

material

Längsstabrost     |     Kammrost     |     verzinkter Stahl 

Detailabbildung  
Verschraubung

Detailabbildung  
Verschraubung

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich.
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BIRCOtopline® 100 – 250

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer

Schraubfüße (2er Set) 0,1 kg 0660952   

Schraubfüße (4er Set) 0,2 kg 0660951   

Schraubfüße-Set 

+  Verzinkter Stahl mit Fußenden aus Kunststoff

+  Für Höhenanpassung     Rinne Bauhöhe 1 mit Schraubfuß:  65 –  90 mm 

Rinne Bauhöhe 2 mit Schraubfuß:  90 – 115 mm 

Rinne Bauhöhe 3 mit Schraubfuß:  115 – 140 mm

Bedarf pro Rinnenelementi

Bezeichnung Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe Bauhöhe 1 für Baubreite 100 50 mm 0,1 kg 0660411  

Endscheibe Bauhöhe 2 für Baubreite 100 75 mm 0,1 kg 0660451  

Endscheibe Bauhöhe 3 für Baubreite 100 100 mm 0,1 kg 0660461  

Endscheibe Bauhöhe 1 für Baubreite 130 50 mm 0,1 kg 0661411  

Endscheibe Bauhöhe 2 für Baubreite 130 75 mm 0,1 kg 0661451  

Endscheibe Bauhöhe 3 für Baubreite 130 100 mm 0,1 kg 0661461  

Endscheibe Bauhöhe 1 für Baubreite 160 50 mm 0,1 kg 0662411  

Endscheibe Bauhöhe 2 für Baubreite 160 75 mm 0,1 kg 0662451  

Endscheibe Bauhöhe 3 für Baubreite 160 100 mm 0,1 kg 0662461  

Endscheibe Bauhöhe 1 für Baubreite 210 50 mm 0,1 kg 0663411  

Endscheibe Bauhöhe 2 für Baubreite 210 75 mm 0,1 kg 0663451  

Endscheibe Bauhöhe 1 für Baubreite 250 50 mm 0,1 kg 0664411  

Endscheibe Bauhöhe 2 für Baubreite 250 75 mm 0,2 kg 0664451  

Endscheiben zum Aufstecken 

+ Verzinkter Stahl

BIRCOtopline®    |    Zubehör 
Neues System mit stufenloser Höhenverstellung und drei Bauhöhen

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Bezeichnung Länge Baubreite 
100 mm

Baubreite 
130 mm

Baubreite 
160 mm

Baubreite 
210 mm

Baubreite 
250 mm

Rinne 500 mm 6 St. 6 St. 4 St. 4 St. 4 St.

Rinne 1000 mm 8 St. 8 St. 6 St. 6 St. 6 St.

Rinne 2000 mm  –  –  – 10 St. 10 St.

Rinne 3000 mm 16 St. 16 St. 14 St. – –

Eckelement 500 x 500 mm 9 St. 9 St. 7 St. 7 St. 7 St.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. B
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BIRCOtopline® 100 – 250

Bezeichnung Länge Breite/Höhe Gewicht Artikelnummer

Kiesleiste, für alle Bauhöhen 500 mm 35/45 mm 0,3 kg 0660941  

Kiesleiste, für alle Bauhöhen 1000 mm 35/45 mm 0,6 kg 0660931  

Bezeichnung Artikelnummer

DN/OD 50 6310001  

DN/OD 75 6310002  

DN/OD 100 6310003  

Bezeichnung Artikelnummer

Übergangsstück DN/OD 50 – 100 auf KG-Rohr DN 110 6310004  

+ Verzinkter Stahl 

+ 35 x 45 mm

Kiesleiste     |     Winkel-Lochblech 

Schraubstutzen     |     PVC 

Übergangsstück für Rohranschluss 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

6310004 kann für alle Anschlussdurchmesser verwendet werden.

Als Sonderanfertigung auch in Edelstahl (V2A) erhältlich. 
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BIRCOtopline® Aufsatz

50/
75

247

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Bauhöhe 1, verzinkt 250 mm 250 mm 50 mm 0,6 kg begehbar 0662351  

Bauhöhe 2, verzinkt 250 mm 250 mm 75 mm 0,7 kg begehbar 0662361  

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

Aufstockelement, verzinkt 250 mm 250 mm 100 mm 0,8 kg begehbar 0662371  

BIRCOtopline®    |    Aufsatzelemente 
Aufsätze und Abdeckungen im Terrassenbau

+ Verzinkter Stahl 

+ Umlaufend perforiert

+ Ohne Abdeckung

Aufsatzelemente     |     25/25 

+ Verzinkt 

+ Ohne Abdeckung

+  Zur Aufstockung der Aufsatzelemente um 80 mm 

Aufstockelemente 

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 242 mm 242 mm 1,3 kg MW 30/10 mm 1742 cm2/St. begehbar 0662271  

+ Verzinkt 

+  Klemmbar

+  Optionale Verschraubung möglich 1)

Gitterrost     |     für Aufsatzelement 25/25      |      verzinkter Stahl 

MW = Maschenweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

1) Verschraubungsmaterial separat zu bestellen
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BIRCOtopline® Aufsatz

Bezeichnung Länge Breite Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

verzinkt 2000 mm 100 mm 3,6 kg begehbar 0710801  

+ Verzinkt 

+ 2-seitig perforiert

+ Höhe 23 mm

Stichkanal      |      verzinkter Stahl 

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Abbildung ähnlich
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BIRCOtopline®
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Einfaches Verlegen durch  

Zusammenstecken

Rutschhemmende OberflächennoppenEinrasten der Abdeckung

Eckelement (geschlossen) für Abdeckungen  
– klemmbar      – verschraubbar

Kiesleiste Detailabbildung Verschraubungsmaterial

Stufenlos höhenverstellbar  

durch Schraubfüße 
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BIRCOtop / BIRCOtopline®

Anwendungsbeispiele Flachdach richtlinie/ 

Kombinationsbeispiele

Abbildung a. zeigt den vorgeschriebenen Übergang von 

drinnen nach draußen ohne Entwässerungsrinnen. Der 

Absatz stellt in der Regel eine Nutzungseinschränkung, auf 

jeden Fall aber ein erhöhtes Unfallrisiko dar. 

Entwässerungsrinnen von BIRCOtop / BIRCOtopline® reduzieren Stolperschwellen. Außer-

dem sind viele BIRCO-Rinnensysteme kombinierbar – wie in einem Baukastensystem. 

Abb. a

mind. 150 mm

Abb. b

mind. 50 mm

Gemäß den Anforderungen nach DIN 18195 sind Abdich-

tungen von waagrechten oder schwach geneigten Flächen 

an anschließenden höher gehenden Bauteilen in der Regel 

150 mm über die Oberfläche der Schutzschicht des Belages 

oder der Überschüttung hochzuführen und dort zu sichern. 

Hierdurch entsteht ein Absatz von mindestens 150 mm 

(siehe Abbildung a).

Abbildung b. zeigt, dass eine Verringerung der Anschluss-

höhe auf min. 50 mm möglich ist, sofern – bedingt durch 

die örtlichen Gegebenheiten – zu jeder Zeit ein einwand-

freier Wasserablauf im Tür-/Fensterbereich sichergestellt 

ist und um Anpassungen am Einsatz der Entwässerungs-

rinne vornehmen zu können. Ist kein ausreichender Schutz 

vor Spritzwasser durch eine Überdachung oder Vordach 

gegeben, sollten Entwässerungsrinnen mit einer Breite 

von min. 150 mm verwendet werden.

Flachdachrichtlinie
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BIRCOtop / BIRCOtopline®

Dicht-/Dehnfuge

Betonplatte Plattenbelag 

Sandfuge Unterschiedliches Setzungsverhalten des Unterbaus bzw. 

die zeitlich versetzte Fertigstellung von Arbeitsabschnit-

ten sowie Belagstrennungen mit unterschiedlichen Grün-

dungen, haben oft zur Folge, dass die an der Schnittstelle 

angeordneten Entwässerungselemente Schaden nehmen. 

Im hier gezeigten Fall wurde das Problem mit einer asym-

metrischen geschlossenen BIRCOtop-Schlitzrinne gelöst: 

Das Rinnenelement wurde an eine bestehende Betonplat-

te angelehnt und bildet somit einen sauberen Abschluss 

bzw. Übergang zwischen den unterschiedlichen Belägen. 

Eine optisch störende Trennung ist dabei kaum zu erken-

nen. Je nach Tragfähigkeit bzw. Verkehrsbelastung muss 

die Art des Einbaus modifiziert werden. 

Belagstrennung

Abbildung c: Barrierefreie Zugangs- und Eingangsbereiche 

sind gegeben, wenn diese schwellenlos zu erreichen sind. 

Sofern es technisch unabdingbar ist, dürfen sie jedoch 

nicht höher als 20 mm ausgeführt werden.

Abbildung d: Objektbezogen kann der Übergang durch 

den Einsatz von Entwässerungsrinnen ohne Barriere oder 

Nullbarriere realisiert werden und ermöglicht so behin-

derten- und seniorengerechtes Bauen. Da sich jedoch hier 

insbesondere die Problematik der Abdichtung im Bereich 

des Türelementes technisch schwer lösen lässt, müssen 

begleitend zur Anordnung des Entwässerungselements 

weitere Maßnahmen berücksichtigt werden. Zum Beispiel 

sollten Abdeckungen mit größtmöglichem Einlaufquer-

schnitt gewählt werden. Zur Reduzierung von Spritz- und 

Schlagwasser bei starkem Regen, sollte eine Überdachung 

geplant werden.Des Weiteren muss jederzeit eine rückstau-

freie Entwässerung – auch von größeren Wassermengen 

– sichergestellt werden. Daher ist auch die Auswahl des 

angrenzenden drainfähigen Belags von größter Bedeutung. 

Aufgrund der zuvor dargelegten Problematik sollten vor der 

Realisierung die vorliegenden Details exakt geprüft werden. 

Abb. c

mind. 150 mm

20 mm

Abb. d

mind. 150 mm
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Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 1,07 l/sec 19,30 cm2

75 mm 2,00 l/sec 35,92 cm2

100 mm 2,92 l/sec 52,55 cm2

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 1,56 l/sec 28,00 cm2

75 mm 2,90 l/sec 52,12 cm2

100 mm 4,24 l/sec 76,25 cm2

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 2,84 l/sec 51,20 cm2

75 mm 5,30 l/sec 95,32 cm2

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 3,49 l/sec 62,80 cm2

75 mm 6,50 l/sec 116,92 cm2

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 2,04 l/sec 36,70 cm2

75 mm 3,80 l/sec 68,32 cm2

100 mm 5,55 l/sec 99,95 cm2

BIRCOtopline® 100

BIRCOtopline® 130

BIRCOtopline® 210

BIRCOtopline® 250

BIRCOtopline® 160

BIRCOtopline® Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen liefern lediglich Anhaltswerte für die Bemessung. Örtliche Verhält-

nisse, d. h. die Lage der vorhandenen Ablauf schächte, die Anzahl der Stränge etc. 

können nicht berücksichtigt werden. Daher empfehlen wir unsere werkseitige 

hydrauli sche Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BIRCOtop / BIRCOtopline®

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 2,27 l/sec 41,00 cm2

75 mm 3,67 l/sec 66,00 cm2

100 mm 5,06 l/sec 91,00 cm2

Bauhöhe Entwässerungsleistung Querschnittsfläche 

50 mm 1,70 l/sec 30,60 cm2

75 mm 3,20 l/sec 57,60 cm2

BIRCOtop Serie F 130     |     mit Sichtsteg    BIRCOtop Serie F 160     |     mit Sichtsteg    

Bauhöhe Entwässerungs- 
leistung 

Querschnittsfläche 

150 mm, Hals 80 mm 2,57 l/sec 37,75 cm2

BIRCOtop Serie S     |     asymmetrisch    

BIRCOtop Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen liefern lediglich Anhaltswerte für die Bemessung. Örtliche Verhält-

nisse, d. h. die Lage der vorhandenen Ablauf schächte, die Anzahl der Stränge etc. 

können nicht berücksichtigt werden. Daher empfehlen wir unsere werkseitige 

hydrauli sche Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.



Unsere ausführlichen Einbau- und  

Wartungs anleitungen sowie unsere  

Technischen Datenblätter zur Verfugung  

finden Sie unter www.birco.de/service
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BIRCOtopline®

BIRCOtopline® mit optionalen Schraubfüßen

+  Bei der Verwendung von Schraubfüßen addieren Sie im 

Vorfeld die gewünschte Höhe zur Bauhöhe des Rinnen-

körpers. Maximal zusätzliche Höhe durch Schraub füße: 

35 mm.

+  Bei Verwendung von Schraubfüßen empfehlen wir 

die Verwendung der Kiesleisten um eine hohe Ent-

wässerungsleistung zu erzielen und ein Absacken des 

anschließenden Belages zu vermeiden. 

+  Die Kombination mit Bitumenschichten, Isolierschich-

ten oder Untergründen ist mit dem jeweiligen Herstel-

ler hinsichtlich Punktbelastung abzugleichen.

+  Bei nachträglichem Einbau kann die BIRCOtopline® mit 

Schraubfüßen von oben verlegt werden. 
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+ A 15 bis C 250

BIRCOprofil    |    

Geringe Höhe – höchste Leistung
BIRCOprofil verbindet verschiedenste Anforderungen in einem leistungs-
starken Profil. Einsetzbar bei geringen Aufbauhöhen gewährleistet die 
Stahlrinne optimale Entwässerungsleistungen bei zuverlässiger Verkehrs-
sicherheit und attraktivem Design. Darüber hinaus nimmt sie Schlepp-
wasser auf und fungiert als Entlastungs- und Verdunstungsrinne.

+  Tiefgaragen und Parkdecks

+ Zur Ableitung von Schleppwasser

+ Als Verdunstungsrinne

+  Neubau und Sanierung

+  Überall dort, wo nur eine geringe Einbau-

tiefe zur Verfügung steht

BIRCOprofil     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Bereichen, die nur 
geringe Aufbauhöhen aber hohe dynamische 
Belastungen aufweisen.
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BIRCOprofil

+  Rinnensystem: Breite 160 und 196 mm 

+ Baulängen: 0,50, 1,00 und 3,00 Meter

+ Bauhöhen: 50 und 75 mm

+ Ausführung: Stahl verzinkt, Edelstahl   

+  Aufschwemmsicherung durch besondere 

Rinnenform und Montageanker

+ Belastungsklasse: A 15 – C 250

 (bei gesondertem Einbau bis E 600)

+ Variables Abdeckungsprogramm

BIRCOprofil     |     Fakten

www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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Geringe Aufbauhöhe und hohe Anforderungen an die Belastbarkeit  
der Rinne. BIRCOprofil bietet gleichermaßen beste Entwässerung  
und Verkehrssicherheit.

BIRCOprofil    |    

Geringe Höhe – höchste Leistung 

+  3 Meter Rinnenelemente er-
möglichen eine schnelle Ver-
legung bei geringer Fugenzahl.

+  Besondere Rinnenform und 
Montageanker schaffen eine 
integrierte Auftriebssicherung.

Schneller und sicherer Einbau

+  Die große Aufstandsfläche ist 
auf Grund ihrer glatten Ober-
fläche leicht zu reinigen und 
bestens einzusehen.

Wartungsarm

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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BIRCOprofil

+  Beste architektonische  
Gestaltungsmöglichkeiten 
durch das variable Ab-
deckungsprogramm.

Attraktives Design

+  Einsatz im Neubau, bei Sanie-
rung oder zum nachträglichen 
Einbau.

+  2 Nennweiten und 2 verschie-
dene Bauhöhen decken die 
unterschiedlichsten Einsatz-
bereiche ab.

Flexibler Einsatzi

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 2-, 4- und 8-fach-Ver-
schraubung pro Meter.

Verkehrssicherheit

+  Verzinkter Stahl oder Edelstahl 
V2A garantieren Langlebigkeit 
und Investitionsschutz.

+  Auf Anfrage auch in Edelstahl 
V4A erhältlich.

Werkstoff Qualität
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160

50/75

50 50

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 500 mm 160 mm 50 mm 2,9 kg A 15 – E 600* 061001

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 160 mm 50 mm 6,0 kg A 15 – E 600* 061002

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 3000 mm 160 mm 50 mm 18,4 kg A 15 – E 600* 061004

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 500 mm 160 mm 75 mm 3,4 kg A 15 – E 600* 061011

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 160 mm 75 mm 7,0 kg A 15 – E 600* 061012

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 3000 mm 160 mm 75 mm 21,4 kg A 15 – E 600* 061014

*Bitte gesonderten Einbau beachten, sonst Klassifizierung C 250
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BIRCOprofil 160

BIRCOprofil    |    160
Geringe Höhe – höchste Leistung

+ Verzinkter Stahl 

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich

+ Mit eingeschweißtem Verschraubungsknebel

+ Mit Montageanker

+  Objektbezogene Ablauföffnung  

(Anschluss an die örtlichen Rohrsysteme)

+  Optional: Installation einer  

2. Entwässerungsebene möglich

Rinnenelemente

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 4,2 kg SW 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – E 600 261075     

+ Schwarz-tauchlackiert 

+ Auch verzinkt erhältlich 

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ Rutschhemmklasse: R11/V10

Steg-Gussabdeckungen Tec*

Bitte beachten Sie, dass die Rinne der Bauhöhe 50 in Kombination mit dieser Abdeckung durch deren Ausklinkung einen verringerten Ablaufquerschnitt hat. 
Wir empfehlen daher die Verwendung der Rinnen Bauhöhe 75 mm.

SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 261063     .

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 4,3 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 261053     .

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg MW 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 261064     .

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 8,2 kg MW 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 261054     .    
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BIRCOprofil 160

+ Feuerverzinkt

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich  

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Rutschhemmungsklasse: R10/V10 (Art.-Nr. 261063,  

261053)

Gitterroste

Bitte beachten Sie, dass die Rinne der Bauhöhe 50 in Kombination mit dieser Abdeckung durch deren Ausklinkung einen verringerten Ablaufquer-
schnitt hat. Wir empfehlen daher die Verwendung der Rinnen Bauhöhe 75 mm.

+ Schwarz-tauchlackiert 

+ Auch verzinkt erhältlich 

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen Tec*

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,4 kg 2x SW 45/16 mm 444 cm2/m A 15 – C 250 2610721

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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196

50/75

50

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 500 mm 196 mm 50 mm 3,1 kg A 15 – E 600* 061101

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 1000 mm 196 mm 50 mm 6,2 kg A 15 – E 600* 061102

Rinne Bauhöhe 1, verzinkt 3000 mm 196 mm 50 mm 18,6 kg A 15 – E 600* 061108

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 500 mm 196 mm 75 mm 3,6 kg A 15 – E 600* 061104

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 1000 mm 196 mm 75 mm 7,2 kg A 15 – E 600* 061105

Rinne Bauhöhe 2, verzinkt 3000 mm 196 mm 75 mm 21,6 kg A 15 – E 600* 061107

*Bitte gesonderten Einbau beachten, sonst Klassifizierung C 250
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BIRCOprofil 196

BIRCOprofil    |    196
Geringe Höhe – höchste Leistung

+ Verzinkter Stahl 

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich

+ Mit eingeschweißten Verschraubungsbolzen

+ Mit Montageanker

+  Objektbezogene Ablauföffnung  

(Anschluss an die örtlichen Rohrsysteme)

+  Optional: Installation einer  

2. Entwässerungsebene möglich

Rinnenelemente

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 5,1 kg SW 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – C 250 262172

+ Schwarz-tauchlackiert 

+ Auch verzinkt erhältlich 

+ 8-fach M12/A2 selbstsichernde Muttern pro Meter

+ Rutschhemmklasse: R11/V10

Steg-Gussabdeckungen Tec*

SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOprofil 196

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 4,8 kg 2x SW 60/18 mm 591 cm2/m A 15 – D 400 262174

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 6,0 kg 2x SW 59/16 mm 610 cm2/m A 15 – E 600 2621751

+ Schwarz-tauchlackiert 

+ Auch verzinkt erhältlich 

+ 8-fach M12/A2 selbstsichernde Muttern pro Meter

+ Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen Tec*

Bitte beachten Sie, dass die Rinne der Bauhöhe 50 in Kombination mit dieser Abdeckung durch deren Ausklinkung einen verringerten Ablaufquerschnitt hat. 
Wir empfehlen daher die Verwendung der Rinnen Bauhöhe 75 mm.

+ Schwarz-tauchlackiert 

+ Auch verzinkt erhältlich 

+ 8-fach M12/A2 selbstsichernde Muttern pro Meter

Gitterabdeckung     |     Guss Tec*

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 7,3 kg MW 20/30 mm 876 cm2/m A 15 – E 600 262186

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 

feuerverzinkt 500 mm 187 mm 30 mm 3,5 kg MW 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 262163

feuerverzinkt 1000 mm 187 mm 30 mm 6,3 kg MW 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 262153

+ Feuerverzinkt 

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich  

+  4-fach M12/A2 selbstsichernde Muttern  

pro Abdeckung

Gitterroste     |     verzinkter Stahl Tec*

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOprofil

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer 

Verbindungsschuh, verzinkt, Bauhöhe 1, für BIRCOprofil 160 160 mm 50 mm 0,2 kg 061050

Verbindungsschuh, verzinkt, Bauhöhe 2, für BIRCOprofil 160 160 mm 75 mm 0,2 kg 061051

Verbindungsschuh, verzinkt, Bauhöhe 1, für BIRCOprofil 196 196 mm 50 mm 0,2 kg 061150

Verbindungsschuh, verzinkt, Bauhöhe 2, für BIRCOprofil 196 196 mm 75 mm 0,2 kg 061151

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer 

Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 1, für BIRCOprofil 160 160 mm 50 mm 0,2 kg 061045

Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 2, für BIRCOprofil 160 160 mm 75 mm 0,2 kg 061046

Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 1, für BIRCOprofil 196 196 mm 50 mm 0,2 kg 061145

Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 2, für BIRCOprofil 196 196 mm 75 mm 0,2 kg 061146

BIRCOprofil    |    Zubehör
Geringe Höhe – höchste Leistung

+ Verzinkter Stahl 

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich

+ Bauseitige Abdichtung erforderlich, z. B. mit SF-Connect

Verbindungsschuhe Tec*

+ Verzinkter Stahl, werkseitig angeschweißt und kalt nachverzinkt

+ Auch in Edelstahl (V2A/V4A) erhältlich

Endscheiben Tec*

+ Bis DN 110, Länge 150 mm 

+  Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Bis DN 110, Länge 150 mm 

Rohrstutzen Tec*

Zulage Tec*

Bezeichnung Artikelnummer 

Rohrstutzen lose, verzinkt 631000

Bezeichnung Artikelnummer 

Zulage werkseitiges Nieten / Heften von Rohrstutzen verzinkt 631001

Zulage werkseitiges dicht Schweißen von Rohrstutzen verzinkt 631002

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOprofilBIRCOprofil

BIRCOprofil Oberflächenentwässerung am Hochgeschwindigkeitsbahnhof Lüttich/Belgien
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BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Bauhöhe 50 mm 1,38 l/sec 24,92 cm2

Bauhöhe 75 mm 2,96 l/sec 53,29 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Bauhöhe 50 mm 1,05 l/sec 18,92 cm2

Bauhöhe 75 mm 2,58 l/sec 46,41 cm2
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BIRCOprofil

BIRCOprofil 160, Klasse C 250    BIRCOprofil 196, Klasse C 250    

BIRCOprofil Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen liefern lediglich Anhaltswerte für die Bemessung. Örtliche Verhältnisse, d.h. die Lage der vorhandenen  

Ablauf schächte, die Anzahl der Stränge etc. können nicht berücksichtigt werden. Daher empfehlen wir unsere werkseitige 

hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

Unsere ausführlichen Einbau- und  

Wartungs anleitungen sowie unsere  

Technischen Datenblätter zur Verfugung  

finden Sie unter www.birco.de/service
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BIRCOprofil

Tradition der Verantwortung

Als Familienunternehmen mit fast 100-jähriger Ge schichte 

kann man auf viele Entwicklungen zurückblicken. Was 

bleibt, ist die Haltung gegenüber unseren Kunden und der 

Wunsch die besten Baustoffe anzubieten. Made in Germany.

BIRCO Qualität seit 1927

Das Detail macht den Unterschied

„Oft sind es die kleinen Dinge, die Kunden an unseren 

Produk ten begeistern. Immer wieder gelang es unseren 

Produktentwicklern, die Bauteile zu verbessern. Wie bei  

der „BIRCO SIR“ (SIcherheitsRinne) 1976, die im Beton ver-

ankerte Massivstahlzarge mit Verschraubung. Bis heute ein 

echtes Markenprodukt des Baustofffachhandels.“, fasst 

Frank Wagner, Geschäftsführender Gesellschafter und 

Enkel des Firmengründers Fritz Birnbräuer zusammen.

Das Unternehmen heute – BIRCO International

Mit dem Stammsitz in Baden-Baden ist BIRCO im Süd-

westen Deutschlands fest verwurzelt und mit über 160 

Mitarbeitern zudem ein bekannter Arbeitgeber. BIRCO ist 

in vielen Regionen ein Synonym für Entwässerungsrinne 

und bekannter Partner des Baustofffachhandels. BIRCO ist 

in über 17 Ländern vertreten und realisiert internationale 

Großaufträge. Dabei überzeugen die BIRCO Mitarbeiter 

durch Kompetenz im Umgang mit Niederschlagswasser. 

Für mehr Kundenservice wurde in ein eigenes Logistikzen-

trum direkt an der A5 investiert. Punktgenaue Lieferungen 

zum Handel und der Baustelle sind dabei immer im Fokus.

Was wir vor haben – die Zukunft gestalten

„Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns“ so umschreibt es der Geschäftsführer und Mitgesellschafter  

Christian Merkel. Mit dieser Prämisse möchten die Mitarbeiter, sowohl nach innen als auch nach außen, partnerschaftlich 

die Welt ein bisschen besser machen und die Zukunft unserer Kinder positiv gestalten. Dabei ist das Thema Wasser ein 

wesentlicher Baustein. Wir freuen uns auch auf Ihre Anregungen.

Freude an Innovation

Die Freude an Neuem beweisen die Mitarbeiter jedes Jahr 

durch unzählige Vorschläge. Die besten werden realisiert 

und machen es möglich, dass BIRCO an den großen Messen 

immer ein Feuerwerk an Neu-

igkeiten zünden kann. Auch 

mit der Versickerungsrinne  

BIRCOdirect war das Unter- 

nehmen 1998 ein Vorreiter 

unter den Herstellern im 

Regenwassermanagement. 
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BIRCO GmbH

Herrenpfädel 142

76532 Baden-Baden

Telefon +49 (0) 7221 5003-0

Telefax +49 (0) 7221 5003-1149

E-Mail info@birco.de

Internet www.birco.de
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