
Das Sicherheitssystem für Bereiche mit wassergefährdenden Flüssigkeiten



Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.

BIRCO  
Filcoten® L

BIRCO  
Filcoten® selfBIRCOplus

BIRCOlight 
triloc®

BIRCO
schlitzaufsätze

BIRCO  
Filcoten® tec

BIRCO  
Filcoten® pro

 
BIRCO  
Filcoten® one

BIRCOlight

BIRCOmassiv BIRCOcanal BIRCOmax-i BIRCOsed®
BIRCOsir Gleis-
entwässerung

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode plus01de light01de light02de schlitz01de fil01de fil01de fil01de fil01de

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode sir02de sir03de sir04de massiv01de canal01de fil08de maxi01de sed01de

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOsir
NW 320 – 520

BIRCOsir Punkt-
entwässerung



Diese Bro schüre

*  Spezialanwendung Industrie: 
+  Lagerung von Metallspänen mit Fräsemulsion 
+  Kompostieranlagen 
+  Gülle- und Kläranlagen

Birco-Systemfinder

Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge bestellen  
und als PDF downloaden.

BIRCOprofil
BIRCOtop 
Serie F

BIRCOtop 
Serie S BIRCOtopline®

BIRCO  
Filcoten® 
parkline

 
BIRCO Filcoten® 
city mini

BIRCO  
Filcoten®  
step

BIRCOsir
NW 100 – 200

fil01de fil01de fil01de fil01de profil01de top03de top01de topline01de sir01de design01de

pur01de hydro01de rigo01de protect01de dicht01de solidka01de solidsr01de solidsr02de port01de service01de

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

Kennzeichen: 

wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOdicht BIRCOportBIRCOprotect
BIRCOpur®
Filtration

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO  
Design –  
die optimale 
Verbindung 
von Stil und 
Leistung

BIRCO Projekt-
management 
– objektbezo-
gene Planung, 
Beratung und 
Berechnung 

BIRCOsolid
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid
Schlitzrinne

BIRCOsolid
Kastenrinne

BIRCO 
hydropoint®

BIRCO  
Filcoten® 
Punkt- 
entwässerung
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LAU, HBV ODER AWSV. 
SICHERHEIT HAT EINEN 
NAMEN: BIRCOdicht



Kompetenz SchwerlastBIRCOqualität
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BIRCOdicht        

Das Gesamtkonzept zählt!

Vorteil Linienentwässerung mit BIRCOdicht



BIRCOqualität

Zugelassenes Bauprodukt

PEHD    AwSV  

Das Versprechen: Stabilität auf Dauer Das Besondere: die PEHD-Auskleidung

Z-74.4-52
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Qualität        

Sichere Systeme zur Vermeidung von 

Umweltschäden

DIN EN 1433

Aggressive Medien

 
Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Parkplätze

 
Industrie, Militär, hohe Radlasten

 
Flugbetriebsflächen, Häfen



Kompetenz SchwerlastBIRCOqualität

ÜBERZEUGENDE
PROJEKT-VORTEILE
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BIRCOdicht         

BIRCOdicht bietet in allen Bereichen, in denen wassergefährdende 
Flüssigkeiten aufgefangen werden müssen, zuverlässigen und dauer-
haften Schutz. Die durchgehende PEHD-Auskleidung und der massive 
Betonkörper gewährleisten dabei einen absolut dichten Wasserlauf. 
Resistent auch gegen hochaggressive Medien, belastungsstabil und  
korrosionsgeschützt.

+  Chemiewerke 

+  Tankanlagen, Löschwassersammelstellen

+  LAU-Anlagen (WHG-Bereiche) mit den 

Beanspruchungsstufen „gering“, „mittel“ 

und „hoch“

+ Industriebau, Säureschutzbau

+ Produktionsbereiche, Umschlagplätze

BIRCOdicht     |     Einsatzbereiche

Für die sichere Ableitung von aggressiven 
Substanzen und für Flächen mit hoher hori-
zontaler Belastung.

+ A 15 bis F 900 
 
 
 
 
 
 

+ WHG-Zulassung 
 Nr. Z-74.4-52



BIRCOdicht

+  Rinnensystem: NW 150 bis 300 mm  

mit und ohne Innengefälle

+  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(Nr. Z-74.4-52)

+  Baulängen bis zu 2,0 Meter, unterschied-

liche Bauhöhen, Eck- und T-Stücke

+ Belastungsklasse: A 15 – F 900

+  Sinkkästen in jeder Nennweite  

und Absperrsinkkästen bis NW 300

+  Vielseitiges Abdeckungsprogramm

BIRCOdicht     |     Fakten
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BIRCOdicht garantiert hohe Rückstauvolumina und schnelle Entwässerung 
bei anhaltender Resistenz auch gegen hochaggressive Medien.

BIRCOdicht         

 

+  Hochwertiger C 40/50 Beton.
+  Durchgehende PEHD-Ausklei-

dung garantiert anhaltende 
Dichtigkeit. 

+  Resistent auch gegen hoch- 
aggressive Medien.

Werkstoff Qualität

+  Hohes Rückstauvolumen bei 
stabiler Dichtigkeit.

+  Schnelle Entwässerung durch 
Innengefälle.

Optimale Entwässerungi

+  Unterschiedliche Bauhöhen 
und -längen sowie eine Viel-
zahl an Nennweiten ermög-
lichen einen flexiblen, objekt-
bezogenen Einsatz.

Individuell einsetzbari

+  Stabilität und Korrosions-
schutz: L-Zarge, Z-Zarge,  
PEHD-Kante.

Korrosionsschutz

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 



BIRCOdicht

+  Abdeckungsvarianten  
aus Guss, Edelstahl oder  
verzinktem Stahl.

Variable Abdeckungen

+  Dichtungs- und Bitumen-
bahnen können je nach Anfor-
derungen variabel angeschlos-
sen werden.

Flexibler Anschluss

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 4- bzw. 8-fach-Ver-
schraubung pro Meter.  

Verkehrssicherheit

+  Stoßfugen werden vor Ort  
von WHG-zugelassenen Fach-
firmen verschweißt.

+  Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (Nr. Z-74.4-52).

Sicherheitskonzept
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BIRCOdicht         

Systemkomponenten BIRCOdicht



BIRCOdicht
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BIRCOdicht         

 
Die Varianten von BIRCOdicht mit Einbaubeispielen.

 +  BIRCOdicht mit L-Zarge (feuer-

verzinkt, Edelstahl V2A/V4A oder 

GFK), PEHD-Kante kaschiert an 

L-Zarge und Taschen für Rost -

sicherung M12.

+  WHG-Zulassung.

BIRCOdicht     |     



 +  BIRCOdicht mit L-Zargen (feuerver-

zinkt, Edelstahl V2A/V4A oder GFK) 

und Taschen für Rostsicherung 12.

BIRCOdicht     |     

 +  BIRCOdicht mit Z-Zargen (feuerver-

zinkt, Edelstahl V2A/V4A oder GFK) 

und Taschen für Rostsicherung 12.

BIRCOdicht     |     

BIRCOdicht
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270

235 – 335

150

30

50

155 – 255

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

Rinne Nr. 1/2 2000 mm 270 mm 235/245 mm 129,0 kg A 15 – F 900 048185

Rinne Nr. 3/4 2000 mm 270 mm 245/255 mm 132,6 kg A 15 – F 900 048186

Rinne Nr. 5/6 2000 mm 270 mm 255/265 mm 136,4 kg A 15 – F 900 048187

Rinne Nr. 7/8 2000 mm 270 mm 265/275 mm 140,1 kg A 15 – F 900 048188

Rinne Nr. 9/10 2000 mm 270 mm 275/285 mm 143,8 kg A 15 – F 900 048189

Rinne Nr. 11/12 2000 mm 270 mm 285/295 mm 147,6 kg A 15 – F 900 048190

Rinne Nr. 13/14 2000 mm 270 mm 295/305 mm 151,3 kg A 15 – F 900 048191

Rinne Nr. 15/16 2000 mm 270 mm 305/315 mm 155,0 kg A 15 – F 900 048192

Rinne Nr. 17/18 2000 mm 270 mm 315/325 mm 158,8 kg A 15 – F 900 048193

Rinne Nr. 19/20 2000 mm 270 mm 325/335 mm 162,5 kg A 15 – F 900 048194

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

Rinne Nr. 0/0 2000 mm 270 mm 235/235 mm 129,0 kg A 15 – F 900 048134

Rinne Nr. 10/0 2000 mm 270 mm 285/285 mm 144,0 kg A 15 – F 900 048136

Rinne Nr. 20/0 2000 mm 270 mm 335/335 mm 162,5 kg A 15 – F 900 048138

BIRCOdicht 

BIRCOdicht  
Höchste Resistenz gegen hochaggressive Medien    |    WHG-zugelassen

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen  

oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+   Gefällerinnen auf Anfrage auch  

bis Nr. 29/30 und mit Sondergefälle möglich

+ Seitlicher Gewerkanschluss auf Anfrage

Rinnenelemente     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

Rinnenelemente     |     

+ PEHD (Polyethylen High Density) ist anhaltend resistent gegen viele aggressive Medien. Darüber hinaus können 
durch die besonders hohe Zähigkeit von PEHD eventuelle Veränderungen im Boden, wie Setzungen, aus-
geglichen werden - ohne dass Undichtigkeiten im Rinnenlauf entstehen. 

BIRCOdicht     |     i
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Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

Eckstück Nr. 0/0 755 mm 515 mm 235 mm 92,0 kg A 15 – F 900 048150

Eckstück Nr. 10/0 755 mm 515 mm 285 mm 103,0 kg A 15 – F 900 048151

Eckstück Nr. 20/0 755 mm 515 mm 335 mm 114,0 kg A 15 – F 900 048152

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

T-Stück Nr. 0/0 1500 mm 770 mm 235 mm 142,0 kg A 15 – F 900 048160

T-Stück Nr. 10/0 1500 mm 770 mm 285 mm 161,0 kg A 15 – F 900 048161

T-Stück Nr. 20/0 1500 mm 770 mm 335 mm 180,0 kg A 15 – F 900 048162

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Artikelnummer 

feuerverzinkt 980 mm 48 mm 34 mm 4,5 kg 048110

Edelstahl (V2A) 980 mm 48 mm 34 mm 4,5 kg 048111

BIRCOdicht 

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

Eckstücke 90°     |     ohne Innengefälle

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den  

örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

T-Stücke 90°     |    

+ Stärke 4 mm

+   Werkseitig montiert

+ Z-Zargen und Gewerkanschlüsse auf Anfrage

L-Zargen     |     



270

805
683

300

Bezeichnung Ablauflänge Breite Platten-

stärke

Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, PEHD, Nr. 0/0 – 10 – 270 mm 25 mm 235 – 285 mm 1,4 kg 048140

Endscheibe, PEHD, Nr. 11 – 20/0 – 270 mm 25 mm 285 – 335 mm 2,0 kg 048141

Endscheibe mit Ablauf DA 160x9,5-SDR 17, PEHD, Nr. 0/0 – 10 300 mm 270 mm 25 mm 235 – 285 mm 2,7 kg 048145

Endscheibe mit Ablauf DA 160x9,5-SDR 17, PEHD, Nr. 11 – 20/0 300 mm 270 mm 25 mm 285 – 335 mm 3,3 kg 048146

Ablaufstutzen DA 110x6,6-SDR 17, PEHD 300 mm – – 235 – 285 mm 1,2 kg 608150

Ablaufstutzen DA 160x9,5-SDR 17, PEHD 300 mm – – 285 – 335 mm 3,3 kg 608151

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

inkl. Zarge 

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Liniensinkkasten 500 mm 270 mm 805 mm 111,0 kg A 15 – F 900 049105

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 8,6 kg SW 150/12 mm 644 cm2/m A 15 – C 250 180172

BIRCOdicht 

Endscheiben und Ablaufstutzen
+ Werkseitig angeschweißt

+  Ablaufstutzen senkrecht nach unten oder  

waagerecht (soleben) eingeschweißt

 + 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Rohrstutzen DA 160x9,5-SDR 17, Länge 300 mm

+ Andere Ablaufdimensionen auf Anfrage

+  Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung und  

-durchmesser auf Anfrage 

+   Aufbauvarianten auf Anfrage

+ Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

Liniensinkkasten     |     

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern  

und Stehbolzen

+  Rutschhemmklasse: R11/V10

Steg-Gussabdeckungen

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP. Zargen müssen separat bestellt werden. Artikel mit v = verzinkt, 

SW = Schlitzweite. Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 6,2 kg SW 2x 85/18 mm 855 cm2/m A 15 – D 400 180174

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 10,5 kg SW 150/12 mm 644 cm2/m A 15 – E 600 1801751

verzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 10,0 kg SW 150/12 mm 644 cm2/m A 15 – E 600 1801751v

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 12,2 kg SW 150/12 mm 644 cm2/m A 15 – F 900 1801781

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

feuerverzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 4,2 kg MW 30/15 mm 1185 cm2/m A 15 – C 250 180163

feuerverzinkt 1000 mm 237 mm 30 mm 8,1 kg MW 30/15 mm 1185 cm2/m A 15 – C 250 180153

feuerverzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 7,4 kg MW 20/30 mm 1088 cm2/m A 15 – E 600 180164

feuerverzinkt 1000 mm 237 mm 30 mm 14,5 kg MW 20/30 mm 1088 cm2/m A 15 – E 600 180154

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 11,0 kg MW 20/30 mm 1110 cm2/m A 15 – E 600 180186

verzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 11,0 kg MW 20/30 mm 1110 cm2/m A 15 – E 600 180186v

BIRCOdicht 

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern  

und Stehbolzen

+  Rutschhemmklasse: R11/V10 (nicht Art.-Nr. 180174)

Doppelsteg-Gussabdeckungen

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Artikel mit v = verzinkt, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern  

und Stehbolzen

Gitterabdeckungen     |     

+ Feuerverzinkt

+  4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern  

und Stehbolzen

+ Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

Gitterroste 



315 – 415

70

210 – 310

350

200
35

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Rinne Nr. 1/2 2000 mm 350 mm 315/325 mm 232,5 kg A 15 – F 900 048285

Rinne Nr. 3/4 2000 mm 350 mm 325/335 mm 239,8 kg A 15 – F 900 048286

Rinne Nr. 5/6 2000 mm 350 mm 335/345 mm 247,2 kg A 15 – F 900 048287

Rinne Nr. 7/8 2000 mm 350 mm 345/355 mm 254,5 kg A 15 – F 900 048288

Rinne Nr. 9/10 2000 mm 350 mm 355/365 mm 260,8 kg A 15 – F 900 048289

Rinne Nr. 11/12 2000 mm 350 mm 365/375 mm 268,5 kg A 15 – F 900 048290

Rinne Nr. 13/14 2000 mm 350 mm 375/385 mm 275,4 kg A 15 – F 900 048291

Rinne Nr. 15/16 2000 mm 350 mm 385/395 mm 281,7 kg A 15 – F 900 048292

Rinne Nr. 17/18 2000 mm 350 mm 395/405 mm 289,1 kg A 15 – F 900 048293

Rinne Nr. 19/20 2000 mm 350 mm 405/415 mm 296,4 kg A 15 – F 900 048294

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

Rinne Nr. 0/0 2000 mm 350 mm 315/315 mm 233,2 kg A 15 – F 900 048234

Rinne Nr. 10/0 2000 mm 350 mm 365/365 mm 260,8 kg A 15 – F 900 048236

Rinne Nr. 20/0 2000 mm 350 mm 415/415 mm 289,4 kg A 15 – F 900 048238

BIRCOdicht 

BIRCOdicht  
Höchste Resistenz gegen hochaggressive Medien    |    WHG-zugelassen

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen  

oder PP-Auskleidung auf  

Anfrage möglich

+   Gefällerinnen auf Anfrage  

auch bis Nr. 29/30 und mit  

Sondergefälle möglich

Rinnenelemente     |     

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

Rinnenelemente     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

Eckstück Nr. 0/0 835 mm 515 mm 315 mm 155,0 kg A 15 – F 900 048250

Eckstück Nr. 10/0 835 mm 515 mm 365 mm 170,0 kg A 15 – F 900 048251

Eckstück Nr. 20/0 835 mm 515 mm 415 mm 185,0 kg A 15 – F 900 048252

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

T-Stück Nr. 0/0 1500 mm 850 mm 315 mm 235,0 kg A 15 – F 900 048260

T-Stück Nr. 10/0 1500 mm 850 mm 365 mm 266,0 kg A 15 – F 900 048261

T-Stück Nr. 20/0 1500 mm 850 mm 415 mm 297,0 kg A 15 – F 900 048262

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Artikelnummer 

feuerverzinkt 980 mm 64 mm 39 mm 5,8 kg 048210

Edelstahl (V2A) 980 mm 64 mm 39 mm 5,8 kg 048211

BIRCOdicht 

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

Eckstücke 90°     |     ohne Innengefälle

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

T-Stücke 90°     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Stärke 4 mm

+   Werkseitig montiert

+ Z-Zargen, Gewerkanschlüsse auf Anfrage

L-Zargen     |     



Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

inkl. Zarge 

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Liniensinkkasten 500 mm 350 mm 805 mm 154,0 kg A 15 – F 900 049205

Bezeichnung Ablauflänge Breite Platten-

stärke

Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, PEHD, Nr. 0/0 – 10 – 350 mm 25 mm 315 – 365 mm 2,5 kg 048240

Endscheibe, PEHD, Nr. 11 – 20/0 – 350 mm 25 mm 365 – 415 mm 3,3 kg 048241

Endscheibe mit Ablauf DA 225x13,4-SDR 17, PEHD, Nr. 0/0 – 10 300 mm 350 mm 25 mm 315 – 365 mm 5,1 kg 048245

Endscheibe mit Ablauf DA 225x13,4-SDR 17, PEHD, Nr. 11 – 20/0 300 mm 350 mm – 365 – 415 mm 5,8 kg 048246

Ablaufstutzen DA 160x9,5-SDR 17, PEHD 300 mm – – 315 – 415 mm 3,3 kg 608151

BIRCOdicht 

Endscheiben und Ablaufstutzen
+ Werkseitig angeschweißt

+  Ablaufstutzen senkrecht nach unten oder  

waagerecht (soleben) eingeschweißt

 + 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Rohrstutzen DA 225 x 13,4-SDR 17, Länge 300 mm

+ Andere Ablaufdimensionen auf Anfrage

+  Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung und  

-durchmesser auf Anfrage 

+   Aufbauvarianten auf Anfrage

+ Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

Liniensinkkasten     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP. Zargen müssen separat bestellt werden. SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ PEHD (Polyethylen High Density) ist anhaltend resistent gegen viele aggressive Medien. Darüber hinaus können 
durch die besonders hohe Zähigkeit von PEHD eventuelle Veränderungen im Boden, wie Setzungen, aus-
geglichen werden – ohne dass Undichtigkeiten im Rinnenlauf entstehen. 

BIRCOdicht     |     i

350

655

300

805

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 317 mm 35 mm 17,1 kg SW 200/18 mm 802 cm2/m A 15 – F 900 180278

+  Schwarz-tauchlackiert 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern  

und Stehbolzen

Steg-Gussabdeckungen
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BIRCOdicht 

470

475 – 575

300
45

75

355 – 455

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Rinne Nr. 1/2 2000 mm 470 mm 475/485 mm 381,2 kg A 15 – F 900 048385

Rinne Nr. 3/4 2000 mm 470 mm 485/495 mm 388,6 kg A 15 – F 900 048386

Rinne Nr. 5/6 2000 mm 470 mm 495/505 mm 397,0 kg A 15 – F 900 048387

Rinne Nr. 7/8 2000 mm 470 mm 505/515 mm 404,4 kg A 15 – F 900 048388

Rinne Nr. 9/10 2000 mm 470 mm 515/525 mm 412,7 kg A 15 – F 900 048389

Rinne Nr. 11/12 2000 mm 470 mm 525/535 mm 421,1 kg A 15 – F 900 048390

Rinne Nr. 13/14 2000 mm 470 mm 535/545 mm 428,5 kg A 15 – F 900 048391

Rinne Nr. 15/16 2000 mm 470 mm 545/555 mm 436,9 kg A 15 – F 900 048392

Rinne Nr. 17/18 2000 mm 470 mm 555/565 mm 444,3 kg A 15 – F 900 048393

Rinne Nr. 19/20 2000 mm 470 mm 565/575 mm 452,6 kg A 15 – F 900 048394

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Rinne Nr. 0/0 2000 mm 470 mm 475/475 mm 380,9 kg A 15 – F 900 048334

Rinne Nr. 10/0 2000 mm 470 mm 525/525 mm 412,7 kg A 15 – F 900 048336

Rinne Nr. 20/0 2000 mm 470 mm 575/575 mm 444,6 kg A 15 – F 900 048338

BIRCOdicht  
Höchste Resistenz gegen hochaggressive Medien    |    WHG-zugelassen

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen  

oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+   Gefällerinnen auf Anfrage auch  

bis Nr. 29/30 und mit Sondergefälle möglich

Rinnenelemente     |     

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Sonderbreiten, Sonderlängen oder PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

Rinnenelemente     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.



Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Eckstück Nr. 0/0 955 mm 515 mm 475 mm 195,0 kg A 15 – F 900 048350

Eckstück Nr. 10/0 955 mm 515 mm 525 mm 219,0 kg A 15 – F 900 048351

Eckstück Nr. 20/0 955 mm 515 mm 575 mm 243,0 kg A 15 – F 900 048352

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe  

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge

T-Stück Nr. 0/0 1500 mm 970 mm 475 mm 375,0 kg A 15 – F 900 048360

T-Stück Nr. 10/0 1500 mm 970 mm 525 mm 410,0 kg A 15 – F 900 048361

T-Stück Nr. 20/0 1500 mm 970 mm 575 mm 445,0 kg A 15 – F 900 048362

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Artikelnummer 

feuerverzinkt 980 mm 73 mm 49 mm 6,8 kg 048310

Edelstahl (V2A) 980 mm 73 mm 49 mm 6,8 kg 048311

BIRCOdicht 

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

Eckstücke 90°     |     

+   Aufbauvarianten nach Kundenwunsch

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ PP-Auskleidung auf Anfrage möglich

+  Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden

+ Zwischenhöhe bis Nr. 30/0 möglich

T-Stücke 90°     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

Zargen müssen separat bestellt werden.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Stärke 4 mm

+   Werkseitig montiert

+ Z-Zargen, Gewerkanschlüsse und Rostsicherung auf Anfrage

L-Zargen     |     
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 437 mm 45 mm 35,1 kg SW 2x 142/20 mm 1491 cm2/m A 15 – F 900 180378

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Einschließlich Verschraubungsmuttern 

und Stehbolzen

Doppelsteg-Gussabdeckungen   

BIRCOdicht 

Bezeichnung Ablauflänge Breite Platten-

stärke

Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, PEHD, Nr. 0/0 – 10 – 470 mm 25 mm 475 – 525 mm 2,5 kg 048340

Endscheibe, PEHD, Nr. 11 – 20/0 – 470 mm 25 mm 525 – 575 mm 3,3 kg 048341

Endscheibe mit Ablauf DA 315x18,7-SDR 17, PEHD, Nr. 0/0 – 10 300 mm 470 mm 25 mm 475 – 525 mm 5,1 kg 048345

Endscheibe mit Ablauf DA 315x18,7-SDR 17, PEHD, Nr. 11 – 20/0 300 mm 470 mm – 525 – 575 mm 5,8 kg 048346

Ablaufstutzen DA 225x13,4-SDR 17, PEHD 300 mm – – 475 – 575 mm 3,3 kg 608250

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer ohne Zarge 

Liniensinkkasten 500 mm 470 mm 820 mm 214,2 kg A 15 – F 900 049305

Endscheiben und Ablaufstutzen
+ Werkseitig angeschweißt

+  Ablaufstutzen senkrecht nach unten oder  

waagerecht (soleben) eingeschweißt

 + 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Rohrstutzen DA 315 x 18,7-SDR 17, Länge 300 mm

+ Andere Ablaufdimensionen auf Anfrage

+  Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung und 

-durchmesser auf Anfrage 

+   Aufbauvarianten auf Anfrage

+ Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

Liniensinkkasten     |     

+ PEHD (Polyethylen High Density) ist anhaltend resistent gegen viele aggressive Medien. Darüber hinaus können 
durch die besonders hohe Zähigkeit von PEHD eventuelle Veränderungen im Boden, wie Setzungen, aus-
geglichen werden - ohne dass Undichtigkeiten im Rinnenlauf entstehen. 

BIRCOdicht     |     i

470

820

631

300

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP. Zargen müssen separat bestellt werden. SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.



Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

inkl. Zarge

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Absperrsinkkasten 500 mm 470 mm 805 mm 253,7 kg A 15 – F 900 049309

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 437 mm 45 mm 32,4 kg 2x SW 142/20 mm 1491 cm2/m A 15 – F 900 049311

BIRCOdicht 

 +  1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss (mittig –  

NW 300 bis BH 10/0) 

+ Inkl. L-Zargen aus Edelstahl V2A (demontierbar)

+ Mit manueller Absperrklappe DN 150

+  Auf Wunsch auch mit pneumatischem  

Antrieb

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Rohrstutzen DA 160 x 9,5 - SDR 17,  

Länge 300 mm

+ Ablaufrichtung auf Anfrage

+ Änderung der Sinkkastenhöhe auf Anfrage

+   Aufbauvarianten auf Anfrage

+  Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

Liniensinkkasten mit Absperrvorrichtung     |        

+ Mit Schlüsseldurchführung

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Einschließlich 4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung  

und Stehbolzen

Doppelsteg-Gussabdeckungen     |          |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

BIRCOdicht  
Höchste Resistenz gegen hochaggressive Medien    |    WHG-zugelassen

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer 

Bedienschlüssel 3,4 kg 044303

+ Für Liniensinkkasten mit Absperrvorrichtung

+ Zur manuellen Bedienung

Bedienschlüssel 

500 470

755

300

673805
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BIRCOdicht 



BIRCOdicht Punktentwässerung        

Sicherheitssystem auf dem Punkt

+  Chemiewerke 

+  Tankanlagen, Löschwassersammelstellen

+  LAU-Anlagen (WHG-Bereiche) mit den Beanspru-

chungsstufen „gering“, „mittel“ und „hoch“

+ Industriebau, Säureschutzbau

+ Produktionsbereiche, Umschlagplätze

BIRCOdicht Punktentwässerung     |     Einsatzbereiche

Für das Sammeln und Zurückhalten aggres-
siver Medien. Als Punktentwässerung und 
zum Anschluss an eine Linienentwässerung. 

BIRCOdicht Punktentwässerung garantiert sicheres Sammeln und 
Zurückhalten selbst hochaggressiver Medien. Als Absperrsinkkasten, 
Punktentwässerung oder in Kombination mit einer BIRCOdicht Linien-
entwässerung einsetzbar. 

+ A 15 bis F 900
 
 
 
 
     
 

+  WHG-Zulassung  
Nr. Z-74.4-52 



+  Absperrsinkkasten oder Punkt entwässerung

+ Bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-74.4-52)

+  Mit manueller Absperrklappe DN 150, pneumatischer Antrieb auf Anfrage 

+  Mit Massivstahlrahmen (abnehmbar)

+ Belastungsklasse: A 15 – F 900

+  Abdeckungen mit 4-fach-Verschraubung (schwarz-tauchlackiert,  

verzinkt, Edelstahl, GfK) 

BIRCOdicht Punktentwässerung     |     Fakten

Seite 31
BIRCOdicht Punktentwässerung
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BIRCOdicht Punktentwässerung sammelt und hält aggressive Medien 
zurück.

BIRCOdicht Punktentwässerung        

Sicherheitssystem auf dem Punkt

+  Zum Rinnenanschluss bis 
Nennweite 300.

Anschluss an Rinnensystemi

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 4-fach-Verschraubung. 

Verkehrssicherheit

+ Demontierbar.
+  Verzinkt oder Edelstahl  

(V2A, V4A).

Zargenrahmen

+  Manuell oder pneumatisch 
verschließbares Absperrventil 
verhindert im Havarie- oder 
Reinigungsfall zuverlässig die 
Ableitung aggressiver Medien. 

Absperrventili



500 470

755
300

673
805

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 437 mm 45 mm 32,4 kg SW 2x 142/20 mm 1491 cm2/m A 15 – F 900 049311

verzinkt 500 mm 437 mm 45 mm 30,7 kg SW 2x 142/20 mm 1491 cm2/m A 15 – E 600 049311v

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

inkl. Rahmen

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer

Absperrsinkkasten 500 mm 470 mm 805 mm 265,7 kg A 15 – F 900 049319
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BIRCOdicht Punktentwässerung

BIRCOdicht Punktentwässerung  
Punktentwässerung von aggressiven Medien mit WHG-Zulassung

+ Ohne Rinnenanschluss

+  Mit manueller Absperrklappe DN 150

+  Auf Wunsch auch mit pneumatischem  

Antrieb

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+  Rohrstutzen DA 160 x 9,5 – SDR 17,  

Länge 300 mm

+ Änderung der Sinkkastenhöhe auf Anfrage

+  Inklusive demontierbarem L-Zargenrahmen  

aus Edelstahl (V2A)

+   Andere Aufbauvarianten auf Anfrage

+ Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

+ Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Basis-Absperrsinkkasten als Punkteinlauf     |     

+ Mit Schlüsseldurchführung

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  Einschließlich 4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung 

und Stehbolzen

+ Einschließlich Verschraubungsmuttern und Stehbolzen

Doppelsteg-Gussabdeckungen     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer 

Bedienschlüssel 3,4 kg 044303

+ Für Absperrsinkkasten

+ Zur manuellen Bedienung

Bedienschlüssel



BIRCOdicht Punktentwässerung

410 410

400 400

1250

300

1102

Bezeichnung Lange an Zarge/

am Boden 

Breite an Zarge/ 

am Boden

Bauhöhe  

inkl. Rahmen

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Sinkkasten 40/40 410/400 mm 410/400 mm 1250 mm 223,4 kg A 15 – E 600 080400

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 380 mm 380 mm 40 mm 20,5 kg SW 2x 133/15 mm 389 cm2/m A 15 – E 600 180815

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

feuerverzinkt 380 mm 380 mm 40 mm 10,2 kg MW 20/30 mm 931 cm2/m A 15 – E 600 180818

+ Feuerverzinkt 

+  Einschließlich 4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung 

und Stehbolzen

+ Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

Gitterroste     |     

Bei PP-Auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP.

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+  Ohne Rinnenanschluss (Rinnenanschluss nach  

Kundenwunsch bis NW 200)

+ Edelstahlrahmen (V2A) – demontierbar

+  Rohrstutzen DA 225 x 13,4 - SDR 17, Länge 300 mm,  

andere Rohrstutzen auf Anfrage

+ Ohne Ablauf auch als Pumpensumpf verwendbar

+ PEHD-Auskleidung

+ PEHD-Kante mit Außenkaschierung

+ Andere Höhe auf Anfrage möglich

+ Auf Anfrage auch mit PP-Auskleidung möglich

+ Ohne bauaufsichtliche Zulassung

Sinkkasten 40/40     |     

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Einschließlich 4-fach M12/A2-Verschraubung  

pro Abdeckung und Stehbolzen

+  Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckung     |     



Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an 

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. Lage der vorhandenen Ablaufschächte, Anzahl der Stränge etc. Daher empfehlen wir 

unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BIRCOdicht

BIRCOdicht NW 150 BIRCOdicht NW 200

BIRCOdicht NW 300

BL = 1000 mm Entwässerungs- 

leistung am 

Rinnenende

Querschnitts- 

fläche am  

Rinnenende

Einstaumenge 

pro Meter

Nr. 0/0 11,17 l/sec 201,0 cm2 20,1 l/sec

Nr. 1/2 12,73 l/sec 216,0 cm2 21,2 l/sec

Nr. 3/4 13,61 l/sec 231,0 cm2 22,7 l/sec

Nr. 5/6 14,50 l/sec 246,0 cm2 24,2 l/sec

Nr. 7/8 15,38 l/sec 261,0 cm2 25,7 l/sec

Nr. 9/10 16,26 l/sec 276,0 cm2 27,2 l/sec

Nr. 10/0 15,33 l/sec 276,0 cm2 27,6 l/sec

Nr. 11/12 17,10 l/sec 291,0 cm2 28,4 l/sec

Nr. 13/14 18,00 l/sec 306,0 cm2 29,9 l/sec

Nr. 15/16 18,90 l/sec 321,0 cm2 31,4 l/sec

Nr. 17/18 19,80 l/sec 336,0 cm2 32,9 l/sec

Nr. 19/20 20,70 l/sec 351,0 cm2 34,4 l/sec

Nr. 20/0 19,50 l/sec 351,0 cm2 35,1 l/sec

BL = 1000 mm Entwässerungs- 

leistung am 

Rinnenende

Querschnitts- 

fläche am  

Rinnenende

Einstaumenge 

pro Meter

Nr. 0/0 20,39 l/sec 367,0 cm2 36,7 l/sec

Nr. 1/2 22,76 l/sec 387,0 cm2 38,2 l/sec

Nr. 3/4 23,93 l/sec 407,0 cm2 40,2 l/sec

Nr. 5/6 25,11 l/sec 427,0 cm2 42,2 l/sec

Nr. 7/8 26,28 l/sec 447,0 cm2 44,2 l/sec

Nr. 9/10 27,46 l/sec 467,0 cm2 46,2 l/sec

Nr. 10/0 25,94 l/sec 467,0 cm2 46,7 l/sec

Nr. 11/12 28,60 l/sec 487,0 cm2 47,7 l/sec

Nr. 13/14 29,80 l/sec 507,0 cm2 49,7 l/sec

Nr. 15/16 31,00 l/sec 527,0 cm2 51,7 l/sec

Nr. 17/18 32,20 l/sec 547,0 cm2 53,7 l/sec

Nr. 19/20 33,40 l/sec 567,0 cm2 55,7 l/sec

Nr. 20/0 31,50 l/sec 567,0 cm2 56,7 l/sec

BL = 1000 mm Entwässerungs- 

leistung am 

Rinnenende

Querschnitts- 

fläche am  

Rinnenende

Einstaumenge 

pro Meter

Nr. 0/0 53,00 l/sec 954,0 cm2 95,4 l/sec

Nr. 1/2 58,00 l/sec 984,0 cm2 96,9 l/sec

Nr. 3/4 59,80 l/sec 1014,0 cm2 99,9 l/sec

Nr. 5/6 61,50 l/sec 1044,0 cm2 102,9 l/sec

Nr. 7/8 63,30 l/sec 1074,0 cm2 105,9 l/sec

Nr. 9/10 65,10 l/sec 1104,0 cm2 108,9 l/sec

Nr. 10/0 61,30 l/sec 1104,0 cm2 110,4 l/sec

Nr. 11/12 66,80 l/sec 1134,0 cm2 111,9 l/sec

Nr. 13/14 68,60 l/sec 1164,0 cm2 114,9 l/sec

Nr. 15/16 70,40 l/sec 1194,0 cm2 117,9 l/sec

Nr. 17/18 72,10 l/sec 1224,0 cm2 120,9 l/sec

Nr. 19/20 73,90 l/sec 1254,0 cm2 123,9 l/sec

Nr. 20/0 69,70 l/sec 1254,0 cm2 125,4 l/sec

Ei
n

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
- 

 
Sy

st
e

m
fi

n
d

e
r

B
IR

C
O

d
ic

h
t

B
IR

C
O

d
ic

h
t 

 
P

u
n

k
te

n
tw

ä
ss

e
ru

n
g

B
IR

C
O

d
ic

h
t 

 
E

n
tw

ä
ss

e
ru

n
g

sl
e

is
tu

n
g



BIRCO GmbH

facebook

linkedin

BIRCO HomepageTagungen und Seminare

Instagram

XING twitter

YouTube

ageE-Newsletter


