
Die vielseitigen und eleganten Rinnen für den Galabau und Tiefbau

BIRCOlight –
light triloc® und 
Fassadenentwässerung



Diese Bro schüre Diese Bro schüre

Die BIRCO Fassadenrinne 
finden Sie ab Seite 36.

„DAS BESTE FÜR UNSER WASSER“
Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.
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BIRCO  
Filcoten® L

BIRCO  
Filcoten® selfBIRCOplus

BIRCOlight 
triloc®

BIRCO
schlitzaufsätze

BIRCO  
Filcoten® tec

BIRCO  
Filcoten® pro

 
BIRCO  
Filcoten® one

BIRCOlight

BIRCOmassiv BIRCOcanal
BIRCOsir Gleis-
entwässerung

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode plus01de light01de light02de schlitz01de fil01de fil01de fil01de fil01de

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Webcode sir01de sir02de sir03de sir04de massiv01de canal01de fil08de

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

Ihr  
Anwendungs bereich 

Ihr  
Anwendungs bereich BIRCOsir

NW 320 – 520
BIRCOsir Punkt-
entwässerung

BIRCOsir
NW 100 – 200



Der BIRCO-Systemfinder
Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge bestellen  
und als PDF downloaden.
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BIRCO-Systemfinder

BIRCOprofil
BIRCOtop Serie 
F mit Sichtsteg

BIRCOtop 
Serie S BIRCOtopline®

BIRCO  
Filcoten® 
parkline

 
BIRCO Filcoten® 
city mini

BIRCO  
Filcoten®  
step

BIRCOmax-i

fil01de fil01de fil01de fil01de profil01de top03de top01de topline01de design01de

maxi01de pur01de hydro01de rigo01de protect01de dicht01de solidka01de solidsr02de port01de service01de

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOdicht BIRCOportBIRCOprotect
BIRCOpur®
Filtration

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO  
Design –  
die optimale 
Verbindung 
von Stil und 
Leistung

BIRCO Projekt-
management 
– objektbezo-
gene Planung, 
Beratung und 
Berechnung 

BIRCOsolid
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid
Kastenrinne

BIRCO 
hydropoint®

BIRCO  
Filcoten® 
Punkt- 
entwässerung
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EIN SCHNELLER, UNKOMPLIZIERTER 
EINBAU UND GUTES MATERIAL SIND 
ENTSCHEIDEND. BIRCO PRODUKTE  
GEWÄHRLEISTEN ZEITERSPARNIS  
AUF DER BAUSTELLE UND BESTE  
QUALITÄT FÜR PROFIS.
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Einführung

BIRCOsysteme    |    Entwickelt für  
Verarbeiter und den Baustoff-Fachhandel

Unterstützen Sie unser Vorhaben!

Mehr Info auf: www.birco.de/besserbauen

Das Ergebnis zählt.

BIRCO hat seine Erfahrung aus über 90 Jahren Baupraxis in 

dem neuen Markenkonzept „Einfach besser bauen“ für den 

Garten- und Landschaftsbau, Bauunternehmer sowie den 

Baustoff-Fachhandel gebündelt. Dieser Leitspruch zeigt 

prägnant alle Eigenschaften der BIRCO Produkte auf und 

verdeutlicht die Werte des Unternehmens.

Zudem stützt sich BIRCO auf die Meinung unzähliger Kun-

den, dass das Ziel im Handwerk immer das beste Ergebnis 

sein sollte. Mit bestem Material ist das möglich und des-

halb macht BIRCO keine Abstriche bei der Qualität der 

beliebten Entwässerungssysteme. Ein Versprechen, auf das  

sich Verarbeiter und Handelspartner verlassen können, 

denn wir schätzen die Arbeit bei Wind und Wetter. 

Das Markenlabel „Einfach besser bauen“ zeigt Ihnen auf den ersten Blick, 
worum es geht. Mit soliden Produkten und guter Verfügbarkeit am  
Handel sind Verarbeiter und Bauunternehmer auf der sicheren Seite. 

Es ist Ihre Wahl.

Mit den BIRCO Systemen über den Baustoff-Fachhandel 

können Sie sicher sein, bei fachmännischem Einbau, 

Ihr Projekt reklamationsfrei zu beenden. Schon ganz zu  

Anfang steht Ihnen BIRCO mit Rat und Tat zur Seite. Gutes 

Informationsmaterial hilft bei der Recherche und vor Ort 

auf der Baustelle.

Sie haben einen vollen Terminkalender? Bei BIRCO kön-

nen Sie Lieferfähigkeit erwarten. Dafür schätzen uns 

viele Bauunternehmer wie auch Baustoff-Fachhändler 

– unkompliziert und pünktlich. Und wenn es etwas indivi-

dueller sein soll, unterstützt der BIRCO Werksservice mit 

Gehrungsschnitten, Passstücken, Bohrungen und Sonder-

teilen. Für einen schnellen und unkomplizierten Einbau.
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WENN EINES SICHER IST, DANN DASS 
DIESES SYSTEM FAST IMMER PASST. 
VIEL AUSWAHL, GEFÄLLERINNEN, 
SCHÖNE ABDECKUNGEN UND HOHE 
STABILITÄT.
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BIRCOqualität  
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BIRCOlight    |    Übersicht

Jederzeit Qualitätsmaterial

Beton

BIRCOlight wird aus hochwertigem Beton hergestellt 

und ist in vielen Bereichen einsetzbar. Beton als Baustoff 

harmoniert mit dem Fundament und dem angrenzenden 

Betonpflaster. „Beton in Beton“ – das sorgt für Festigkeit. 

Polymer- und Kunststoffrinnen sind weniger griffig und 

können sich durch hohe Temperaturen verformen. Mit 

BIRCOlight fällt die Wahl auf ein langlebiges System.

Stahl- und Gussabdeckungen

Die Vielfalt an Abdeckungen für BIRCOlight sorgt für 

die perfekte Integration in das geplante Umfeld. Mit 

höchst stabilen verzinkten Stahlabdeckungen, sowie den 

schwarz-tauchlackierten Gussabdeckungen machen Sie 

alles richtig. Bei höheren Ansprüchen sind Abdeckungen 

auch in wertigem Edelstahl im Programm.

Beste Verfügbarkeit, schneller und einfacher Einbau. Aus gutem 
Grund eines der beliebtesten Systeme im deutschen Tiefbau. 
Einfach die perfekte Mischung aus Stabilität und Ästhetik.

Verarbeitung

Das Qualitätsmanagement von BIRCO prüft die Produkte 

und Chargen auf Materialeigenschaften und Genauig-

keit. Ausgelieferte Bauteile passen deshalb optimal und 

haben konstante Produkteigenschaften. Auch Zubehör 

wie Endscheiben sind aus verzinktem Stahl und präzise 

verarbeitet. Besonderheit bei BIRCO ist die massive 4 mm 

Stahlzarge zum Schutz des Rinnenkörpers. 

Verfügbarkeit

BIRCO Rinnensysteme sind über den Baustoff-Fachhandel 

jederzeit lieferbar. Die Produktionsplanung und Ausliefe-

rung an den Handel oder direkt an die Baustellen sind 

genau geplant und laufen seit vielen Jahren reibungslos. 

Deshalb können Sie sich auf BIRCO verlassen. Wenn Sie 

das Material brauchen, ist es da!

Seite 8



Projekte ohne Komplikationen

Anwendungsgebiete

BIRCOlight wird in vielen Bereichen eingesetzt. Vom Gala-

bau über Städtebau bis zu architektonisch herausragen-

den Objekten. Die Einsatzvielfalt macht es möglich. Durch 

die Fassadenrinnen kombiniert man Gebäudeschutz mit 

hoher Stabilität. Die Variante BIRCOlight triloc® eröffnet 

Betreibern eine effektive Reinigung und Wartung. „Klack“ 

und die Abdeckung sitzt verschiebesicher in der Rinne.

Zusätzlichen Schutz der Rinne und Abdeckung bieten die 

verzinkten 4 mm Massivstahlzargen. Das macht auf Dauer 

den Unterschied.

Erhältlich sind BIRCOlight Rinnen mit und ohne Innen-

gefälle. Das ermöglicht eine schnelle und präzise Ent-

wässerung, egal wie die Gefällelage sich darstellt. Einziger 

Sinkkasten mit innenliegendem Geruchsverschluss (bis 

NW 150).

Dauerhaft lagestabil durch Aufschwemmsicherung (AS).

Aktive Unterstützung

In der Planung werden Sie von der BIRCO Anwendungs-

technik bei der Vorplanung, Berechnung und Ausschrei-

bung tatkräftig unterstützt. Aber auch in der Bauphase 

gibt es umfassende Serviceleistungen.

Der BIRCO Werksservice hilft dabei, Zeit und Werkzeuge  

zu sparen. Vor allem bei größeren Mengen sorgen werks-

seitige Gehrungsschnitte, Passstücke und Bohrungen für 

spür bare Entlastung auf der Baustelle, inklusive Anpas-

sung der Abdeckungen. Denn bei größeren Projekten sollte 

alles genau passen.

BIRCOlight triloc®

Nennweite 150 

DIN EN 1433
Bis Belastungsklasse E 600

BIRCOlight

Nennweite 150 Verlegeoptionen Rinnen mit und ohne Gefälle 
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Einführung

B
IR

C
O

li
g

h
t 

tr
il

o
c®

B
IR

C
O

lig
h

t 
Fa

ss
a

d
e

n
-

e
n

tw
ä

ss
e

ru
n

g
Te

ch
n

is
ch

e
  

In
fo

rm
a

ti
o

n
e

n
B

IR
C

O
- 

 
Sy

st
e

m
fi

n
d

e
r

Ei
n

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
li

g
h

t



Seite 10

+ A 15 bis E 600

BIRCOlight    |    Moderne Gestaltung – 

perfektes Handling
Eine Oberflächen-Entwässerung mit BIRCOlight lässt sich harmonisch  
in jedes Architekturkonzept integrieren. BIRCOlight eignet sich besonders 
für den Landschaftsbau oder die städtebauliche Gestaltung von Plätzen 
mit hochwertigen Oberflächen. Sein attraktives Abdeckungsprogramm 
kann zum prägenden Element in der Stadt- oder Platzgestaltung werden  
und bietet darüber hinaus auch bei hohem Verkehrsaufkommen  
genügend Belastungsreserven.

+ Garten- und Landschaftsbau

+ Wohn- und Städtebau

+ Private Bauherren

+  Objekte mit hohen architektonischen  

Anforderungen

BIRCOlight     |     Einsatzbereiche 

Für die Entwässerung von Oberflächen,  
die optisch und architektonisch hochwertig 
gestaltet werden sollen.
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BIRCOlight

+  Rinnensystem: NW 100 AS, 150 AS  

mit und ohne Innengefälle

+  Mit Aufschwemmsicherung (AS)

+ Auch als Flachrinne erhältlich

+ Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter

+ Belastungsklasse: A 15 – E 600

+  Vielseitiges Abdeckungsprogramm: 

Steg-Gussabdeckungen, Längsstab-

rost, Design-Gussabdeckungen, Gitter-

abdeckung, Gitterroste, Stegroste aus 

verzinktem Stahl (Edelstahl auf Anfrage)

BIRCOlight     |     Fakten
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www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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Optisch vielseitig, einfach in der Handhabung und belastungsstabil.  
BIRCOlight ist die optimale Lösung im anspruchsvollen Landschafts- oder 
Städtebau.

BIRCOlight    |    Moderne Gestaltung –  

perfektes Handling

+  Optimale, schnelle Entwässe-
rung durch Innengefälle.

+  Mit Aufschwemm sicherung.

Flexibler Einsatzi

+  Stabilität und Korrosions-
schutz: 4 mm Massivstahlzarge 
mit 70 μm Zink beschichtet,  
im Beton verankert.

+  Angrenzende Belagskante 
unbedingt 3 – 5 mm höher  
als die Abdeckung der Rinne.

Korrosionsschutz

+  Hochwertiger C 40/50 Beton.
+  Druckfestigkeit, Frost- und 

Tausalzbeständigkeit garan-
tieren Langlebigkeit und Inves-
titionsschutz.

Werkstoff Qualität

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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BIRCOlight

+  Einsehbarer Sicherheitsfalz zur 
Stoßabdichtung der Rinnen-
elemente (kann mit BIRCO-
Dichtstoff SF-Connect zusätz-
lich verfugt werden). 

Sicherheitsfalz

+  Beste architektonische Gestal-
tungsmöglichkeiten durch ein 
breit gefächertes Abdeckungs-
programm.

Attraktives Designi

+  Hohe Verkehrssicherheit durch 
2-fach-Verschraubung pro 
Meter.  

+  Verschraubungskulisse: Easy-
lock oder Schraube individuell 
wählbar.

Verkehrssicherheit

Otto-Braun-Platz, Potzdam

Privatanweisen, Süddeutschland

Nexoe-Gymnasium Dresden

Grundschule Hohenberg

Piazza, Mailand

Hier konnten wir  

Kunden tatkräftig  

unterstützen:
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Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 163/189 mm 155/160 mm 36,2 kg A 15 – E 600 021001

Rinne Nr. 2 1000 mm 163/189 mm 160/165 mm 38,2 kg A 15 – E 600 021002

Rinne Nr. 3 1000 mm 163/189 mm 165/170 mm 38,7 kg A 15 – E 600 021003

Rinne Nr. 4 1000 mm 163/189 mm 170/175 mm 39,3 kg A 15 – E 600 021004

Rinne Nr. 5 1000 mm 163/189 mm 175/180 mm 39,7 kg A 15 – E 600 021005

Rinne Nr. 6 1000 mm 163/189 mm 180/185 mm 40,7 kg A 15 – E 600 021006

Rinne Nr. 7 1000 mm 163/189 mm 185/190 mm 41,2 kg A 15 – E 600 021007

Rinne Nr. 8 1000 mm 163/189 mm 190/195 mm 41,7 kg A 15 – E 600 021008

Rinne Nr. 9 1000 mm 163/189 mm 195/200 mm 42,2 kg A 15 – E 600 021009

Rinne Nr. 10 1000 mm 163/189 mm 200/205 mm 42,7 kg A 15 – E 600 021010

Rinne Nr. 11 1000 mm 163/189 mm 205/210 mm 43,2 kg A 15 – E 600 021011

Rinne Nr. 12 1000 mm 163/189 mm 210/215 mm 44,2 kg A 15 – E 600 021012

Rinne Nr. 13 1000 mm 163/189 mm 215/220 mm 44,7 kg A 15 – E 600 021013

Rinne Nr. 14 1000 mm 163/189 mm 220/225 mm 45,2 kg A 15 – E 600 021014

Rinne Nr. 15 1000 mm 163/189 mm 225/230 mm 45,7 kg A 15 – E 600 021015

Seite 14

BIRCOlight NW 100 AS

BIRCOlight    |    NW 100 AS
Moderne Gestaltung – perfektes Handling  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel

+  Als Sonderanfertigung auch  

mit Edelstahlzarge (V2A),  

Combi-Knebel nicht  

in V2A erhältlich

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     0,5 % Innengefälle

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

100
163

189

100155

20

35

100
163

189

175230

20

354040

Nr. 1 Nr. 15



100

165

163

80/100/120

20

30/50/70

30

Rinnen ohne Aufschwemmsicherung möglich: 0/0 – 1 m = 021025, 0/0 – 0,5 m = 021037 

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Bauhöhe 80 1000 mm 163/165 mm 80/80 mm 20,2 kg A 15 – E 600 031026

Bauhöhe 100 1000 mm 163/165 mm 100/100 mm 24,2 kg A 15 – E 600 031027

Bauhöhe 120 1000 mm 163/165 mm 120/120 mm 25,7 kg A 15 – E 600 031028

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 163/189 mm 155/155 mm 17,9 kg A 15 – E 600 021031

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 163/189 mm 155/155 mm 36,2 kg A 15 – E 600 021026

Rinne Nr. 0/0 mit Ablauf DN 110 1000 mm 163/189 mm 155/155 mm 33,0 kg A 15 – E 600 021033

Rinne Nr. 5/0 500 mm 163/189 mm 180/180 mm 19,9 kg A 15 – E 600 021032

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 163/189 mm 180/180 mm 39,7 kg A 15 – E 600 021027

Rinne Nr. 5/0 mit Ablauf DN 110 1000 mm 163/189 mm 180/180 mm 38,4 kg A 15 – E 600 021034

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 163/189 mm 205/205 mm 42,7 kg A 15 – E 600 021028

Rinne Nr. 15/0 1000 mm 163/189 mm 230/230 mm 45,7 kg A 15 – E 600 021029

Seite 15

BIRCOlight NW 100 AS

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel 

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A), 

Combi-Knebel nicht in V2A erhältlich

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel 

+  Als Sonderanfertigung auch  

mit Edelstahlzarge (V2A), 

Combi-Knebel nicht in V2A erhältlich

+ Sicherheitsfalz

Flachrinnen     |     ohne Innengefälle
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500 163

180510

405
540

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500/510 mm 163/180 mm 540 mm 61,4 kg A 15 – E 600 021035

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 4,2 kg SW 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – E 600 021075e  021075  

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,4 kg 2x SW 45/16 mm 444 cm2/m A 15 – C 250 0210721e  0210721  

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,8 kg 2x SW 45/16 mm 444 cm2/m A 15 – E 600 0210751e* 0210751*

Außenliegender Geruchsverschluss DN 110 aus KG-2000 (Art.-Nr. 605010) auf Anfrage.

* Ersetzt ab Anfang 2022 den Artikel 021075/021075e.

Seite 16

BIRCOlight NW 100 AS

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 15/0

+  Innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110  

für KG und KG-2000 Rohranschluss

+ PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110

+   Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A), 

Combi-Knebel nicht in V2A erhältlich

Liniensinkkasten     |     1-teilig

MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

+  Rutschhemmklasse R11/V10 

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

+  Rutschhemmklasse R12/V10  

(Art.-Nr. (0210721e / 0210721) 

Steg-Gussabdeckungen 

Doppelsteg-Gussabdeckungen 



Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock 

Artikelnummer  
mit Verschraubung

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,7 kg SW 100/6 mm 260 cm2/m A 15 – C 250 021073e 021073

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 4,3 kg SW 100/6 mm 260 cm2/m A 15 – E 600 021071e 021071

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock 

Artikelnummer  
mit Verschraubung

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 4,6 kg MW 73/10 mm 716 cm2/m A 15 – C 250 021095e 021095

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 5,5 kg MW 32/10 mm 614 cm2/m A 15 – E 600 021096e 021096

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 5,7 kg – 417 cm2/m A 15 – E 600 021077e 021077

Seite 17

BIRCOlight NW 100 AS

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch KTL mit Pulver beschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

+  Rutschhemmklasse: R11/V10

Steg-Gussabdeckungen     |     enge Schlitzweite 

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

Längsstababdeckungen     |     Guss 

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch KTL mit Pulver beschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich. 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

Design-Gussabdeckung „Ellipse“

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,5 kg MW 20/30 mm 815 cm2/m A 15 – C 250 021085e 021085

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

Gitterabdeckung     |     Guss 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

bandverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 1,3 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 021066e 021066

bandverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 2,7 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 021056e 021056

bandverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,6 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 – C 250 021068e 021068

bandverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 5,4 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 – C 250 021058e 021058

Seite 18

BIRCOlight NW 100 AS

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg MW 185/12 mm 1170 cm2/m A 15 0210871

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 3,9 kg MW 225/12 mm 1190 cm2/m A 15 0210861

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 3,0 kg MW 72/11 mm 984 cm2/m A 15 – C 250 0210981

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 6,0 kg MW 72/11 mm 987 cm2/m A 15 – C 250 0210971

+ Bandverzinkt 

+  Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich (ohne Easylock)

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung  

pro Meter (nur verzinkt)

Stegroste

+ Feuerverzinkt 

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+  2-fach M8/A2-Verschraubung  

pro Meter

Längsstabroste     |     Kamm     |     verzinkter Stahl 

Klassifizierung C 250Klassifizierung A 15



Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung  

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg MW 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – C 250 021062e 021062

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 3,9 kg MW 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – C 250 021052e 021052

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – B 125 021061e 021061

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 3,8 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – B 125 021051e 021051

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 021063e 021063

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg MW 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 021053e 021053

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung  

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg MW 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021094fr11e 021094fr11

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg MW 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021093fr11e 021093fr11

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung  

feuerverzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg MW 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021094fre 021094fr

feuerverzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg MW 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021093fre 021093fr

+ Feuerverzinkt 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach Easylock-Befestigung  

pro Meter 

+ Rutschhemmklasse R11/V10 

Gitterroste mit Flachrandeinfassung Rutschhemmklasse R11/V10     |     verzinkter Stahl 

+ Feuerverzinkt 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach Easylock-Befestigung  

pro Meter 

+ Rutschhemmklasse R10/V10 

Gitterroste mit Flachrandeinfassung     |     verzinkter Stahl 

Seite 19

BIRCOlight NW 100 AS

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Feuerverzinkt 

+  Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) erhältlich  

(ohne Easylock)

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung  

pro Meter (nur verzinkt)

+  Rutschhemmklasse R10/V10 (Art.-Nr. 021063, 

021053)

Gitterroste
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Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut /Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 210/244 mm 230/235 mm 63,2 kg A 15 – E 600 021101

Rinne Nr. 2 1000 mm 210/244 mm 235/240 mm 64,1 kg A 15 – E 600 021102

Rinne Nr. 3 1000 mm 210/244 mm 240/245 mm 64,7 kg A 15 – E 600 021103

Rinne Nr. 4 1000 mm 210/244 mm 245/250 mm 65,2 kg A 15 – E 600 021104

Rinne Nr. 5 1000 mm 210/244 mm 250/255 mm 65,7 kg A 15 – E 600 021105

Rinne Nr. 6 1000 mm 210/244 mm 255/260 mm 66,7 kg A 15 – E 600 021106

Rinne Nr. 7 1000 mm 210/244 mm 260/265 mm 67,2 kg A 15 – E 600 021107

Rinne Nr. 8 1000 mm 210/244 mm 265/270 mm 68,2 kg A 15 – E 600 021108

Rinne Nr. 9 1000 mm 210/244 mm 270/275 mm 68,7 kg A 15 – E 600 021109

Rinne Nr. 10 1000 mm 210/244 mm 275/280 mm 69,7 kg A 15 – E 600 021110

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut /Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 210/244 mm 230/230 mm 31,1 kg A 15 – E 600 021131

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 210/244 mm 230/230 mm 62,2 kg A 15 – E 600 021126

Rinne Nr. 0/0 mit Ablauf DN 160 1000 mm 210/244 mm 230/230 mm 62,0 kg A 15 – E 600 021132

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 210/244 mm 255/255 mm 66,2 kg A 15 – E 600 021127

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 210/244 mm 280/280 mm 70,2 kg A 15 – E 600 021128

Rinne Nr. 15/0 1000 mm 210/244 mm 305/305 mm 73,3 kg A 15 – E 600 021129

150
210

244

230 160

20

5067 67

Nr. 0/0

150
210

244

280 210

20

50

Nr. 10
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BIRCOlight NW 150 AS

BIRCOlight    |    NW 150 AS
Moderne Gestaltung – perfektes Handling  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel 

+  Als Sonderanfertigung auch  

mit Edelstahlzarge (V2A), 

Combi-Knebel nicht  

in V2A erhältlich

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     0,5 % Innengefälle

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle

Rinnen Nr. 0/0 und 10/0 auch mit Edelstahlzarge (V2A) lieferbar (Art.-Nr. 023126/023128 bei Länge 1000 mm).  
Combi-Knebel nicht in V2A erhältlich.

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.



210

260

500

510

530

710

176

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500/510 mm 210/260 mm 710 mm 110,6 kg A 15 – E 600 021135

Außenliegender Geruchsverschluss DN 160 aus KG-2000 (Art.-Nr. 605011) auf Anfrage.

Seite 21
BIRCOlight NW 150 AS

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis 15/0

+ PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe  

für Rohranschluss DN 160

+   Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahl zarge 

(V2A), Combi-Knebel nicht in V2A erhältlich

Liniensinkkasten mit Aufschwemmsicherung     |     1-teilig

SW = Schlitzweite 

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

+  Rutschhemmklasse R11/V10

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ Alternativ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter

+  Rutschhemmklasse R12/V10  

(Art.-Nr. 0211751e / 0211751)

Steg-Gussabdeckungen 

Doppelsteg-Gussabdeckungen 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 5,6 kg SW 150/13 mm 650 cm2/m A 15 – C 250 021172e  021172  

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 4,6 kg 2x SW 70/16 mm 706 cm2/m A 15 – C 250 0211721e* 0211721*

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 6,3 kg 2x SW 70/16 mm 706 cm2/m A 15 – E 600 0211751e  0211751  

* Ersetzt ab Anfang 2022 den Artikel 021172 / 021172e.

+  Die Aufschwemmsicherung der BIRCO Produktfamilie AS bindet das Entwässerungselement kraftschlüssig in 
den angrenzenden Unterbau ein. Ein Aufschaukeln oder Lösen vom Unterbau wird somit – bei fachgerechter 
Verlegung – nahezu ausgeschlossen. 

Aufschwemmsicherung     |     Fest verankert im Untergrundi
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock 

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 5,4 kg MW 20/30 mm 920 cm2/m A 15 – C 250 021185e 021185

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 6,7 kg MW 20/30 mm 920 cm2/m A 15 – E 600 021186e 021186

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock 

Artikelnummer  
mit Verschraubung 

feuerverzinkt 500 mm 200 mm 20 mm 3,6 kg MW 30/15 mm 1398 cm2/m A 15 – C 250 021163e 021163

feuerverzinkt 1000 mm 200 mm 20 mm 7,1 kg MW 30/15 mm 1398 cm2/m A 15 – C 250 021153e 021153
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BIRCOlight NW 150 AS

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Gitterabdeckungen     |     Guss 

+ Feuerverzinkt 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 2-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

+  Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) erhältlich  

(ohne Easylock)

Gitterrost

MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

feuerverzinkt 500 mm 200 mm 20 mm 4,9 kg MW 72/11 mm 1285 cm2/m A 15 – C 250 0211981

feuerverzinkt 1000 mm 200 mm 20 mm 9,6 kg MW 72/11 mm 1288 cm2/m A 15 – C 250 0211971

+ Feuerverzinkt 

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+  2-fach M8/A2-Verschraubung  

pro Meter

Längsstabroste     |     Kamm     |     verzinkter Stahl 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit Easylock 

Artikelnummer  
mit Verschraubung

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 5,8 kg MW 53/10 mm 900 cm2/m A 15 – C 250 021184e 021184

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit Pulver-

beschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+ 2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Alternativ 2-fach-Easylock- 

Befestigung pro Meter

Längsstabrost     |     Guss 

Lieferbar ab Frühjahr 2022



BIRCOlight am Washingtonplatz in Berlin 
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BIRCOlight
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BIRCOlight Zubehör

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt, Nr. 0/0 – 4 160 mm 155 – 175 mm 0,3 kg 021080

Endscheibe, verzinkt, Nr. 5 – 8 160 mm 175 – 195 mm 0,3 kg 021081

Endscheibe, verzinkt, Nr. 9 – 12 160 mm 195 – 215 mm 0,4 kg 021082

Endscheibe, verzinkt, Nr. 13 – 15/0 160 mm 215 – 230 mm 0,4 kg 021083

Flach Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 80 160 mm 80 mm 0,1 kg 031040

Flach Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 100 160 mm 100 mm 0,2 kg 031041

Flach Endscheibe, verzinkt, Bauhöhe 120 160 mm 120 mm 0,2 kg 031042

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 0/0 160 mm 155 mm 0,6 kg 021045

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 5/0 160 mm 180 mm 0,7 kg 021046

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 10/0 160 mm 205 mm 0,7 kg 021047

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 15/0 160 mm 230 mm 0,8 kg 021048

Endscheiben für NW 100 AS
+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Mit angeheftetem Ablaufstutzen

BIRCOlight    |    Zubehör
Moderne Gestaltung – perfektes Handling  

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt, Nr. 0/0 – 4 210 mm 230 – 250 mm 0,6 kg 021140

Endscheibe, verzinkt, Nr. 5/0 – 8 210 mm 250 – 270 mm 0,7 kg 021141

Endscheibe, verzinkt, Nr. 9 – 10 210 mm 270 – 280 mm 0,8 kg 021142

Endscheibe, verzinkt, Nr. 15/0 210 mm 305 mm 0,9 kg 021143

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 0/0 210 mm 230 mm 0,9 kg 021145

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 5/0 210 mm 255 mm 1,0 kg 021146

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 10/0 210 mm 280 mm 1,1 kg 021147

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 15/0 210 mm 305 mm 1,2 kg 021149

Endscheiben für NW 150 AS
+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Mit angeheftetem Ablaufstutzen
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BIRCOlight Zubehör

Bezeichnung Gewicht Artikel nummer

Innenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG Rohranschluss, 1-teilig 0,2 kg 605002  

Außenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG-2000 Rohranschluss 5,1 kg 605011

Geruchsverschluss für Liniensinkkasten 

+   Geruchsverschluss für Ablauf mit KG-Muffe DN 160  

für 1-teiligen Sinkkasten

+  PP

Bezeichnung Gewicht 
 

Artikel nummer 

Für Rinne NW 100 AS mit senkrechter Bohrung DN 110   0,4 kg 603011

Für Rinne NW 150 AS mit senkrechter Bohrung DN 160   0,8 kg 603012

Für Flachrinne NW 100 AS mit senkrechter Bohrung DN 110   0,2 kg 603014  

+  Verzinkter Stahl

Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung 

Innenliegender  
Geruchsverschluss

Außenliegender  
Geruchsverschluss

der 
chluss
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BIRCOlight DN 200 triloc

BIRCOlight triloc®     |      

Rinne mit neuem Verschlusssystem 

für mehr Möglichkeiten 
Das Rinnensystem für viele Anwendungsgebiete mit cleverem 
Schnellverschluss. Sicher rasten die Abdeckungen durch die integrierte 
Feder ein. Passgenau und langlebig, auf und zu – so oft es nötig ist. 
Verschiebesicherung, Schnellverschluss und optionale  
Verschraubung in einer Lösung. Kurz: triloc®.

+ Garten- und Landschaftsbau

+ Wohn- und Städtebau

+ Öffentliche Plätze

+  Parkplätze

+  Einfahrtsbereiche

BIRCOlight triloc®    |    Einsatzbereiche 

BIRCOlight triloc® Abdeckung schnell,  
einfach und verschiebesicher arretiert.

+  A 15 bis E 600 

(bei NW 100  

und NW 150)

+  A 15 bis D 400 

(bei NW 200)



www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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BIRCOlight triloc®

+  Rinnensystem: NW 100 und 150 mit und 

ohne Innengefälle, Rinnensystem NW 200  

ohne Innengefälle

+  Mit Aufschwemmsicherung

+  Ohne Querstege

+ Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter

+  Belastungsklasse NW 100 und 150:  

A 15 – E 600

+  Belastungsklasse NW 200: A 15 – D 400 

+  Steg-Gussabdeckung mit BIRCOtriloc® 

Schnellverschluss, alternativ BIRCOtriloc® 

verschraubt

+  Gitterrost aus verzinktem Stahl,  

zur Verschraubung

BIRCOlight triloc®    |     Fakten
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BIRCOlight DN 200 triloc

BIRCOlight triloc®     |      

Neue Größe – neues Verschlussprinzip

 Durch das Verschlussprinzip BIRCOtriloc® ist die Abdeckung schnell,  
einfach und verschiebesicher arretiert. Das durchdachte Federkonzept 
verbindet Abdeckung und Rinne optimal und lässt sogar eine optionale 
Verschraubung, auch nachträglich, zu.

+  Stabilität und Korrosions-
schutz: 4 mm Massivstahlzarge 
mit 70 μm Zink beschichtet,  
im Beton verankert.

+  Bündiger Anschluss des Ober-
flächenbelages an die Massiv-
stahlzarge.

Korrosionsschutz

+  Hochwertiger C 40/50 Beton.
+  Druckfestigkeit, Frost- und 

Tausalzbeständigkeit garan-
tieren Langlebigkeit und Inves-
titionsschutz.

Werkstoff Qualität

Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 
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+  Einsehbarer Sicherheitsfalz zur 
Stoßabdichtung der Rinnen-
elemente (kann mit BIRCO-
Dichtstoff SF-Connect zusätz-
lich verfugt werden). 

Sicherheitsfalz

+  Durch die Feder schnelles 
Einlegen und fester Halt der 
Abdeckungen in der Rinne. 

+  Optional auch mit Verschrau-
bung / mit nachträglicher 
Verschraubung möglich. 

Verschlussprinzip

+  Optimale, schnelle Entwässe-
rung durch Innengefälle.

+  Mit Aufschwemm sicherung.

Flexibler Einsatzi

BIRCOlight triloc®
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BIRCOlight NW 100 triloc

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Rinne Nr. 1 1000 mm 163/189 mm 155/160 mm 35,2 kg A 15 – E 600 2021001f  2021001  

Rinne Nr. 2 1000 mm 163/189 mm 160/165 mm 35,9 kg A 15 – E 600 2021002f  2021002  

Rinne Nr. 3 1000 mm 163/189 mm 165/170 mm 36,6 kg A 15 – E 600 2021003f  2021003  

Rinne Nr. 4 1000 mm 163/189 mm 170/175 mm 37,4 kg A 15 – E 600 2021004f  2021004  

Rinne Nr. 5 1000 mm 163/189 mm 175/180 mm 38,1 kg A 15 – E 600 2021005f  2021005  

Rinne Nr. 6 1000 mm 163/189 mm 180/185 mm 38,8 kg A 15 – E 600 2021006f  2021006  

Rinne Nr. 7 1000 mm 163/189 mm 185/190 mm 39,5 kg A 15 – E 600 2021007f  2021007  

Rinne Nr. 8 1000 mm 163/189 mm 190/195 mm 40,3 kg A 15 – E 600 2021008f  2021008  

Rinne Nr. 9 1000 mm 163/189 mm 195/200 mm 40,9 kg A 15 – E 600 2021009f  2021009  

Rinne Nr. 10 1000 mm 163/189 mm 200/205 mm 41,7 kg A 15 – E 600 2021010f  2021010  

BIRCOlight triloc®    |    NW 100
Rinne mit neuem Verschlusssystem für mehr Möglichkeiten  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ Sicherheitsfalz

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc®  

verschraubt (Art.-Nr. mit f)

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     0,5 % Innengefälle 

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Rinne Nr. 0/0 500 mm 163/189 mm 155/155 mm 17,2 kg A 15 – E 600 2021031f  2021031  

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 163/189 mm 155/155 mm 34,8 kg A 15 – E 600 2021026f  2021026  

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 163/189 mm 180/180 mm 38,4 kg A 15 – E 600 2021027f  2021027  

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 163/189 mm 205/205 mm 42,1 kg A 15 – E 600 2021028f  2021028  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ Sicherheitsfalz

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle 

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

100
163

189

100155

20

3540

Version Schnellverschluss

100
163

189

100155

20

3540

Version verschraubt

Nr. 0/0 Nr. 0/0
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BIRCOlight NW 100 triloc

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0

+  Innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110  

für KG und KG-2000 Rohranschluss

+ PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110

+   Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Liniensinkkasten     |     1-teilig 

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Liniensinkkasten 500/510 mm 163/180 mm 540 mm 62,3 kg A 15 – E 600 2021035f  2021035  

SW = Schlitzweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 
mit BIRCOtriloc® 

verschraubt

Artikel nummer 
mit BIRCOtriloc® 

Schnellverschluss

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 3,3 kg 2x SW 43/16 mm 428 cm2/m A 15 – C 250 2021072f  2021072  

schwarz 500 mm 153 mm 20 mm 4,1 kg 2x SW 43/16 mm 428 cm2/m A 15 – E 600 2021075f  2021075  

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit  

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhältlich

+ 4-fach BIRCOtriloc® Schnellverschluss pro Meter

+  Alternativ 4-fach M8-BIRCOtriloc® Verschraubung 

pro Meter (Artikel-Nummer mit f)

+  Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen 

500 163

180510

405
540

Außenliegender Geruchsverschluss DN 110 aus KG-2000 (Art.-Nr. 605010) auf Anfrage.
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BIRCOlight NW 150 triloc

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Rinne Nr. 1 1000 mm 210/244 mm 230/235 mm 63,0 kg A 15 – E 600 2021101f 2021101

Rinne Nr. 2 1000 mm 210/244 mm 235/240 mm 63,8 kg A 15 – E 600 2021102f 2021102

Rinne Nr. 3 1000 mm 210/244 mm 240/245 mm 64,5 kg A 15 – E 600 2021103f 2021103

Rinne Nr. 4 1000 mm 210/244 mm 245/250 mm 65,3 kg A 15 – E 600 2021104f 2021104

Rinne Nr. 5 1000 mm 210/244 mm 250/255 mm 66,0 kg A 15 – E 600 2021105f 2021105

Rinne Nr. 6 1000 mm 210/244 mm 255/260 mm 66,8 kg A 15 – E 600 2021106f 2021106

Rinne Nr. 7 1000 mm 210/244 mm 260/265 mm 67,5 kg A 15 – E 600 2021107f 2021107

Rinne Nr. 8 1000 mm 210/244 mm 265/270 mm 68,2 kg A 15 – E 600 2021108f 2021108

Rinne Nr. 9 1000 mm 210/244 mm 270/275 mm 69,0 kg A 15 – E 600 2021109f 2021109

Rinne Nr. 10 1000 mm 210/244 mm 275/280 mm 69,7 kg A 15 – E 600 2021110f 2021110

BIRCOlight triloc®    |    NW 150
Rinne mit neuem Verschlusssystem für mehr Möglichkeiten  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ Sicherheitsfalz

+  BIRCOtriloc®  

Schnellverschluss

+  Alternativ  

BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     0,5 % Innengefälle 

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Rinne Nr. 0/0 500 mm 210/244 mm 230/230 mm 31,0 kg A 15 – E 600 2021131f 2021131

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 210/244 mm 230/230 mm 62,6 kg A 15 – E 600 2021126f 2021126

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 210/244 mm 255/255 mm 66,4 kg A 15 – E 600 2021127f 2021127

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 210/244 mm 280/280 mm 70,1 kg A 15 – E 600 2021128f 2021128

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ Sicherheitsfalz

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle 

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

150
210

244

230 160

20

5067

150
210

244

230 160

20

5067

Nr. 0/0 Nr. 0/0
Version Schnellverschluss Version verschraubt
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BIRCOlight triloc® NW 150

210

260

500

510

530

710

176

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 160

+   Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Liniensinkkasten mit Aufschwemmsicherung     |     1-teilig 

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Liniensinkkasten 500/510 mm 210/260 mm 710 mm 112,0 kg A 15 – E 600 2021135f 2021135

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei den Klassen D 400 und E 600 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer 
mit BIRCOtriloc® 

verschraubt

Artikel nummer 
mit BIRCOtriloc® 

Schnellverschluss

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 5,6 kg 2x SW 68/16 mm 685 cm2/m A 15 – C 250 2021172f 2021172

schwarz 500 mm 200 mm 20 mm 6,1 kg 2x SW 68/16 mm 685 cm2/m A 15 – E 600 2021175f 2021175

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit  

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhaltlich

+ 4-fach BIRCOtriloc® Schnellverschluss pro Meter

+  Alternativ 4-fach M8-BIRCOtriloc® Verschraubung 

pro Meter (Artikel-Nummer mit f)

+  Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

feuerverzinkt 500 mm 200 mm 20 mm 3,5 kg MW 30/15 mm 1529 cm2/m A 15 – C 250 2021163f

feuerverzinkt 1000 mm 200 mm 20 mm 6,8 kg MW 30/15 mm 1529 cm2/m A 15 – C 250 2021153f

+ Feuerverzinkt

+  4-fach M8-BIRCOtriloc® Verschraubung pro Meter

+  Rutschhemmklasse: R10/V10

Gitterrost    |     verzinkter Stahl 
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BIRCOlight triloc® NW 150

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Rinne Nr. 0/0 500 mm 262/294 mm 310/310 mm 47,0 kg A 15 – D 400 2021231f 2021231

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 262/294 mm 310/310 mm 92,7 kg A 15 – D 400 2021226f 2021226

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 262/294 mm 330/330 mm 95,7 kg A 15 – D 400 2021227f 2021227

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 262/294 mm 360/360 mm 100,0 kg A 15 – D 400 2021228f 2021228

BIRCOlight triloc®    |    NW 200
Rinne mit neuem Verschlusssystem für mehr Möglichkeiten  

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ Sicherheitsfalz

+  BIRCOtriloc®  

Schnellverschluss

+  Alternativ  

BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle 

Beachten Sie bitte bei der Klasse D 400 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

200

67

262

310

294

60

229

21
200

67

262

310

294

60

229

21

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® Schnellverschluss

Liniensinkkasten 500/510 mm 262/345 mm 720 mm 139,2 kg A 15 – D 400 20212351f 20212351

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10

+ Mit Aufschwemmsicherung

+ PP-Schlammeimer 

+  Einbetonierte KG-Muffe für  

Rohranschluss DN 200

+ Ohne Geruchsverschluss

+   Feuerverzinkte Massivstahlzarge

+ BIRCOtriloc® Schnellverschluss

+  Alternativ BIRCOtriloc® verschraubt 

(Art.-Nr. mit f)

Liniensinkkasten mit Aufschwemmsicherung     |     1-teilig 

500262

510345

720

520

250

200

Nr. 0/0 Nr. 0/0

Version Schnellverschluss Version verschraubt
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BIRCOlight NW 200 triloc

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
mit BIRCOtriloc® 

verschraubt 

Artikel nummer 
mit BIRCOtriloc® 

Schnellverschluss

schwarz 500 mm 250 mm 20 mm 6,9 kg 2x SW 93/17,5 mm 962 cm2/m A 15 – D 400 2021274f 2021274

+ Schwarz-tauchlackiert

+   Auf Wunsch auch verzinkt oder KTL mit  

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhaltlich

+ 4-fach BIRCOtriloc® Schnellverschluss pro Meter

+  Alternativ 4-fach M8-BIRCOtriloc® Verschraubung 

pro Meter (Artikel-Nummer mit f)

+  Rutschhemmklasse: R12/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikel nummer mit  
BIRCOtriloc® verschraubt

feuerverzinkt 500 mm 250 mm 20 mm 4,3 kg MW 30/10 mm 1839 cm2/m A 15 – B 125 2021263f

feuerverzinkt 1000 mm 250 mm 20 mm 8,4 kg MW 30/10 mm 1815 cm2/m A 15 – B 125 2021253f

+ Feuerverzinkt

+  4-fach M8-Verschraubung pro Meter

+  Rutschhemmklasse: R10/V10

Gitterrost    |     verzinkter Stahl 

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Beachten Sie bitte bei der Klasse D 400 den gesonderten Einbau.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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BIRCOlight triloc Zubehör

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt, Nr. 0/0 – 4 210 mm 230 – 250 mm 0,6 kg 2021140

Endscheibe, verzinkt, Nr. 5/0 – 8 210 mm 250 – 270 mm 0,7 kg 2021141

Endscheibe, verzinkt, Nr. 9 – 10 210 mm 270 – 280 mm 0,8 kg 2021142

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 0/0 210 mm 230 mm 0,9 kg 2021145

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 5/0 210 mm 255 mm 1,0 kg 2021146

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt, Nr. 10/0 210 mm 280 mm 1,1 kg 2021147

Endscheiben für NW 150 

+ Bandverzinkt

+ Auf Wunsch auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Mit angeheftetem Ablaufstutzen 

BIRCOlight triloc®    |    Zubehör
Rinne mit neuem Verschlusssystem für mehr Möglichkeiten  

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt, Nr. 0/0 - 4 160 mm 155 - 175 mm 0,3 kg 2021040

Endscheibe, verzinkt, Nr. 5/0 - 8 160 mm 175 - 195 mm 0,3 kg 2021041

Endscheibe, verzinkt, Nr. 9 - 10 160 mm 195 - 205 mm 0,4 kg 2021042

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 0/0 160 mm 155 mm 0,6 kg 2021045

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 5/0 160 mm 180 mm 0,7 kg 2021046

Endscheibe mit Ablauf DN 110, verzinkt, Nr. 10/0 160 mm 205 mm 0,7 kg 2021047

Endscheiben für NW 100
+ Bandverzinkt

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Mit angeheftetem Ablaufstutzen
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BIRCOlight triloc Zubehör

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt, Nr. 0/0 bis Nr. 5/0 260 mm  310 - 330 mm 1,1 kg 20212401

Endscheibe, verzinkt, Nr. 10/0 260 mm 360 mm 1,2 kg 2021242

Endscheibe mit Ablauf DN 200, verzinkt, Nr. 0/0 260 mm 310 mm 1,7 kg 2021245

Endscheibe mit Ablauf DN 200, verzinkt, Nr. 5/0 260 mm 330 mm 1,8 kg 2021246

Endscheibe mit Ablauf DN 200, verzinkt, Nr. 10/0 260 mm 360 mm 1,8 kg 2021247

Endscheiben für NW 200 

+ Bandverzinkt

+ Auf Wunsch auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

+ Mit angeheftetem Ablaufstutzen 

Bezeichnung Gewicht Artikel nummer

Innenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG Rohranschluss, 1-teilig 0,2 kg 605002  b

Außenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG-2000 Rohranschluss 5,1 kg 605011  

Geruchsverschluss für Liniensinkkasten 

+   Geruchsverschluss für Ablauf mit KG-Muffe DN 160  

für 1-teiligen Sinkkasten

+  PP

Innenliegender  
Geruchsverschluss

Außenliegender  
Geruchsverschluss

der 
chluss
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BIRCOlight triloc® Einbau

Details und Befestigung BIRCOlight triloc®

Abdeckung mit  
integrierter Federklammer 

2-fach Arretierung  
pro Abdeckung 

Einrasten  
durch Tritt 

Rastbolzen  
in der Zarge 

Einsetzen  
der Abdeckung

Lösen  
durch Anheben

Einfaches Ersetzen der Feder durch Verschraubung



Einfach einrasten!

Oder doch lieber  

verschraubt?

Immer sicher... 
Schnell verschlossen / schnell geöffnet: So gehen Rei-

nigung und Wartung problemlos und in kürzester Zeit. 

Der stabile Schnellverschluss erfüllt die Vorgaben an 

Sicherheit und Arretierung nach DIN EN 1433. Mit der 

Belastungsklasse D 400 sind die gängigsten Entwässe-

rungsprojekte kein Problem. Eine innovative Konstruk-

tion macht BIRCOtriloc® einzigartig. Das System rastet 

punktgenau und fest ein. Durch die offene Bauart wird 

eine Verschmutzung und Vertrocknung minimiert, wo-

durch das Aus- und Einrasten auch nach Jahren perfekt 

funktioniert.

Flexibilität über die heutige Planung hinaus. Nur das intel-

ligente System BIRCOtriloc® bietet die Verbindung Schnell-

verschluss und Fixierung durch Schrauben. Wo heute noch 

ein Schnellverschluss Sinn macht, kann morgen eine Fixie-

rung durch Schrauben von Vorteil oder sogar gesetzlich 

vorgeschrieben sein. Ob nun von Beginn an geplant oder 

erst nachträglich gewünscht, durch Entfernen der Schnell-

verschluss-Arretierung, ist das Gewinde für M8-Schrauben 

nutzbar. Ebenso einfach lässt sich ein verschraubtes Sys-

tem auf unseren Schnellverschluss umbauen. Oft ist eine 

Kombination aus Verschraubung und Schnellverschluss 

sinnvoll, z. B. wenn an manchen Stellen das System häufig 

für Reinigungsarbeiten geöffnet werden muss, wie zum 

Beispiel an Abläufen oder Sinkkästen.

Eine stabile Fixierung der Abdeckungen in der Rinne ist 

essentiell für die Langlebigkeit von Kastenrinnen. Speziell 

bei drehenden Fahrzeugen oder Beschleunigung schräg 

zur Linienentwässerung, bietet eine stabile Verschiebe-

sicherung wesentliche Vorteile. BIRCOlight triloc® verfügt 

über 4 Arretierungspunkte je Meter. Dies sorgt für den 

perfekten Sitz unserer Abdeckungen.

DAS INTELLIGENTE 
„DREI-IN-EINS-SYSTEM“ 
BIRCOlight triloc®

B
IR

C
O

li
g

h
t 

tr
il

o
c®

B
IR

C
O

lig
h

t 
Fa

ss
a

d
e

n
-

e
n

tw
ä

ss
e

ru
n

g
Te

ch
n

is
ch

e
  

In
fo

rm
a

ti
o

n
e

n
B

IR
C

O
- 

 
Sy

st
e

m
fi

n
d

e
r

Ei
n

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
li

g
h

t



Seite 40

BIRCOlight DN 200 triloc

BIRCOlight Fassadenentwässerung     |      

Fassadenentwässerung bei  

vorgehängter Fassade  
Das System BIRCO Fassadenentwässerung zeichnet  
sich durch zwei unterschiedlich hohe Schenkel aus,  
die ein nachträgliches Auswechseln der Fassaden-
elemente, auch ohne Ausbau der Rinne, jederzeit 
ermöglichen. 

+  Fassaden

Fassadenrinne    |     Einsatzbereiche

Für die nachhaltige Entwässerung von   
privaten wie öffentlichen Bauvorhaben. 
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BIRCOlight Fassadenentwässerung

+  Rinnensystem NW 100 

+  Baulänge: 1,00 Meter 

+  Aufgeständerte Abdeckung 

+  Gitterrost aus verzinktem Stahl,  

zur Verschraubung 

+  Kapazität: großer Speicher und gezielte 

Ableitung

+  Optik: Aufwertung der Fassade durch 

direkte Einleitung des Fassadenleitbleches  

Fassadenrinne    |     Fakten
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BIRCOlight DN 200 triloc

BIRCOlight Fassadenentwässerung
Die BIRCO Rinnen für Fassadenentwässerung sind mit zwei unterschied-
lich hohen Schenkeln und einer speziellen Abdeckung ausgestattet. So 
fließt sowohl das Niederschlagswasser, das an der Fassadenhaut auftrifft, 
als auch das Kondenswasser hinter der vorgehängten Fassade über das 
Tropfblech direkt in die Rinnenelemente. 

BIRCOlight NW 100   |     Fassadenrinne

Bezeichnung Länge Breite  Bauhöhe  
Schenkel 1 / 2

Gewicht Artikelnummer 

Fassadenrinne Nr. 20/0 1000 mm 163 mm 250 / 194 mm 44,3 kg 062101

+  Unterschiedliche Schenkelhöhen

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel

+ Sicherheitsfalz

BIRCOlight NW 100   |     Sinkkasten für Fassaden

Bezeichnung Länge an Zarge/ 
am Boden

Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe  
Schenkel 1 / 2

Gewicht Artikelnummer 

Fassadensinkkasten 500 / 510 mm 163 / 180 mm 540 / 484 mm 59,4 kg 062102

+  Unterschiedliche Schenkelhöhen

+   Innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110  

für KG und KG-2000 Rohranschluss

+  PP Schlammeimer

+   Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110 

+  Feuerverzinkte Massivstahlzarge  

und Combi-Knebel

+ Sicherheitsfalz

BIRCOlight NW 100   |     Fassaden-Gitterrost

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Maschenweite Einlaufquerschnitt Artikelnummer 

verzinkt 500 mm 153 mm 20 mm 2,3 kg 30/15 mm 1035 cm2/m 062160

verzinkt 1000 mm 153 mm 20 mm 5,5 kg 30/15 mm 1035 cm2/m 062150

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  Mit einseitiger Aufständerung

+  Rutschhemmklasse R10/V10

163

160

159
194

215
250

163

180

500

510

405

484
540

Abdeckung bitte  
separat bestellen  
(siehe unten)
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BIRCOlight Fassadenentwässerung

Privatanwesen, Isen 
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BIRCOlight Technische Informationen

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 4,96 l/sec 89,0 cm2

Nr. 1 5,55 l/sec 94,0 cm2

Nr. 2 5,85 l/sec 99,0 cm2

Nr. 3 6,14 l/sec 104,0 cm2

Nr. 4 6,44 l/sec 109,0 cm2

Nr. 5 6,73 l/sec 114,0 cm2

Nr. 5/0 6,35 l/sec 114,0 cm2

Nr. 6 7,03 l/sec 119,0 cm2

Nr. 7 7,32 l/sec 124,0 cm2

Nr. 8 7,62 l/sec 129,0 cm2

Nr. 9 7,91 l/sec 134,0 cm2

Nr. 10 8,21 l/sec 139,0 cm2

Nr. 10/0 7,74 l/sec 139,0 cm2

Nr. 11 8,51 l/sec 144,0 cm2

Nr. 12 8,80 l/sec 149,0 cm2

Nr. 13 9,10 l/sec 154,0 cm2

Nr. 14 9,40 l/sec 159,0 cm2

Nr. 15 9,70 l/sec 164,0 cm2

Nr. 15/0 9,13 l/sec 164,0 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 10,20 l/sec 183,6 cm2

Nr. 1 11,25 l/sec 191,0 cm2

Nr. 2 11,70 l/sec 198,5 cm2

Nr. 3 12,13 l/sec 205,9 cm2

Nr. 4 12,57 l/sec 213,4 cm2

Nr. 5 13,01 l/sec 220,8 cm2

Nr. 5/0 12,27 l/sec 220,8 cm2

Nr. 6 13,45 l/sec 228,3 cm2

Nr. 7 13,89 l/sec 235,7 cm2

Nr. 8 14,33 l/sec 243,2 cm2

Nr. 9 14,77 l/sec 250,7 cm2

Nr. 10 15,21 l/sec 258,1 cm2

Nr. 10/0 14,34 l/sec 258,1 cm2

Nr. 15/0 16,99 l/sec 299,3 cm2

BIRCOlight NW 100 AS BIRCOlight NW 150 AS

BIRCOlight Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an  

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. an der Lage der vorhandenen Ablaufschächte, der Anzahl der Stränge etc. Daher 

empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.
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BIRCOlight triloc® Technische Informationen

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an  

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. an der Lage der vorhandenen Ablaufschächte, der Anzahl der Stränge etc. Daher 

empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 1 4,96 l/sec 89,0 cm2

Nr. 2 5,55 l/sec 94,0 cm2

Nr. 3 5,85 l/sec 99,0 cm2

Nr. 4 6,14 l/sec 104,0 cm2

Nr. 5 6,44 l/sec 109,0 cm2

Nr. 6 6,73 l/sec 114,0 cm2

Nr. 7 6,35 l/sec 114,0 cm2

Nr. 8 7,03 l/sec 119,0 cm2

Nr. 9 7,32 l/sec 124,0 cm2

Nr. 10 7,62 l/sec 129,0 cm2

Nr. 0/0 7,91 l/sec 134,0 cm2

Nr. 5/0 8,21 l/sec 139,0 cm2

Nr. 10/0 7,74 l/sec 139,0 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 1 12,81 l/sec 193,60 cm2

Nr. 2 13,42 l/sec 201,05 cm2

Nr. 3 14,03 l/sec 208,51 cm2

Nr. 4 14,64 l/sec 215,96 cm2

Nr. 5 15,26 l/sec 223,42 cm2

Nr. 6 15,87 l/sec 230,87 cm2

Nr. 7 16,49 l/sec 238,33 cm2

Nr. 8 17,11 l/sec 245,78 cm2

Nr. 9 17,73 l/sec 253,24 cm2

Nr. 10 18,35 l/sec 260,69 cm2

Nr. 0/0 10,34 l/sec 186,14 cm2

Nr. 5/0 12,41 l/sec 223,42 cm2

Nr. 10/0 14,48 l/sec 260,69 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 20,70 l/sec 372,64 cm2

Nr. 5/0 23,48 l/sec 422,66 cm2

Nr. 10/0 26,26 l/sec 472,69 cm2

BIRCOlight triloc® NW 100 BIRCOlight triloc® NW 150

BIRCOlight triloc® NW 200

BIRCOlight triloc® Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.
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BIRCOlight / light triloc® Technische Informationen

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an  

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. an der Lage der vorhandenen Ablaufschächte, der Anzahl der Stränge etc. Daher 

empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

Nennweite Bohrung waagerecht 
maximal

Bohrung senkrecht 
maximal

100 AS DN 110 / DN 160* DN 110

150 AS DN 160** DN 160

BIRCOlight     |     Maximaler Bohrdurchmesser 

Bohrungen waagrecht und senkrecht

In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten müssen 

Entwässerungsrinnen manchmal mit einer Bohrung ver-

sehen werden, um sie an den Kanal anschließen zu kön-

nen. BIRCO-Rinnen können entsprechend der Planangaben 

werkseitig mit waagrechten oder senkrechten Bohrungen 

für direkte Zu- und Abläufe versehen werden. Die mög-

lichen Anschlüsse sind bei den Nennweiten unterschied-

lich und reichen von DN 110 bis DN 200. Die Durchmesser 

sind auf KG-Rohre abgestimmt, andere Rohrtypen auf 

Anfrage.

* ab Rinne Nr. 15/0, ** ab Rinne Nr. 10/0

Bohrungen müssen einen Mindestabstand von 100 mm zum Rinnenende  
haben.

Nennweite Bohrung waagerecht 
maximal

Bohrung senkrecht 
maximal

100 DN 110* DN 110

150 DN 110 / DN 160* DN 160

200 DN 160 / DN 200** DN 200

BIRCOlight triloc®     |     Maximaler Bohrdurchmesser 

* ab Rinne Nr. 5/0, ** ab Rinne Nr. 10/0

Bohrungen müssen einen Mindestabstand von 100 mm zum Rinnenende 
haben.

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 20/0 6,9 l/sec 123,6 cm2

BIRCOlight NW 100 Fassadenrinne

BIRCOlight Fassadenrinne Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.
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BIRCO GmbH

Herrenpfädel 142

76532 Baden-Baden

Telefon +49 (0) 7221 5003-0

Telefax +49 (0) 7221 5003-1149

E-Mail info@birco.de

Internet www.birco.de
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facebook.com/birco.rinnensysteme

linkedin.com/company/birco-gmbh

facebook

linkedin

Instagram

XING twitter

YouTube

instagram.com/birco_drainage

xing.com/companies/bircogmbh twitter.com/BIRCO_DE

youtube.com/BircoDeutschland
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