
Stabilität für schwere Lasten und hohes Verkehrsaufkommen

BIRCOsir® –  
kleine Nennweiten 
und Punkteinläufe
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„DAS BESTE FÜR UNSER WASSER“
Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOplus
BIRCOplus 
Punktentw.

 
BIRCOlight® 
Punkt entw. BIRCOprofil

BIRCOlight 
triloc®

BIRCO
schlitzaufsätzeBIRCOlight®

BIRCOlight® 
mit Gusszarge

BIRCOmax-i® BIRCOprime®

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOport
BIRCOpur®
Filtration

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

Ihr  
Anwendungs bereich 

Ihr  
Anwendungs bereich BIRCO 

hydropoint®BIRCOsed®
BIRCO 
hydroshark
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Diese Bro schüreDiese Bro schüre

BIRCO-Systemfinder

Der BIRCO-Systemfinder
Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge bestellen  
und als PDF downloaden.

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOtop Serie 
F mit Sichtsteg

BIRCOtop 
Serie SBIRCOtopline® BIRCOmassiv BIRCOcanal®

BIRCOsir® 
Gleisentw.

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOdichtBIRCOprotect

BIRCO Design –  
die optimale  
Verbindung von  
Stil und Leistung

BIRCO Projekt-
management –  
objektbezogene 
Planung, Beratung 
und Berechnung 

BIRCOsolid®
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCOsir®
NW 320 – 520

BIRCOsir® 
Punktentw.

BIRCOsir®
NW 100 – 200
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Dauerhafte Qualität im Schwerlastbereich

Planung, Realisierung und Werterhaltung

Auf oft komplexen Baustellen oder in mehrstufigen Pla-

nungsverfahren sind Verlegeleistung, Werterhaltung und 

Einbausicherheit die entscheidenen ökonomischen Fak-

toren, um Kosten und Arbeitszeiten im Griff zu behalten 

und Investitionen langfristig zu schützen.

BIRCO verbindet all diese Qualitäten in seinen Produkten 

und Dienstleistungen. Beratung, Materialauswahl, Ent-

wässerungsleistung und Verlegevorteile bilden ein konse-

quentes Gesamtsystem, ausgelegt auf dauerhafte Leistung. 

BIRCOqualität    |    Systementwicklung

Oberflächenentwässerung als ganzheitliches Konzept

Zugeschnitten auf das konkrete Projekt

Die Entwässerung von Flächen und Gebäuden beschreibt 

ein vielschichtiges Aufgabenfeld. Größe und Oberflä-

chenbeschaffenheit des zu entwässernden Bereiches, 

durchschnittliche Niederschlagsmenge und die Ablauf- 

bzw. Versickermöglichkeiten werden zunächst erfasst. 

Rinnensystem, Nennweite und Abläufe werden danach 

festgelegt.

Die zu erwartende Belastung, das Verkehrsaufkom-

men und die Spitzenlasten, die der Betonkörper und 

die Ab deckungen über Jahre hinaus aushalten müssen, 

bestimmen die Detailplanung.

Ein weiterer wesentlicher Faktor: die hydraulischen Leis-

tungen. Besteht ein natürliches Geländegefälle oder sollen 

die Rinnen ein Eigengefälle besitzen? Ist eine Linien- oder 

eine Punktentwässerung vorzuziehen? Oder gar eine Kom-

bination aus beiden?

Individuell. Zuverlässig. Planungssicher. Als einer der führenden Hersteller 
von Rinnensystemen in Europa entwickelt und gestaltet BIRCO innovative 
Entwässerungslösungen.
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BIRCO verwendet ausschließlich hochwertige 4 mm-Mas-

sivstahlzargen mit einer 70 μm starken Zinkbeschichtung 

oder Zargen aus Edelstahl. Über massive Anker werden 

die Zargen mit den Betonrinnen belastungsstabil verbun-

den. So kann die Verdichtung der Tragschichten bei der 

Verlegung von BIRCO Betonrinnen direkt an der Rinnen-/

Zargenkante erfolgen. Optimale Verbindung – bester 

Tausalz- und Korrosionsschutz.

BIRCOqualität    |    Werkstoffe
Entwässerungsrinnen sind auf Flächen mit permanentem Verkehrsauf-
kommen hohen und höchsten Belastungen ausgesetzt. BIRCO sorgt hier 
mit hochwertigen Baumaterialien für die notwendige Sicherheit und 
langfristigen Investitionsschutz.

Hochwertige Betonrinnen – stabil und kostenorientiert

Zargen aus Massivstahl

Optimale Verschraubung

BIRCO Rinnenelemente werden aus besonders druckre-

sistentem C 40/50 Beton hergestellt und verfügen über 

hohe Belastungsreserven, auch im extremen Einsatz. 

Der geringe Wasser-Zement-Wert gewährleistet beste 

Abriebswerte, Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie eine 

geringe Wasser-Eindringtiefe. Insgesamt ist so die Seiten-

stabilität bei BIRCO Entwässerungsrinnen bis zu dreimal 

höher als bei herkömmlichen dünnwandigen Bauteilen.

Stabilität und Nachhaltigkeit

Durch die gute Haftfähigkeit der Betonoberfläche wird 

eine ideale Verbindung zum angrenzenden Ortbeton 

erreicht. „Beton in Beton“. Darüber hinaus bietet BIRCO 

Rinnensys teme, die nach DIN EN 1433 Typ I bzw. Typ M 

entsprechen. Auf der Baustelle kann so – je nach Typ – auf 

lastabtragende Fundamente und/oder Beton-Ummante-

lungen verzichtet werden. Das reduziert aufwendige und 

kostenintensive Schalungsarbeiten.

Optimale Bedingungen auf der Baustelle

BIRCO Rinnensysteme sind mit einer Combi-Verschluss-

Massivstahlzarge ausgestattet. Damit können viele Ab- 

deckungsformen bis zu 8-fach pro Meter mit dem Rinnen-

element verschraubt oder mit der BIRCO Easylock-Variante 

schnell und sicher befestigt werden. Für spezielle Anfor-

derungen arbeitet BIRCO individuelle Verschraubungs-

lösungen aus.

4 mm Massivstahl – 70 μm feuerverzinkt

Schnell, sicher, wartungsarm

Nur bei BIRCO: Spezielle Zargentaschen

BIRCO Zargentaschen ermöglichen die problemlose Reini-

gung des Gewindegangs. Das Abnehmen bzw. Wechseln 

der Abdeckung funktioniert auf Dauer problemlos.

4 mm | 70 μm

Verschraubung 

in Zarge 

Easylock 

in Zarge 
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Fest verankert mit dem Unterbau

Die Aufschwemmsicherung der BIRCO Produktfamilie AS 

bindet das Entwässerungselement kraftschlüssig in den 

angrenzenden Unterbau ein. Ein Aufschaukeln oder Lösen 

vom Unterbau wird somit – bei fachgerechter Verlegung – 

nahezu ausgeschlossen. 

BIRCOqualität    |    Verarbeitung
Hohe Belastungen wirken von oben und horizontal auf Rinnenkörper und 
Ab  dec  kungen ein. BIRCO hat verschiedene Produktspezifika entwickelt, 
um die Lagestabilität konsequent zu sichern.

AufschwemmsicherungSicherheitsfalz

Bohrungen waagrecht und senkrecht

BIRCO Rinnenelemente können entsprechend der Planungs-

angaben werkseitig mit waag- oder senkrechten Bohrungen 

für direkte Zu- und Abläufe versehen werden. Die möglichen 

Anschlüsse reichen von DN 70 bis DN 315. Die Durchmes-

ser sind auf KG- und KG 2000-Rohre abgestimmt – andere 

Rohrtypen können auf Anfrage angeschlossen werden. 

Individuelle Zuschnitte

Passgenaue Verbindung nach DIN EN 1433

Um eine permanent stabile Verbindung der einzelnen 

 Rinnenelemente zu gewährleisten, sind alle BIRCO Beton-

rinnen mit einem Sicherheitsfalz gemäß DIN EN 1433  

aus gestattet. Jeder Sicherheitsfalz ist von oben einsehbar 

und somit einfach und schnell zu kontrollieren.

Zuschnitte 90° und Gehrungsschnitte

Der BIRCO Werksservice bietet Ihnen individuelle Zuschnit-

te verschiedener Rinnenelemente. Entweder im 90°-Win-

kel oder auf Gehrung. Die Betonteile werden inklusive der 

Abdeckungen geschnitten, sodass auf der Baustelle pass-

genauer und schneller eingebaut werden kann.

Gehrungsschnitte

Böschungsschnitt

Bohrungen

Kreuzungssituation
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Lösungsansätze für Planer und Architekten 

Oft lassen sich Entwässerungsprojekte nicht standardi-

siert durchführen. Objektbezogen können ganz indivi-

duelle Anforderungen auftreten. Von der Kombination 

unterschiedlicher Rinnensysteme über spezielle Zuschnit-

te bis hin zu spezifisch konstruierten Gefälleläufen und 

Ablaufmöglichkeiten. Die Experten von BIRCO unterstützen 

Planer und Architekten mit ihrer langjährigen Er fahrung 

und entwickeln gemeinsam mit Ihnen innovative Lösungen 

zur Entwässerung von Oberflächen. Von der Planung und 

Berechnung bis hin zur konkreten Umsetzung und Durch-

führung auf der Baustelle.

BIRCOqualität    |    Projektmanagement
Für Planer und Architekten bietet BIRCO einen Beratungs- und Berech-
nungsservice, der jedes Bauvorhaben vom ursprünglichen Konzept bis zur 
konkreten Umsetzung individuell betreut.

Individuelle Objektlösungen

Hydraulische Berechnungen

Sicherung der BIRCO Qualität

BIRCO prüft die zugelieferten Materialien und die eigenen 

Produkte regelmäßig und mit modernsten Messtechniken. 

Sowohl in unserer internen Qualitätsprüfung als auch 

durch externe unabhängige Überwachungsstellen. Dafür 

wurde eigens eine Überwachungsvereinbarung mit dem 

Materialprüfungsamt für Bauprodukte argus Cert Bau 

getroffen. Anhand konsequenter Prüfpläne erfassen wir 

alle relevanten Daten und erstellen nachvollziehbare Prüf-

berichte. 

Qualitätsmanagement

Zertifizierung

Vom Material bis zum fertigen Produkt

Wir prüfen alle Wareneingänge auf die geforderten  

Qualitätsmerkmale, führen die Erstmusterprüfung durch 

(dokumentiert im EMPB) und überwachen die Produktqua-

lität kontinuierlich auch während der Fertigung. So wer-

den systematisch die eigenen Fertigungsprozesse wie die 

unserer Lieferanten geprüft. Ein Qualitätsstandard, auf 

den Sie sich verlassen können.

Planungssicherheit von Anfang an

BIRCO berechnet die hydraulische Leistung Ihres Bauvor-

habens und hilft Ihnen damit, sich für das passende Ent-

wässerungssystem zu entscheiden. Ob Standardprodukt 

oder Individuallösung – Sie erhalten Pläne, die mit neuester 

CAD-Technik erstellt wurden, sowie komplette Stücklisten 

aller dazu benötigten Elemente und Verlegepläne. 

Bestätigte Qualität und Prozesse

Aufgrund der lückenlosen Qualitätskontrolle entsprechen 

BIRCO Produkte nicht nur den geforderten DIN-Normen, 

sondern sind auch von verschiedenen Bauaufsichts-Stellen 

zertifiziert. Ein Standard, auf den wir stolz sind und den wir 

täglich weiter verbessern.
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+ A 15 bis F 900

BIRCOsir®    |    Stabilität und Vielfalt 
Mit BIRCOsir® lassen sich unterschiedlichste Entwässerungskonzepte  
realisieren. Die große Auswahl an Abdeckungen eröffnet nahezu  
unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.

+  Städtebau, Industriebau

+ Hohes Verkehrsaufkommen

+  Parkplätze, die auch von LKWs befahren 

werden (z. B. Supermärkte, Speditionen)

+  Objekte mit hohen architektonischen 

Anforderungen aufgrund der vielfältigen 

Abdeckungsvarianten

BIRCOsir®     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Flächen im Schwer- 
lastbereich, auch bei hohen Anforderungen 
an Flexibilität und Architektonik.
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BIRCOsir®

+  Rinnensystem: NW 100, 150 und 200 

mit und ohne Innengefälle

+ Flachrinnen: NW 100, 150 und 200

+  Rinnen mit Aufschwemmsicherung: 

NW 200 AS

+ Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter

+ Belastungsklasse: A 15 – F 900

+  Sinkkästen NW 100, 150 und 200 

mit hervorragender Ablaufleistung

+ Vielseitiges Abdeckungsprogramm

BIRCOsir®     |     Fakten

www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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+  Stabilität und Korrosions-
schutz: 4 mm Massivstahl- 
zarge mit 70 μm Zink be- 
schichtet, im Beton verankert.

+  Nahezu bündiger Anschluss 
des Oberflächenbelages an  
die Massivstahlzarge.

Korrosionsschutz

+  Hochwertiger C 40/50 Beton.
+  Druckfestigkeit, Frost- und 

Tausalzbeständigkeit garan-
tieren Langlebigkeit und 
Investitionsschutz.

Werkstoff Qualität

BIRCOsir®    |    Stabilität und Vielfalt 
BIRCOsir® kombiniert beste Entwässerungsleistung mit höchsten 
Sicherheitsstandards und vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.
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BIRCOsir®

+  Sicherheitsfalz am Rinnenstoß 
(kann mit BIRCO-Dichtstoff 
SF-Connect verfugt werden). 

DIN EN 1433

+  Beste architektonische Ge-
staltungsmöglichkeiten durch 
die vielseitigen Abdeckungs-
varianten.

Attraktives Design

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 4- bzw. 8-fach-Ver-
schraubung pro Meter. 

+  Verschraubungskulisse:  
Easylock oder Schraube indi-
viduell wählbar.

Verkehrssicherheit

Parkanlage, Rust

Privatgrundstück Baden-Baden 

Sparkasse, Freudenstadt

Hafengelände, Lübeck 

Place des Héros, Arras, Frankreich

Hier konnten wir  

Kunden tatkräftig  

unterstützen:

B
IR

C
O

si
r®

 P
u

n
k

t-
e

n
tw

ä
ss

e
ru

n
g

B
IR

C
O

- 
 

Sy
st

e
m

fi
n

d
e

r
B

IR
C

O
q

u
a

li
tä

t
B

IR
C

O
si

r®
  

N
W

 1
0

0
 –

 2
0

0



Nr. 0/0

205205

Nr. 15 

30

100180

330

50

30

250

50

100
200

100
200

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 200/205 mm 180/190 mm 54,0 kg A 15 – F 900 020001

Rinne Nr. 2 1000 mm 200/205 mm 190/200 mm 57,0 kg A 15 – F 900 020002

Rinne Nr. 3 1000 mm 200/205 mm 200/210 mm 60,0 kg A 15 – F 900 020003

Rinne Nr. 4 1000 mm 200/205 mm 210/220 mm 63,0 kg A 15 – F 900 020004

Rinne Nr. 5 1000 mm 200/205 mm 220/230 mm 66,0 kg A 15 – F 900 020005

Rinne Nr. 6 1000 mm 200/205 mm 230/240 mm 69,0 kg A 15 – F 900 020006

Rinne Nr. 7 1000 mm 200/205 mm 240/250 mm 72,0 kg A 15 – F 900 020007

Rinne Nr. 8 1000 mm 200/205 mm 250/260 mm 75,0 kg A 15 – F 900 020008

Rinne Nr. 9 1000 mm 200/205 mm 260/270 mm 78,0 kg A 15 – F 900 020009

Rinne Nr. 10 1000 mm 200/205 mm 270/280 mm 81,0 kg A 15 – F 900 020010

Rinne Nr. 11 1000 mm 200/205 mm 280/290 mm 84,0 kg A 15 – F 900 020011

Rinne Nr. 12 1000 mm 200/205 mm 290/300 mm 87,0 kg A 15 – F 900 020012

Rinne Nr. 13 1000 mm 200/205 mm 300/310 mm 90,0 kg A 15 – F 900 020013

Rinne Nr. 14 1000 mm 200/205 mm 310/320 mm 93,0 kg A 15 – F 900 020014

Rinne Nr. 15 1000 mm 200/205 mm 320/330 mm 96,0 kg A 15 – F 900 020015

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 200/205 mm 180/180 mm 26,5 kg A 15 – F 900 020031

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 200/205 mm 180/180 mm 52,2 kg A 15 – F 900 020026

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 200/205 mm 230/230 mm 65,0 kg A 15 – F 900 020027

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 200/205 mm 280/280 mm 80,0 kg A 15 – F 900 020028

Rinne Nr. 15/0 1000 mm 200/205 mm 330/330 mm 95,0 kg A 15 – F 900 020029
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BIRCOsir® NW 100

BIRCOsir®    |    NW 100
Stabilität und Vielfalt

+  Feuerverzinkte Combi- 

Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderlösung auch mit  

Edelstahlzarge (V2A, Combi- 

Verschluss nicht in V2A)

+  Sicherheitsfalz

Rinnenelemente     |     1% Innengefälle

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Als Sonderlösung auch mit Edelstahlzarge (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A)

+  Sicherheitsfalz  

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

Rinnen Nr. 0/0 und 5/0 auch mit Muffe DN 110 (Artikelnummer 020025/020024) für senkrechten Ablauf erhältlich. 

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



100
200

205

100 
200 

205 

80/
100

150/
20020/40

30

30

80/130

30

40

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Flachrinne Bauhöhe 80 1000 mm 200/205 mm 80/80 mm 28,4 kg A 15 – E 600 030026

Flachrinne Bauhöhe 100 1000 mm 200/205 mm 100/100 mm 32,4 kg A 15 – E 600 030027

Flachrinne Bauhöhe 150 1000 mm 200/205 mm 150/150 mm 52,4 kg A 15 – E 600 030029

Flachrinne Bauhöhe 200 1000 mm 200/205 mm 200/200 mm 62,4 kg A 15 – E 600 030030
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BIRCOsir® NW 100

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge  

(V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A) 

+  Sicherheitsfalz  

Flachrinnen    |     ohne Innengefälle

500

500 550

510

200

220

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Art.-Nr. 
 

Liniensinkkasten 500 mm 200/220 mm 550 mm 85,0 kg A 15 – F 900 0200351

+  1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 15/0

+  Innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG  

und KG-2000 Rohranschluss

+  PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110

+  Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

Liniensinkkasten     |     1-teilig  Aqua*

Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A). 
Außenliegender Geruchsverschluss DN 110 aus KG-2000 (Art.-Nr. 605010). 

Ablauf mittig

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 5,4 kg SW 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – C 250 020072 020072e

Artikel mit e = mit Easylock, SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+  Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Steg-Gussabdeckung 
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+  Schwarz-tauchlackiert

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

+  Rutschhemmklasse R11/V10 

Doppelsteg-Gussabdeckungen 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 4,8 kg SW 60/18 mm 591 cm2/m A 15 – D 400 020074 020074e

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 6,0 kg SW 60/18 mm 585 cm2/m A 15 – E 600 0200751 0200751e

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 6,4 kg SW 60/18 mm 586 cm2/m A 15 – F 900 0200781 –

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 7,7 kg SW 100/6 mm 260 cm2/m A 15 – E 600 020073

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 7,3 kg MW 20/30 mm 876 cm2/m A 15 – E 600 020086 020086e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 7,0 kg SW 85/13 mm 401 cm2/m A 15 – E 600 020076 020076e

Seite 14

BIRCOsir® NW 100

Artikel mit e = mit Easylock, SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch KTL mit Pulverbeschichtung nach  

RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Steg-Gussabdeckung     |     enge Schlitzweite 

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Gitterabdeckung     |     Guss 

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Designabdeckung Welle     |     Guss  



Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung

schwarz 500 mm 187 mm 30 mm 6,4 kg MW 18/50 mm 962 cm2/m A 15 – E 600 020079

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

feuerverzinkt 500 mm 187 mm 30 mm 3,5 kg MW 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 020063 020063e

feuerverzinkt 1000 mm 187 mm 30 mm 6,3 kg MW 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 020053 020053e

feuerverzinkt 500 mm 187 mm 30 mm 5,1 kg MW 20/30 mm 1140 cm2/m A 15 – E 600 020064 020064e

feuerverzinkt 1000 mm 187 mm 30 mm 9,5 kg MW 20/30 mm 1140 cm2/m A 15 – E 600 020054 020054e

+ Feuerverzinkt 

+  4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung

+  4-fach-Easylock-Befestigung pro Abdeckung  

(alternativ)

+   Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) (ohne Easylock)

Gitterroste | verzinkter Stahl

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit  

Pulverbeschichtung nach  

RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Inbus- 

Verschraubung pro Meter

Wabenabdeckung     |     Guss  

Seite 15

BIRCOsir® NW 100

Artikel mit e = mit Easylock, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOsir® NW 150

150 

255 

Nr. 0/0 

250 

30

150230

50

150

255 

Nr. 15

250

30

225305

50

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 250/255 mm 230/235 mm 79,4 kg A 15 – F 900 020101

Rinne Nr. 2 1000 mm 250/255 mm 235/240 mm 80,4 kg A 15 – F 900 020102

Rinne Nr. 3 1000 mm 250/255 mm 240/245 mm 81,0 kg A 15 – F 900 020103

Rinne Nr. 4 1000 mm 250/255 mm 245/250 mm 82,4 kg A 15 – F 900 020104

Rinne Nr. 5 1000 mm 250/255 mm 250/255 mm 83,4 kg A 15 – F 900 020105

Rinne Nr. 6 1000 mm 250/255 mm 255/260 mm 84,4 kg A 15 – F 900 020106

Rinne Nr. 7 1000 mm 250/255 mm 260/265 mm 85,4 kg A 15 – F 900 020107

Rinne Nr. 8 1000 mm 250/255 mm 265/270 mm 86,4 kg A 15 – F 900 020108

Rinne Nr. 9 1000 mm 250/255 mm 270/275 mm 87,4 kg A 15 – F 900 020109

Rinne Nr. 10 1000 mm 250/255 mm 275/280 mm 88,4 kg A 15 – F 900 020110

Rinne Nr. 11 1000 mm 250/255 mm 280/285 mm 91,4 kg A 15 – F 900 020111

Rinne Nr. 12 1000 mm 250/255 mm 285/290 mm 92,4 kg A 15 – F 900 020112

Rinne Nr. 13 1000 mm 250/255 mm 290/295 mm 93,4 kg A 15 – F 900 020113

Rinne Nr. 14 1000 mm 250/255 mm 295/300 mm 94,4 kg A 15 – F 900 020114

Rinne Nr. 15 1000 mm 250/255 mm 300/305 mm 95,4 kg A 15 – F 900 020115

BIRCOsir®    |    NW 150
Stabilität und Vielfalt

+  Feuerverzinkte Combi-Verschluss- 

Massivstahlzarge

+  Sicherheitsfalz

+  Als Sonderanfertigung auch  

mit Edelstahlzarge (V2A,  

Combi-Verschluss nicht in V2A)

Rinnenelemente     |     0,5% Innengefälle

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOsir® NW 150

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 250/255 mm 230/230 mm 37,5 kg A 15 – F 900 020131

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 250/255 mm 230/230 mm 72,0 kg A 15 – F 900 020126

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 250/255 mm 255/255 mm 83,4 kg A 15 – F 900 020127

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 250/255 mm 280/280 mm 88,4 kg A 15 – F 900 020128

Rinne Nr. 15/0 1000 mm 250/255 mm 305/305 mm 93,4 kg A 15 – F 900 020129

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Als Sonderlösung auch mit Edelstahlzarge (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A)

+  Sicherheitsfalz

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

Rinnen Nr. 0/0 und 5/0 auch mit Muffe DN 160 (Artikelnummer 020125/020124) für senkrechten Ablauf erhältlich. 

150

255

250

120/150/200

30

50/80/130

40

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Flachrinne Bauhöhe 120 1000 mm 250/255 mm 120/120 mm 53,4 kg A 15 – E 600 030126

Flachrinne Bauhöhe 150 1000 mm 250/255 mm 150/150 mm 56,4 kg A 15 – E 600 030127

Flachrinne Bauhöhe 200 1000 mm 250/255 mm 200/200 mm 63,0 kg A 15 – E 600 030128

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge  

(V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A)  

+  Sicherheitsfalz

Flachrinnen    |     ohne Innengefälle

500

600 710

510 260

250

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Nr. 0/0 bis Nr. 15 500 mm 250/260 mm 710 mm 120,5 kg A 15 – F 900 020135

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ PP-Schlammeimer

+  1 einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 160

+  Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, 

Combi-Verschluss nicht in V2A)  

Liniensinkkasten     |     1-teilig

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 7,1 kg SW 85/18 mm 845 cm2/m A 15 – D 400 0201741 0201741e

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 8,0 kg SW 85/18 mm 845 cm2/m A 15 – E 600 0201751 0201751e

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 9,3 kg SW 85/18 mm 855 cm2/m A 15 – F 900 0201781 –

Seite 18

BIRCOsir® NW 150

Artikel mit e = mit Easylock, SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

+  Rutschhemmklasse R11/V10 

+  Schwarz-tauchlackiert

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+  8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Doppelsteg-Gussabdeckungen  

Steg-Gussabdeckung  

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 8,6 kg SW 150/12 mm 644 cm2/m A 15 – C 250 020172 020172e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 10,0 kg SW 134x12 mm 578 cm2/m A 15 – E 600 020176 020176e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer  
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 9,9 kg – 684 cm2/m A 15 – E 600 020177 020177e

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Designabdeckung Welle     |     Guss  

+ Schwarz-tauchlackiert

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Designabdeckung Ellipse     |     Guss  
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BIRCOsir® NW 150

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 10,8 kg MW 20/30 mm 1110 cm2/m A 15 – E 600 020186 020186e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 8,4 kg MW 24/59 mm 1396 cm2/m A 15 – E 600 020179 020179e

+ Schwarz-tauchlackiert

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Gitterabdeckung     |     Guss 

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Wabenabdeckung     |     Guss 

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

feuerverzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 4,4 kg MW 30/15 mm 1185 cm2/m A 15 – C 250 020163 020163e

feuerverzinkt 1000 mm 237 mm 30 mm 8,3 kg MW 30/15 mm 1185 cm2/m A 15 – C 250 020153 020153e

feuerverzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 7,6 kg MW 20/30 mm 1088 cm2/m A 15 – E 600 020164 020164e

feuerverzinkt 1000 mm 237 mm 30 mm 14,5 kg MW 20/30 mm 1088 cm2/m A 15 – E 600 020154 020154e

+ Feuerverzinkt 

+  4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung

+  4-fach-Easylock-Befestigung pro Abdeckung 

(alternativ)

+   Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) (ohne Easylock)

+  Rutschhemmklasse:  

R10/V10 (Art.-Nr. 020163, 020163e, 020153, 020153e)

Gitterroste     |     verzinkter Stahl 

Artikel mit e = mit Easylock, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

B
IR

C
O

si
r®

 P
u

n
k

t-
e

n
tw

ä
ss

e
ru

n
g

B
IR

C
O

- 
 

Sy
st

e
m

fi
n

d
e

r
B

IR
C

O
q

u
a

li
tä

t
B

IR
C

O
si

r®
  

N
W

 1
0

0
 –

 2
0

0



Seite 20

BIRCOsir® NW 200 AS

Nr. 0/0 

200 

332 

300 

30 

210 310 

60 70 

Nr. 20/0 

200 

332 

300 

30 

310 410 

60 70 

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 300/332 mm 310/315 mm 117,0 kg A 15 – F 900 0020201

Rinne Nr. 2 1000 mm 300/332 mm 315/320 mm 118,0 kg A 15 – F 900 0020202

Rinne Nr. 3 1000 mm 300/332 mm 320/325 mm 119,0 kg A 15 – F 900 0020203

Rinne Nr. 4 1000 mm 300/332 mm 325/330 mm 120,0 kg A 15 – F 900 0020204

Rinne Nr. 5 1000 mm 300/332 mm 330/335 mm 121,0 kg A 15 – F 900 0020205

Rinne Nr. 6 1000 mm 300/332 mm 335/340 mm 122,0 kg A 15 – F 900 0020206

Rinne Nr. 7 1000 mm 300/332 mm 340/345 mm 123,0 kg A 15 – F 900 0020207

Rinne Nr. 8 1000 mm 300/332 mm 345/350 mm 124,0 kg A 15 – F 900 0020208

Rinne Nr. 9 1000 mm 300/332 mm 350/355 mm 125,0 kg A 15 – F 900 0020209

Rinne Nr. 10 1000 mm 300/332 mm 355/360 mm 126,0 kg A 15 – F 900 0020210

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 300/332 mm 310/310 mm 57,0 kg A 15 – F 900 0020231

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 300/332 mm 310/310 mm 116,0 kg A 15 – F 900 0020226

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 300/332 mm 335/335 mm 119,0 kg A 15 – F 900 0020227

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 300/332 mm 360/360 mm 125,0 kg A 15 – F 900 0020228

Rinne Nr. 20/0 1000 mm 300/332 mm 410/410 mm 137,0 kg A 15 – F 900 0020232

BIRCOsir®    |    NW 200 AS
Stabilität und Vielfalt

+  Feuerverzinkte Combi-Verschluss- 

Massivstahlzarge

+   Als Sonderanfertigung auch mit  

Edelstahlzarge (V2A, Combi- 

Verschluss nicht in V2A)

+  Sicherheitsfalz

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     0,5% Innengefälle

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A) 

+  Sicherheitsfalz  

Rinnenelemente mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



Seite 21

BIRCOsir® NW 200 AS

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe an  
Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Flachrinne Bauhöhe 150 1000 mm 300/334 mm 150/150 mm 64,0 kg A 15 – E 600 0030226

Flachrinne Bauhöhe 200 1000 mm 300/334 mm 200/200 mm 74,0 kg A 15 – E 600 0030227

Flachrinne Bauhöhe 250 1000 mm 300/334 mm 250/250 mm 90,5 kg A 15 – E 600 0030228

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+   Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, 

Combi-Verschluss nicht in V2A)

+  Sicherheitsfalz

Flachrinnen mit Aufschwemmsicherung     |     ohne Innengefälle

648 740

250

300500

345510

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Nr. 0/0 bis Nr. 20/0 500 mm 300/345 mm 740 mm 142,0 kg A 15 – F 900 0020237

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer 
Easylock 

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 8,4 kg SW 110/18 mm 1114 cm2/m A 15 – D 400 0020274 0020274e

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 10,7 kg SW 110/18 mm 1105 cm2/m A 15 – E 600 00202751 00202751e

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 12,3 kg SW 110/18 mm 1104 cm2/m A 15 – F 900 00202781 –

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ Verzinkter Schlammeimer

+ 1 einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 200

+ Ohne Geruchsverschluss

+  Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlzarge (V2A, 

Combi-Verschluss nicht in V2A) 

Liniensinkkasten mit Aufschwemmsicherung     |     1-teilig

Artikel mit e = mit Easylock, SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

200

334

300

150/
200/

250 75 

30

60/110/160

60

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

+  Rutschhemmklasse R11/V10

Doppelsteg-Gussabdeckungen 
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BIRCOsir® NW 200 AS

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer 
Easylock 

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 12,7 kg MW 20/30 mm 1370 cm2/m A 15 – E 600 0020286 0020286e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

schwarz 1000 mm 287 mm 30 mm 32,0 kg – 461 cm2/m A 15 – D 400 0020271

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 11,9 kg SW 170/18 mm 777 cm2/m A 15 – E 600 0020276

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer 
Easylock 

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 11,1 kg MW 24/72 mm 1995 cm2/m A 15 – E 600 0020279 0020279e

schwarz 500 mm 287 mm 30 mm 13,9 kg MW 20/75 mm 1640 cm2/m A 15 – F 900 0020280 –

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Gitterabdeckungen     |     Guss

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)

Wabenabdeckung     |     Guss 

Artikel mit e = mit Easylock, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+ Schwarz-tauchlackiert

+   Auch KTL mit Pulverbeschichtung nach  

RAL-Farbton erhältlich 

+  4-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

+ Schwarz-tauchlackiert

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Designabdeckung New Art     |     Guss  

Designabdeckung  Welle     |     Guss  
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BIRCOsir® NW 200 AS

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

verzinkt 500 mm 287 mm 30 mm 6,7 kg MW 30/30 mm 2046 cm2/m A 15 – C 250 0020262 0020262e

verzinkt 1000 mm 287 mm 30 mm 12,8 kg MW 30/30 mm 2046 cm2/m A 15 – C 250 0020252 0020252e

Artikel mit e = mit Easylock, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+ Feuerverzinkt 

+  4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung

+  4-fach-Easylock-Befestigung pro Abdeckung 

(alternativ)

+   Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A), ohne Easylock

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch KTL mit Pulverbeschichtung nach  

RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Inbus-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ) 

+  Normgerecht: DIN 32984 2020-12, DIN 18040-3  

(förderfähig) und DIN 32975 

+ Rutschhemmklasse R10/V10 

+ Schwarz-tauchlackiert 

+   Auch KTL mit Pulverbeschichtung nach  

RAL-Farbton erhältlich 

+  8-fach M12/A2-Inbus-Verschraubung pro Meter

+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ) 

+  Normgerecht: DIN 32984 2020-12, DIN 18040-3  

(förderfähig) und DIN 32975 

Gitterroste | verzinkter Stahl

Blindenleitabdeckung     |     Noppenprofil für Aufmerksamkeitsfelder

Blindenleitabdeckung     |     Rippenprofil für Leitstreifen

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer       
Verschraubung

Artikelnummer          
Easylock 

Noppenprofil für 
Aufmerksamkeitsfelder 

                
500 mm

               
287 mm

 
     30 mm

              
13,4 kg

          
202 cm2/m

       
A 15 – D 400

                       
0020284

                            
0020284e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer       
Verschraubung

Artikelnummer          
Easylock 

Rippenprofil für  
Leitstreifen 

                
500 mm

               
287 mm

       
30 mm

              
12,9 kg

                        
409 cm2/m

                                 
A 15 – D 400

                       
0020283

                            
0020283e
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BIRCOsir® Zubehör

BIRCOsir®    |    Zubehör
Stabilität und Vielfalt

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, Nr. 0/0 – 2 200 mm 180 – 200 mm 0,4 kg 020090

Endscheibe, Nr. 3 – 4 200 mm 200 – 220 mm 0,5 kg 020091

Endscheibe, Nr. 5 – 6 200 mm 220 – 240 mm 0,6 kg 020092

Endscheibe, Nr. 7 – 8 200 mm 240 – 260 mm 0,6 kg 020093

Endscheibe, Nr. 9 – 10/0 200 mm 260 – 280 mm 0,7 kg 020094

Endscheibe, Nr. 11 – 12 200 mm 280 – 300 mm 0,7 kg 020095

Endscheibe, Nr. 13 – 14 200 mm 300 – 320 mm 0,8 kg 020096

Endscheibe, Nr. 15 – 15/0 200 mm 320 – 330 mm 0,9 kg 020097

Flach Endscheibe, Bauhöhe 80 – 100 200 mm 80 – 100 mm 0,3 kg 030040

Flach Endscheibe, Bauhöhe 150 200 mm 150 mm 0,5 kg 030041

Flach Endscheibe, Bauhöhe 200 200 mm 200 mm 0,6 kg 030042

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 0/0 200 mm 180 mm 0,8 kg 020045

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 5/0 200 mm 230 mm 0,9 kg 020046

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 10/0 200 mm 280 mm 1,1 kg 020047

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 15/0 200 mm 330 mm 1,4 kg 020048

Endscheiben für NW 100 | verzinkter Stahl

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, Nr. 0/0 – 5/0 250 mm 230 – 255 mm 0,7 kg 020190

Endscheibe, Nr. 6 – 10/0 250 mm 255 – 280 mm 0,8 kg 020191

Endscheibe, Nr. 11 – 15/0 250 mm 280 – 305 mm 0,9 kg 020192

Flach Endscheibe, Bauhöhe 120 – 150 250 mm 120 – 150 mm 0,5 kg 030140

Flach Endscheibe, Bauhöhe 200 250 mm 200 mm 0,7 kg 030141

Endscheibe mit Ablauf DN 160, Nr. 0/0 250 mm 230 mm 1,0 kg 020145

Endscheibe mit Ablauf DN 160, Nr. 5/0 250 mm 255 mm 1,1 kg 020146

Endscheibe mit Ablauf DN 160, Nr. 10/0 250 mm 280 mm 1,2 kg 020147

Endscheibe mit Ablauf DN 160, Nr. 15/0 250 mm 305 mm 1,3 kg 020148

Endscheiben für NW 150 | verzinkter Stahl

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



Seite 25

BIRCOsir® Zubehör

+  Ablauf-Bohrung auf Anfrage

Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung | verzinkter Stahl

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, Nr. 0/0 – 5/0 300 mm 310 – 335 mm 1,2 kg 0020240

Endscheibe, Nr. 6 – 10/0 300 mm 335 – 360 mm 1,3 kg 0020241

Endscheibe, Nr. 20/0 300 mm 410 mm 1,4 kg 0020243

Flach Endscheibe, Bauhöhe 200 300 mm 200 mm 0,9 kg 0030241

Flach Endscheibe, Bauhöhe 250 300 mm 250 mm 1,2 kg 0030242

Endscheibe mit Ablauf DN 200, Nr. 0/0 300 mm 310 mm 1,8 kg 0020245

Endscheibe mit Ablauf DN 200, Nr. 5/0 300 mm 335 mm 1,9 kg 0020246

Endscheibe mit Ablauf DN 200, Nr. 10/0 300 mm 360 mm 2,0 kg 0020247

Endscheibe mit Ablauf DN 200, Nr. 20/0 300 mm 410 mm 2,1 kg 0020249

Endscheiben für NW 200 AS | verzinkter Stahl

+ Auch in Edelstahl (V2A) erhältlich

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Artikelnummer 

Schlammeimer DN 110 96 mm 120 mm 166 mm 0,4 kg 603011

Schlammeimer DN 160 146 mm 180 mm 242 mm 0,8 kg 603012

Schlammeimer DN 200 198 mm 235 mm 209 mm 1,1 kg 603013

Schlammeimer für Flachrinne DN 110 95 mm 120 mm 121 mm 0,3 kg 603014

Schlammeimer für Flachrinne DN 160 130 mm 180 mm 171 mm 0,6 kg 603015

Schlammeimer für Flachrinne DN 200 184 mm 235 mm 201 mm 0,9 kg 603021

603011 603012 603013 603014 603015 603021

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer

Innenliegender Geruchsverschluss DN 110 passend für KG und KG-2000 Rohranschluss, 1-teilig, PP 0,1 kg 605013

Innenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG Rohranschluss, 1-teilig, PP 0,2 kg 605002

Außenliegender Geruchsverschluss DN 110 passend für KG-2000 Rohranschluss, 4-teilig, PP 1,6 kg 605010

Außenliegender Geruchsverschluss DN 160 passend für KG-2000 Rohranschluss, 4-teilig, PP 5,1 kg 605011

Geruchsverschluss für Liniensinkkasten mit einbetonierter KG-Muffe DN 110 bzw. 160

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOsir® Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an den 

örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. an der Lage der vorhandenen Ablaufschächte, der Anzahl der Stränge etc. Daher  

empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 4,9 l/sec 89,0 cm2

Nr. 1 8,1 l/sec 99,0 cm2

Nr. 2 9,2 l/sec 109,0 cm2

Nr. 3 10,2 l/sec 119,0 cm2

Nr. 4 11,3 l/sec 129,0 cm2

Nr. 5 12,3 l/sec 139,0 cm2

Nr. 5/0 7,72 l/sec 139,0 cm2

Nr. 6 13,4 l/sec 149,0 cm2

Nr. 7 14,4 l/sec 159,0 cm2

Nr. 8 15,5 l/sec 169,0 cm2

Nr. 9 16,6 l/sec 179,0 cm2

Nr. 10 17,4 l/sec 189,0 cm2

Nr. 10/0 10,5 l/sec 189,0 cm2

Nr. 11 18,7 l/sec 199,0 cm2

Nr. 12 19,8 l/sec 209,0 cm2

Nr. 13 20,8 l/sec 219,0 cm2

Nr. 14 21,9 l/sec 229,0 cm2

Nr. 15 23,0 l/sec 239,0 cm2

Nr. 15/0 13,0 l/sec 239,0 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 11,2 l/sec 201,0 cm2

Nr. 1 15,9 l/sec 208,5 cm2

Nr. 2 16,6 l/sec 216,0 cm2

Nr. 3 17,3 l/sec 223,5 cm2

Nr. 4 18,0 l/sec 231,0 cm2

Nr. 5 18,8 l/sec 238,5 cm2

Nr. 5/0 13,3 l/sec 238,5 cm2

Nr. 6 19,5 l/sec 246,0 cm2

Nr. 7 20,2 l/sec 253,5 cm2

Nr. 8 20,9 l/sec 261,0 cm2

Nr. 9 21,6 l/sec 268,5 cm2

Nr. 10 22,4 l/sec 276,0 cm2

Nr. 10/0 15,3 l/sec 276,0 cm2

Nr. 11 23,1 l/sec 283,5 cm2

Nr. 12 23,8 l/sec 291,0 cm2

Nr. 13 24,6 l/sec 298,5 cm2

Nr. 14 25,3 l/sec 306,0 cm2

Nr. 15 26,0 l/sec 313,5 cm2

Nr. 15/0 17,0 l/sec 313,5 cm2

BIRCOsir® NW 100 BIRCOsir® NW 150

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 0/0 20,4 l/sec 367,0 cm2

Nr. 1 36,5 l/sec 386,0 cm2

Nr. 2 37,7 l/sec 396,0 cm2

Nr. 3 38,8 l/sec 406,0 cm2

Nr. 4 40,0 l/sec 416,0 cm2

Nr. 5 41,1 l/sec 426,0 cm2

Nr. 5/0 23,2 l/sec 426,0 cm2

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 
am Rinnenende

Querschnittsfläche 
am Rinnenende

Nr. 6 42,3 l/sec 436,0 cm2

Nr. 7 43,5 l/sec 446,0 cm2

Nr. 8 44,6 l/sec 456,0 cm2

Nr. 9 45,8 l/sec 466,0 cm2

Nr. 10 47,0 l/sec 476,0 cm2

Nr. 10/0 26,0 l/sec 476,0 cm2

Nr. 20/0 31,5 l/sec 576,0 cm2

BIRCOsir® NW 200 AS
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BIRCOsir® Technische Informationen



Rohranschlüsse nach Bedarf

BIRCOsir Rinnen können entsprechend der Planangaben 

werk seitig mit waagrechten oder senkrechten Bohrungen 

(mit einem Mindestabstand von 100 mm zum Rinnenen-

de) für direkte Zu- und Abläufe versehen werden. Die mög-

lichen Anschlüsse sind bei den Nennweiten unterschiedlich 

und reichen von DN 110 bis DN 250. Die Durchmesser sind 

auf KG-Rohre abgestimmt, andere Rohrtypen erhalten Sie 

auf Anfrage. Außerdem liefert BIRCO auf Anfrage auch z. B. 

gebrauchsfertige Rohranschlüsse und Schlammeimer für 

Rinnen mit senkrechter Bohrung.

Nennweite Bohrung waagerecht 
maximal

Bohrung senkrecht 
maximal

100 mm DN 160 DN 110

150 mm DN 200 DN 160

200 mm DN 250 DN 200

BIRCOsir®     |     Maximaler Bohrdurchmesser 

Bohrungen waagrecht und senkrecht

Individuelle Zuschnitte für jede Nennweite

Rinnenabschnitt 90° inkl. der Abdeckung

Ihre Vorhaben in guten Händen

Der BIRCO Werksservice bietet Ihnen individuelle Zuschnit-

te verschiedener Rinnenelemente. Entweder im 90°-Win-

kel oder auf Gehrung. Die Betonteile werden inklusive der 

Abdeckungen geschnitten, sodass auf der Baustelle pass-

genauer und schneller eingebaut werden kann.

Gehrungsschnitt nach Gradangabe inklusive der Abde-

ckung. Bitte beachten Sie, dass pro Eckverbindung zwei 

Gehrungsschnitte benötigt und berechnet werden.
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+ Unsere detaillierten Verfugungshinweise finden Sie unter:  
https://www.birco.de/service/downloads/verfugungshinweise/

Verfugungshinweisei

+ Unsere ausführlichen Einbau- und Wartungsanleitungen sowie unsere Technischen Datenblätter zur Verfugung 
finden Sie unter: www.birco.de/service

Einbau- und Wartungsanleitungeni
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+ A 15 bis E 600

BIRCOsir® Punktentwässerung    |    

Platzentwässerung auf den Punkt 
gestalten
Entwässerungskonzeptionen für Flächen und Plätze:  
BIRCOsir® Punktentwässerung garantiert mit seinen großen Einlauf - 
querschnitten beste Ablaufleistungen. Die hohe Belastbarkeit und das 
attraktive Abdeckungsprogramm ermöglichen einen umfassenden 
Einsatz und gestalterische Freiheit im gewerblichen wie privaten Bereich.

+  Plätze und Flächen im gewerblichen und privaten 

Bereich, Innenhöfe

+ Hohes Verkehrsaufkommen

+  Parkplätze, die auch von LKWs befahren werden  

(z. B. Supermärkte, Speditionen)

BIRCOsir® Punktentwässerung     |     Einsatzbereiche

Für die Punktentwässerung von Flächen  
und Plätzen, die beste Ablaufleistung und 
hohe Belastungssicherheit erfordern.



www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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BIRCOsir® Punktentwässerung

+  Zwei Größen: 30/30 und 40/40 cm

+  Mit Massivstahlzarge

+ Einteilig

+ Belastungsklasse: A 15 – E 600

+  Abdeckungen mit 2- oder 4-fach-Ver-

schraubung bzw. Easylock-Befestigung 

BIRCOsir® Punktentwässerung      |     Fakten
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BIRCOsir® Punktentwässerung     |

Platzentwässerung auf den Punkt 
gestalten
BIRCOsir® Punktentwässerung, die sinnvolle Ergänzung zu Linien-
entwässerungskonzepten. Stark in der Ablaufleistung und mit hohen 
Belastungsreserven.

+  Hochwertiger C 40/50 Beton, 
belastbar bis Klasse E 600.

Beste Verarbeitungsqualität

+  Sinkkasten 30/30 auch zur 
Linienentwässerung mit An-
schluss an BIRCOsir NW 100.

+  2 Größen.

Vielfältig einsetzbar

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 2- bzw. 4-fach-Ver-
schraubung pro Abdeckung. 
Veschraubungskulisse: Easy-
lock oder Schraube individuell 
wählbar.

Verkehrssicherheit

i
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BIRCOsir® Punktentwässerung

+  Gestaltungsmöglichkeiten 
durch unterschiedliche Ab-
deckungsvarianten.

Attraktives Design

+  Durch integrierte Muffen für 
die Rohranschlüsse wird Zeit 
beim Einbau gespart.

Schneller und sicherer Einbau

+  Stabilität und Korrosions-
schutz: 4 mm Massivstahl- 
zarge mit 70 μm Zink be- 
schichtet, im Beton verankert.

Korrosionsschutz

i

François-Mitterrand-Platz, Frankfurt/M.

Machningplatz, Memmingen

Parkplatz, Norddeutschland

Bahnhof, Chemnitz

Seniorenheim, Dresden

Hier konnten wir  

Kunden tatkräftig  

unterstützen:
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300

320

320

300

420

320

Bezeichnung Länge am Stahlrahmen/
am Boden

Breite am Stahlrahmen/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

bis Nr. 10 300/320 mm 300/320 mm 420 mm 59,0 kg A 15 – E 600 080000

Bezeichnung Länge am Stahlrahmen/
am Boden

Breite am Stahlrahmen/ 
am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Sinkkasten 40/40 400/415 mm 400/415 mm 700 mm 147,7 kg A 15 – E 600 0800201
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BIRCOsir® Punktentwässerung

BIRCOsir® Punktentwässerung    |    
Platzentwässerung auf den Punkt gestalten

+    Auch für 2-seitigen Rinnenanschluss 

 geeignet (NW 100)

+  Innenliegender Geruchsverschluss DN 110  

für KG und KG-2000 Rohranschluss,  

PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-Muffe für  

Rohranschluss DN 110

+  Feuerverzinkter Combi-Verschluss-

 Massivstahlrahmen

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlrahmen

 (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A)

Sinkkasten     |     30/30     |     1-teilig        

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Sinkkasten     |     40/40     |     1-teilig 

+  Punktentwässerung  

(nicht zum Rinnenanschluss geeignet)

+ PP-Schlammeimer

+  Einbetonierte KG-2000 Muffe für  

Rohranschluss DN 200

+  Feuerverzinkter Combi-Verschluss-

 Massivstahlrahmen

+  Als Sonderanfertigung auch mit Edelstahlrahmen

 (V2A, Combi-Verschluss nicht in V2A)

640

415

400 400

700

415

Ablauf mittig

Außenliegender Geruchsverschluss DN 110 aus KG-2000 (Art.-Nr. 605010).
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BIRCOsir® Punktentwässerung

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
 

Artikelnummer 
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

für SK 30/30 280 mm 280 mm 30 mm 8,0 kg SW 93/17 mm 213 cm2/m A 15 – E 600 080001 080001e

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauf- 
öffnung

Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
 

Artikelnummer 
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

für SK 30/30 280 mm 280 mm 30 mm 3,6 kg MW 30/30 mm 502 cm2/m A 15 – C 250 080004 080004e

für SK 30/30 280 mm 280 mm 30 mm 4,6 kg MW 30/15 mm 482 cm2/m A 15 – C 250 080005 080005e

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  2-fach M12/A2-Verschraubung

+ 2-fach-Easylock-Befestigung (alternativ)

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

Doppel-Steg-Gussabdeckung     |     für Sinkkasten 30/30

+ Verzinkt

+  2-fach M12/A2-Verschraubung

+ 2-fach-Easylock-Befestigung (alternativ)

+  Rutschhemmklasse:  

R10/V10 (Art.-Nr. 080005, 080005e)

Gitterroste     |     für Sinkkasten 30/30

SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauf- 
öffnung

Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 
Verschraubung 

Artikelnummer  
Easylock

für SK 40/40 380 mm 380 mm 40 mm 21,8 kg SW 133/15 mm 389 cm2/m A 15 – E 600 080015 080015e

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  4-fach M12/A2-Verschraubung

+ 4-fach-Easylock-Befestigung (alternativ)

+   Auch verzinkt oder KTL mit Pulverbeschichtung  

nach RAL-Farbton erhältlich 

Doppel-Steg-Gussabdeckung     |     für Sinkkasten 40/40
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Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauf- 
öffnung

Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung Artikelnummer 
Verschraubung

Artikelnummer  
Easylock

für SK 40/40 380 mm 380 mm 40 mm 9,9 kg MW 30/15 mm 792 cm2/m A 15 – C 250 080017 080017e

für SK 40/40 380 mm 380 mm 40 mm 14,2 kg MW 20/30 mm 931 cm2/m A 15 – E 600 080018 080018e

Seite 34

BIRCOsir® Punktentwässerung

MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Feuerverzinkt

+  4-fach M12/A2-Verschraubung

+ 4-fach-Easylock-Befestigung (alternativ)

+   Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A – ohne Easylock)

+  Rutschhemmklasse: R10/V10 (Art.-Nr. 080017, 080017e)

Gitterroste     |     für Sinkkasten 40/40



Seite 35

BIRCOsir® Punktentwässerung

Zuverlässige BIRCOsir® Punktentwässerung am Machnigplatz in Memmingen.
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BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Telefon	 +49 (0) 7221 5003-0
Telefax	 +49 (0) 7221 5003-1149
E-Mail	 info@birco.de
Internet	 www.birco.de

facebook.com/birco.rinnensysteme

linkedin.com/company/birco-gmbh

facebook

linkedin

BIRCO HomepageTagungen und Seminare

Instagram

XING twitter

YouTube

www.birco.dewww.birco.de/tagungen-seminare

instagram.com/birco_drainage

xing.com/companies/bircogmbh twitter.com/BIRCO_DE

youtube.com/BircoDeutschland
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E-Newsletter

www.birco.de/newsletter
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