
Bauaufsichtlich zugelassene Systeme für Dichtigkeit und Stabilität 

BIRCOsolid
Schlitz- und Kastenrinnen
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„DAS BESTE FÜR UNSER WASSER“
Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOmassiv BIRCOcanal® BIRCOmax-i® BIRCOprime®
BIRCOsir® 
Gleisentw.

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Bereich Schwerlast

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Bereich Umwelt WHG Bereich Galabau                                                                                                                         

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOdicht

Ihr  
Anwendungs bereich 

Ihr  
Anwendungs bereich 

BIRCOsir®
NW 320 – 520

BIRCOsir® 
Punktentw.

BIRCOdicht 
Punktentw.

BIRCOsir® NW
100 – 200 AS

BIRCOplus
BIRCOplus 
Punktentw.

 
BIRCOslim®

 
BIRCOlight® 
Punkt entw.

BIRCOlight® 
m. Stahlzarge

BIRCOlight® 
m. Gusszarge
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BIRCO-Systemfinder

Diese Bro schüreDiese Bro schüre

Der BIRCO-Systemfinder
Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge als PDF downloaden.

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

Umwelt RWM Bereich Umwelt WHG Bereich

                                                                                                                                                         Galabau Design
Projekt-

management

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOportBIRCOprotectBIRCOrainblock
 
BIRCOpur®

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCOsolid®
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCO 
hydropoint®BIRCOsed®

BIRCO 
hydroshark

BIRCOlight® 
Fassadenentw.

BIRCO
schlitzaufsätze

BIRCOtop Serie 
F mit Sichtsteg

BIRCOtop 
Serie SBIRCOtopline® BIRCOprofil BIRCOstandard

BIRCOlight 
triloc®

 
BIRCO Design 
– die optimale 
Verbindung 
von Stil und 
Leistung

 
BIRCO Projekt-
management 
– Planung, 
Beratung und 
Berechnung 
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BEI MANCHEN  
PROJEKTEN BRAUCHT ES 
MEHR STABILITÄT –  
VIEL MEHR.
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BIRCOqualität
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BIRCOsolid Rinnen aus Beton   |    

Wenn es Ihnen um mehr Stabilität geht

Die Lösung für maximal beanspruchte Flächen. Als Kastenrinne mit großem Einlauf-

volumen und bis zu 4 m langem Hochleistungs-Korpus. Als mono lithisches Bauteil 

mit höchster Stabilität bei großer Entwässerungsleistung. Der Einbau als Typ I Vari-

ante erfreut Projektverantwortliche, die unter erhöhtem Kostendruck stehen.

Oberflächenentwässerung als Konzept

Zugeschnitten auf das konkrete Projekt

Die Entwässerung von Flächen und Gebäuden beschreibt 

ein vielschichtiges Aufgabenfeld. Die zu erwartende Bela-

stung, das Verkehrsaufkommen und die Spitzenlasten, die 

der Betonkörper und die Ab deckungen über Jahre hinaus 

aushalten müssen, bestimmen die Detailplanung.

Ein weiterer wesentlicher Faktor: die hydraulischen Leis-

tungen. Besteht ein natürliches Geländegefälle oder sollen 

die Rinnen ein Eigengefälle besitzen? 

Individuell betreut in jeder Arbeitsphase

Damit ein Rinnensystem optimal funktionieren kann, 

entwickelt BIRCO ausgewogene, ganzheitliche Konzepte 

und begleitet jeden Arbeitsschritt von der Planung bis zur 

Realisierung. 

Ökologisch konsequent

Besondere Bedeutung erhält die Entwässerungsplanung 

in Bereichen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

fallen. Grundwassergefährdende oder aggressive Medien 

müssen gesondert aufgefangen und abgeleitet werden. 

Die Umweltexperten von BIRCO beraten Sie mit ökolo-

gischer und juristischer Fachkompetenz. 

Z-74.4-33

BIRCOsolid Kastenrinne  

ab Seite 10

h t ä l K t

Z-74.4-33

BIRCOsolid Kastenrinne 

ab Seite 10
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BIRCOqualität

Mehr Logistik, mehr Belastung

In den vergangenen Jahren hat das Gesamtvolumen an 

transportierten Gütern extrem zugenommen. So haben 

sich auch die planerischen Grundlagen für Logistikflächen 

völlig verändert. Aber nicht nur die Belastung der Flächen 

hat zugenommen, sondern auch Zeitpunkt, Dauer und 

Menge von Regenereignissen haben sich verändert. Diese 

Parameter lässt BIRCO in Produktentwicklungen und Pla-

nungsprozesse einfließen. Zu Ihrer Sicherheit und in enger 

Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten.

BIRCOsolid Schlitzrinne 

Pfuhler System ZF – Typ K 

ab Seite 24

BIRCOsolid Schlitzrinnen 

Pfuhler System Z – Typ K 

ab Seite 34

BIRCOsolid Schlitzrinnen

Pfuhler System Z – Typ K

ab Seite 34

BIRCOsolid Schlitzrinne

Pfuhler System ZF – Typ K

Der Umweltschutz tritt immer mehr in den Fokus. Mit 

BIRCOsolid planen Sie mit Systemen, welche optimal auf 

Dichtigkeit, Verfugung, Wartung und Reinigung ausgelegt 

sind. Sicherheit erhalten Sie durch die entsprechenden 

DIBt-Zulassungen.

AWSV konforme Lösungen auch im LAU Umfeld

Z-74.4-46 Z-74.4-46

2010 2015 2020

Umsatz Logistikbranche in Deutschland

210
Mrd. €

253
Mrd. €

279
Mrd. €
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Kugelkopfanker zum passgenauen Einbau 

Für eine passgenaue Verlegung in eine vorhandene Aus-

sparung sind BIRCOsolid Kastenrinnen mit innenliegenden 

Kugelkopfankern versehen. Das Versetzen wird somit 

erleichtert, der Aushub reduziert und die Verlegeleistung 

gesteigert. 

Verlegehilfen

Werkstoff Beton

Ankerhülsen zur problemlosen Verlegung 

Beim Versetzen von BIRCOsolid leis ten die an der Kasten-

rinne und dem Sinkkasten eingelassenen Ankerhülsen 

wertvolle Dienste. Mit den entsprechenden Seilösen 

kann das Rinnenelement an der Außenseite befestigt und 

unproblematisch bewegt werden.

BIRCO Rinnenelemente werden aus besonders druck-

resistentem C 40/50 Beton hergestellt und verfügen über 

hohe Belastungsreserven, auch im extremen Einsatz. 

Der geringe Wasser-Zement-Wert gewährleistet beste 

Abriebwerte, Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie eine 

geringe Wasser-Eindringtiefe. Insgesamt ist so die Seiten-

stabilität bei BIRCO Entwässerungsrinnen bis zu dreimal 

höher als bei herkömmlichen dünnwandigen Bauteilen. 

Durch die gute Haftung der Betonoberfläche wird eine 

ideale Verbindung zum angrenzenden Ortbeton erreicht 

(„Beton in Beton“). 

Versetzhilfe durch Verlegespaten

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System können mit zwei 

Verlegespaten sicher und passgenau versetzt werden. 

Die Versetzhilfe basiert auf dem System DEHA. Nach 

Verwendung nimmt BIRCO diese zurück und vergütet 2/3 

des Kaufpreises bei Rück gabe in wiederverkaufsfähigem 

Zustand.

Verfugung

Sicherheitsfalz nach DIN EN 1433

Um eine permanent stabile Verbindung der einzelnen 

Rinnenelemente zu gewährleisten, sind alle BIRCOsolid 

Kastenrinnen mit einem Sicherheitsfalz nach DIN EN 1433 

ausgestattet. 

Umweltsichere Verfugung

Verfugungen auf der Baustelle – auch nachträglich – wer-

den so problemlos möglich und erhöhen die Dichtigkeit 

der Entwässerungsstränge zusätzlich. BIRCO bietet ver-

schiedene Systeme zur Abdichtung der Rinnensysteme – je 

nach Aggressivität der anfallenden Medien.

+   Verfugung mit BIRCOplast und PE Schnur als flexible 

Zweiflanken-Lösung

Qualität    |    Beste Materialeigen-

schaften gepaart mit professioneller 

Zusammenarbeit

Dauerhafte Belastung erfordert Produktlösungen mit maximaler Leistungs-

reserve. Die Systeme der BIRCOsolid verbinden höchste Stabilität und kolla-

borative Planung mit minimalem Einbauaufwand. 

+  Hinweise zum Einbau und zur  

Verfugung finden Sie unter: 

 www.birco.de/service 

Einbau und Verfugung
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BIRCOqualität

Für Flächenbetreiber

Für Bauunter nehmer

Für Planer

BIRCOsolid, ob als Kasten- oder Schlitzrinne Pfuhler  

System Z, ist optimiert für hohe Entwässerungs -

leistung, Umweltschutz und Langlebigkeit. Damit 

schützen Sie dauerhaft Ihre Betriebsabläufe. Viele Jahre 

ohne Sanierung geben Ihnen Planungssicherheit. 

Sollten Sie eine Sanierung von defekten Entwässe-

rungseinrichtungen planen, dann können Sie dank der 

BIRCO Experten mit einer verkürzten Baustellenphase 

rechnen. Minimaler Aushub, schneller Einbau auch 

über Nacht, koordinierter Ablauf. 

+  Planungssicherheit

+  Individuelle Lösungen

+  Baubegleitung

+  Lange Lebensdauer der Bauteile

Bei den Schlitzrinnen nehmen wir zudem Rücksicht auf 

Ihr Sicherheitsbedürfnis. Sie möchten bewegliche Teile 

wie Abdeckungen und Schrauben vermeiden? Deshalb 

haben wir die BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z  

nun mit einem Vorreiber ausgestatten. Das heißt für Sie:

+  stabiler Gussrahmen tief im Beton verankert

+  keine Verschraubung

+  keine losen Teile

+   Abdeckung an einer Flanke verankert und fest  

verriegelt

Stabile Bauteile haben im Schwerlastbereich einige 

Vorteile. Mit bis zu 4 Metern Baulänge und den BIRCO 

Verlegeoptionen wird die Einbaugeschwindigkeit er-

höht. Im Gegensatz zu Polymerbeton- oder Kunsstoff-

bauteilen wird erheblich weniger Betonummantelung 

benötigt. Schwere Bauteile sitzen sicher und lagestabil 

auf dem Fundament, ein Verschieben ist auch später 

unwahrscheinlich. 

Mit der Baustellenbegleitung von BIRCO können Sie 

Arbeitsabläufe optimieren und damit Zeit und Geld 

sparen. Einbaufehlern beugen unsere Experten durch 

Erfahrung vor.

Planung gelingt besser durch eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Speziell bei Großprojekten mit vielen 

Variablen und hohen Anforderungen an Genauigkeit 

und Material, sind wir der Partner an Ihrer Seite. Sie 

profitieren von der Erfahrung aus unzähligen Groß-

projekten. 

Wir unterstützen nicht nur bei der Produktwahl, son-

dern auch bei Modifikation, Entwässerungsplanung, 

Ausgestaltung des Fundaments und der Dehnfugen. 

Dabei können wir unsere Kunden immer mit bestem 

Material, passgenauer Planung und koordinierten Lie-

ferungen überzeugen.

ÜBERZEUGENDE
PROJEKT-VORTEILE
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BIRCOsolid Kastenrinnen    |    

Optimale Dichtigkeit –  

höchste Stabilität
Das BIRCOsolid Kastenrinnensystem gewährleistet optimale Dichtigkeit 
gegen Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Öle, schwache Laugen und Säuren. 
Der monolithische bewehrte Betonkörper hält dabei extremen  
Belastungen stand und eignet sich ideal für objektbezogene 
Entwässerungslösungen.

+  Stark beanspruchte Schwerlastbereiche

+  Container-Bahnhöfe, Flugbetriebsflächen, 

Verladeflächen

+  Bereiche, in denen minderaggressive  

Flüssigkeiten austreten können, wie Tank-

stellen, LKW-Ladeflächen

+  LAU-Anlagen/WHG-Bereiche

+  Industriebau

BIRCOsolid Kastenrinnen     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Flächen mit hohen 
dynamischen Horizontalkräften. Resistent 
gegen minderaggressive Medien.

+ A 15 bis F 900 
 
 
 
 
 
 
 
+ WHG-Zulassung
 Nr. Z-74.4-33
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BIRCOsolid Kastenrinnen

+  Rinnensystem: NW 150, 200, 300 

ohne Innengefälle

+  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  

(Nr. Z-74.4-33)

+  Aus konstruktiv bewehrtem C 40/50 Beton

+  Baulängen: 1,00, 1,50 und 4,00 Meter

+ Belastungsklasse: A 15 – F 900

+  Sinkkästen in jeder Nennweite  

mit hervorragender Ablaufleistung

+  Bauaufsichtlich zugelassener  

Absperrsinkkasten

BIRCOsolid Kastenrinnen     |     Fakten

www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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Überall dort, wo Grundwasserschutz gefordert ist und gleichzeitig hohe 
dynamische Horizontalkräfte auftreten, ist die Stahlbeton-Kastenrinne 
BIRCOsolid die erste Wahl.

BIRCOsolid Kastenrinnen    |    

Optimale Dichtigkeit –  

höchste Stabilität

+   Monolithischer Rinnenkörper 
aus konstruktiv bewehrtem 
Beton C 40/50.

+  Resistent gegen minder-
aggressive Medien wie Benzine 
und Mineralöle.

Werkstoff Qualität

+  4 Meter Rinnenelemente er-
möglichen schnelle Verlegung 
bei geringer Fugenzahl.

+  Einteiliges Rinnenelement – 
muss nicht betonummantelt 
werden und reduziert so  
Schalungs- und Betonier-
arbeiten.

Schneller und sicherer Einbaui

+  Unterschiedliche Bauhöhen.
+  Für den optimalen Einsatz in 

großen WHG-Flächen, mit bes- 
ten hydraulischen Leistungen 
und großem Rückstauvolumen. 

Optimale Hydraulik



Seite 13

BIRCOsolid Kastenrinnen

+  Einsehbare Dichtungsfuge.
+  Dichtungsfuge optimal vorbe-

reitet für Zweiflankenhaftung.
+  Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung (Nr. Z-74.4-33).

Sicherheitskonzept

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch 8-fach-Verschraubung 
pro Meter.

Verkehrssicherheit

+  Stabilität und Korrosions-
schutz: 4 mm Massivstahl- 
zarge mit 70 μm Zink be- 
schichtet, im Beton verankert.

Korrosionsschutz

+  BIRCOmassiv mit Oberflächenschutz 

aus verzinktem Massivstahl und 

DIBt-Zulassung Z-74.4-182. Weitere 

Informationen siehe QR-Code.

Noch stärker mit Oberflächenschutzi
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150 150 150
450

30

200

205

405

980

510

810

450

480

450

480

510

980
805

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 450 mm 405/405 mm 380,0 kg A 15 – F 900 015101

Rinne Nr. 0/0 1500 mm 450 mm 405/405 mm 570,0 kg A 15 – F 900 015102

Rinne Nr. 0/0 4000 mm 450 mm 405/405 mm 1520,0 kg A 15 – F 900 015103

Bezeichnung Länge Breite an Zarge /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500 mm 450/510 mm 980 mm 364,4 kg A 15 – F 900 015135

Bezeichnung Länge Breite an Zarge/ 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500 mm 450/510 mm 980 mm 364,3 kg A 15 – F 900 015136

Seite 14

BIRCOsolid Kastenrinnen NW 150

BIRCOsolid Kastenrinnen    |    NW 150
Die Stahlbetonrinne zum Einsatz bei minderaggressiven Medien

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+   Einsehbare Dichtungsfuge

+ Seitliche Ankerhülsen RD 16

+  Innenliegende Kugelkopfanker

+   Nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach  

DIN 1045-2

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ Einbetonierter KG-Rohrstutzen für Rohranschluss DN 160

+ Ohne Geruchsverschluss

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+ Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkasten     |     mit KG-Rohrstutzen     |     1-teilig

+ Für 1- oder 2-seitigen Rinnenanschluss

+ PEHD-Rohrstutzen DA 160 x 9,5 SDR 17, Länge 300 mm

+ Entwässerungsanschluss seitlich

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+ Ohne Geruchsverschluss

+ Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkasten     |     mit PEHD-Rohrstutzen     |     1-teilig

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.



Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 7,6 kg MW 24/59 mm 1396 cm2/m A 15 – E 600 150179

verzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 7,6 kg MW 24/59 mm 1396 cm2/m A 15 – E 600 150179v

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Wabenabdeckungen     |     Guss  

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 6,2 kg 2x SW 85/17,5 mm 845 cm2/m A 15 – D 400 150174

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 8,0 kg 2x SW 85/17,5 mm 878 cm2/m A 15 – E 600 1501751

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 7,8 kg 2x SW 85/17,5 mm 878 cm2/m A 15 – E 600 1501751v

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 9,3 kg 2x SW 85/17,5 mm 855 cm2/m A 15 – F 900 1501781

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Doppelsteg-Gussabdeckungen

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 237 mm 30 mm 11,2 kg MW 20/30 mm 1110 cm2/m A 15 – E 600 150186

verzinkt 500 mm 237 mm 30 mm 11,2 kg MW 20/30 mm 1110 cm2/m A 15 – E 600 150186v

Seite 15

BIRCOsolid Kastenrinnen NW 150

Artikel mit v = verzinkt, SW = Schlitzweite, MW = Maschenweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Gitterabdeckungen     |     Guss

+  BIRCOmassiv mit Oberflächenschutz 

aus verzinktem Massivstahl und 

DIBt-Zulassung Z-74.4-182. Weitere 

Informationen siehe QR-Code.

Noch stärker mit Oberflächenschutzi
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BIRCOsolid Kastenrinnen NW 200

175 200 175
550

35

150

265

415

785
980

585

480

550

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 550 mm 415/415 mm 450,0 kg A 15 – F 900 015201

Rinne Nr. 0/0 1500 mm 550 mm 415/415 mm 680,0 kg A 15 – F 900 015202

Rinne Nr. 0/0 4000 mm 550 mm 415/415 mm 1800,0 kg A 15 – F 900 015203

Bezeichnung Länge Breite an Zarge /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500 mm 550/585 mm 980 mm 435,5 kg A 15 – F 900 015235

BIRCOsolid Kastenrinnen    |    NW 200
Die Stahlbetonrinne zum Einsatz bei minderaggressiven Medien

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+   Einsehbare Dichtungsfuge

+ Seitliche Ankerhülsen RD 16

+ Innenliegende Kugelkopfanker (WK-Quicklift)

+  Nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach  

DIN 1045-2

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ Einbetonierter KG-Rohrstutzen für Rohranschluss DN 200

+ Ohne Geruchsverschluss

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+  Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkasten     |     mit KG-Rohrstutzen     |     1-teilig

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+  BIRCOmassiv mit Oberflächenschutz 

aus verzinktem Massivstahl und 

DIBt-Zulassung Z-74.4-182. Weitere 

Informationen siehe QR-Code.

Noch stärker mit Oberflächenschutzi
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BIRCOsolid Kastenrinnen NW 200

585

550

980
790

480

Bezeichnung Länge Breite an Zarge 

/am Boden

Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten 500 mm 550/585 mm 980 mm 431,1 kg A 15 – F 900 015236

+ Für 1- oder 2-seitigen Rinnenanschluss

+ PEHD-Rohrstutzen DA 225 x 13,4 SDR 17, Länge 300 mm

+ Entwässerungsanschluss quer zum Rinnenstrang

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+ Ohne Geruchsverschluss

+ Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkasten     |     mit PEHD-Rohrstutzen     |     1-teilig

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 317 mm 35 mm 17,3 kg SW 200/18 mm 802 cm2/m A 15 – F 900 150278

+ Schwarz-tauchlackiert 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Steg-Gussabdeckungen

SW = Schlitzweite

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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BIRCOsolid Kastenrinnen NW 300

200 300 200
700

35

250

410/
580

660/
830

300

700

1015/1185
765/935

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe 

 an Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0, Bauhöhe 1 1000 mm 700 mm 660/660 mm 820,0 kg A 15 – F 900 015301

Rinne Nr. 0/0, Bauhöhe 1 2000 mm 700 mm 660/660 mm 1640,0 kg A 15 – F 900 015303

Rinne Nr. 0/0, Bauhöhe 2 1000 mm 700 mm 830/830 mm 950,0 kg A 15 – F 900 015304

Rinne Nr. 0/0, Bauhöhe 2 2000 mm 700 mm 830/830 mm 1900,0 kg A 15 – F 900 015306

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten für Bauhöhe 1 500 mm 700 mm 1015 mm 552,0 kg A 15 – F 900 015338

Liniensinkkasten für Bauhöhe 2 500 mm 700 mm 1185 mm 632,0 kg A 15 – F 900 015390

BIRCOsolid Kastenrinnen    |    NW 300
Die Stahlbetonrinne zum Einsatz bei minderaggressiven Medien

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+   Einsehbare Dichtungsfuge

+  Innenliegende Kugelkopfanker (WK-Quicklift)

+  Nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach  

DIN 1045-2

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss

+ Einbetonierter KG-Rohrstutzen für Rohranschluss DN 315

+ Ohne Geruchsverschluss

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+  Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkästen     |     mit KG-Rohrstutzen     |     1-teilig

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+  BIRCOmassiv mit Oberflächenschutz 

aus verzinktem Massivstahl und 

DIBt-Zulassung Z-74.4-182. Weitere 

Informationen siehe QR-Code.

Noch stärker mit Oberflächenschutzi



300

700

1015/1185
775/945

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Liniensinkkasten für Bauhöhe 1 500 mm 700 mm 1015 mm 564,0 kg A 15 – F 900 015339

Liniensinkkasten für Bauhöhe 2 500 mm 700 mm 1185 mm 643,0 kg A 15 – F 900 015391

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

schwarz 500 mm 417 mm 35 mm 15,9 kg 2x SW 165/17,5 mm 1696 cm2/m A 15 – D 400 0150374

schwarz 500 mm 417 mm 35 mm 20,4 kg 2x SW 142/20 mm 1522 cm2/m A 15 – E 600 0150375

verzinkt 500 mm 417 mm 35 mm 19,7 kg 2x SW 142/20 mm 1522 cm2/m A 15 – E 600 0150375v

schwarz 500 mm 417 mm 35 mm 24,9 kg 2x SW 142/20 mm 1522 cm2/m A 15 – F 900 0150378

verzinkt 500 mm 417 mm 35 mm 24,9 kg 2x SW 142/20 mm 1522 cm2/m A 15 – F 900 0150378v

+ Für 1- oder 2-seitigen Rinnenanschluss

+ PEHD-Rohrstutzen DA 315 x 18,7 SDR 17, Länge 300 mm

+ Entwässerungsanschluss seitlich

+ Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge

+ Einsehbare Dichtungsfuge

+ Ohne Geruchsverschluss

+  Seitliche Ankerhülsen RD 16

Liniensinkkästen     |     mit PEHD-Rohrstutzen     |     1-teilig

SW = Schlitzweite, Artikel mit v = verzinkt

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.

+ Schwarz-tauchlackiert oder verzinkt 

+  8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter

Doppelsteg-Gussabdeckungen

Seite 19

BIRCOsolid Kastenrinnen NW 300
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BIRCOsolid Kastenrinnen

BIRCOsolid Kastenrinne am Flughafen Paderborn
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BIRCOsolid Kastenrinnen Zubehör

BIRCOsolid Kastenrinnen    |    Zubehör
Die Stahlbetonrinne zum Einsatz bei minderaggressiven Medien

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt 450 mm 405 mm 2,0 kg 015113

Endscheibe mit Ablauf DN 160, verzinkt 450 mm 405 mm 2,2 kg 015111

Endscheibe mit Ablauf DA 160, PEHD, werkseitig montiert 450 mm 405 mm 3,4 kg 015112

Endscheiben für NW 150

Endscheiben für NW 200

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, verzinkt 550 mm 415 mm 3,1 kg 015213

Endscheibe mit Ablauf DN 200, verzinkt 550 mm 415 mm 3,6 kg 015211

Endscheibe mit Ablauf DA 225, PEHD, werkseitig montiert 550 mm 415 mm 6,4 kg 015212

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe für Bauhöhe 1, verzinkt 700 mm 660 mm 7,1 kg 015340

Endscheibe für Bauhöhe 2, verzinkt 700 mm 830 mm 9,9 kg 015341

Endscheibe mit Ablauf DN 315 für Bauhöhe 1, verzinkt 700 mm 660 mm 8,9 kg 015345

Endscheibe mit Ablauf DN 315 für Bauhöhe 2, verzinkt 700 mm 830 mm 11,7 kg 015346

Endscheiben für NW 300
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BIRCOsolid Kastenrinnen Zubehör

Ankerhülse  

RD 16

Kugelkopfanker

Bezeichnung Artikelnummer 

Spezialaufhänger RD 16 für Rinnen und Sinkkästen, von außen montierbar 606037

Verlegegehänge für Rinnen mit Kugelkopfanker (bestehend aus 4 Teilen), von innen montierbar 606059

+  Aufhänger für Ankerhülsen RD 16 zur Verlegung von Rinnen-

elementen und Sinkkästen – von außen montierbar

+  Verlegehilfe für Rinnenelemente mit Kugelkopfanker  

(WK-Quicklift Verlegung) – von innen montierbar

+  Aus Sicherheitsgründen dürfen keine einfachen Seilschlaufen  

verwendet werden

Verlegehilfen

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer 

Bedienschlüssel 3,4 kg 044303

+ Für Absperrsinkkasten

+ Zur manuellen Bedienung

Bedienschlüssel
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BIRCOsolid Kastenrinnen

BIRCOsolid Kastenrinne während der Bauarbeiten am Nordkai Emden.
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BIRCOsolid Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungs leistungen. Neben 

dieser Tabelle bietet BIRCO einen individuellen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an 

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. Lage der vorhandenen Ablaufschächte, Anzahl der Stränge etc. Daher empfehlen wir 

unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

Bohrungen waagrecht und senkrecht

BIRCOsolid Rinnen können entsprechend den Planangaben 

werk seitig mit waagrechten oder senkrechten Bohrungen 

für direkte Zu- und Abläufe versehen werden. Die mög-

lichen An  schlüsse sind bei den Nennweiten unterschiedlich 

und reichen von DN 160 bis DN 315. Die Durchmesser sind 

auf KG- Rohre abgestimmt, andere Rohrtypen auf Anfra-

ge. Die Aus  führung des Rohranschlusses ist auf Kunden-

wunsch auch doppelwandig möglich. Für den Übergang 

der PE-Rohre auf Steinzeug- oder PVC-Rohre sind Standard- 

Bauteile beim Fachhandel erhältlich.

Seite 24

BIRCOsolid Kastenrinnen

BIRCOsolid NW 150

BIRCOsolid NW 300

BIRCOsolid     

Bohrungen müssen an ihrer Außenkante einen Mindestabstand von 100 mm 

zum Rinnenende haben.

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

Nr. 0/0 12,66 l/sec 227,86 cm2

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

Bauhöhe 1 55,5 l/sec 999,34 cm2

Bauhöhe 2 83,2 l/sec 1479,38 cm2

BIRCOsolid NW 200

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

Nr. 0/0 22,39 l/sec 403,08 cm2

Nennweite Bohrung waagerecht 

maximal

Bohrung senkrecht 

maximal

Kastenrinne 150 mm DN 160 DN 160

Kastenrinne 200 mm DN 160 DN 200

Kastenrinne 300 mm DN 315 DN 315
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BIRCOsolid Kastenrinnen

Für BIRCOsolid bieten wir Ihnen alles, was die Dichtigkeit 

und Sicherheit des Systems garantiert. Dazu gehört auch 

ein komplettes Programm zur Verfugung – mit Füllschnur, 

speziellen Primern, Verfugungsmaterialien und einem Auf-

bereitungsset. BIRCO-Kunden profitieren von wirklichen 

Komplett-Lösungen.

Dichtungsstoffe Werkzeuge und Reiniger auf Basis von 450 ml-Kartuschen

Werkzeuge und Reiniger auf Basis von 1 Liter-Dosen

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer

BIRCO-Primer 

K1

für nichtsaugenden Untergrund  

wie Glas, Emaille, Edelstahl, Stahl 

(verzinkt), keramische Fliesen usw.

608504

BIRCO-Primer 

K2

für saugenden Untergrund wie Beton, 

Gasbeton, Stein, Putz usw.

608503

BIRCOplast zweikomponentige dauerelastische 

Dichtungsmasse auf Polysulfidbasis, 

mineralöl- und kraftstoffbeständig 

Kartusche 450 ml

608505

BIRCOplast zweikomponentige dauerelastische 

Dichtungsmasse auf Polysulfidbasis, 

mineralöl- und kraftstoffbeständig 

Dose 1 Liter

608593

PE-Schnur  Ø 20 mm (BIRCOsolid Kastenrinne) 608525

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer

Verarbeitungsset  bestehend aus Kartuschenspritze  

mit 3 Düsen, Rührständer (Stand-

rohr und Fuß), Wendelrührer

608507

Werkzeugreiniger  608508

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer

Verarbeitungsset bestehend aus Handfugenpistole,  

Dosenrührer, 3 Düsen und 

Saugscheibe

608598

Werkzeugreiniger  608508

Alles für die Verfugung –  

Informationen

Dichtstoffe, Werkzeuge

BIRCOsolid Kastenrinnen

Hier finden Sie Informationen zu Dichtstoffen und 

Werkzeugen zur Verfugung. Unsere ausführlichen 

Einbau- und Wartungsanleitungen sowie unsere 

Technischen Datenblätter zur Verfugung finden  

Sie unter www.birco.de/service

Für den Rinnenstoß Für die einseitige Rinnenlängsverfugung* pro lfm.

Materialbedarfstabelle

*  bei NW 150: Nutbreite 10 mm, Nuttiefe 55 mm, Dichtmassentiefe 40 mm, bei NW 200: Nutbreite 10 mm, Nuttiefe 60 mm, Dichtmassen tiefe 45 mm 

und bei NW 300: Nutbreite 10 mm, Nuttiefe 70 mm, Dichtmassentiefe 55 mm

**  Die Angaben vom Primer K2 können je nach Untergrund stark von den angegebenen Mengen abweichen.

Nennweite Baulänge Schnurlänge BIRCOplast Primer 

K2**

150 1 m 723 mm 133,0 ml 15 ml

150 1,5 m 723 mm 133,0 ml 15 ml

150 4 m 723 mm 133,0 ml 15 ml

200 1 m 920 mm 169,0 ml 19 ml

200 1,5 m 920 mm 169,0 ml 19 ml

200 4 m 920 mm 169,0 ml 19 ml

300 Bh 1 1 m 1305 mm 294,0 ml 39 ml

300 Bh 1 2 m 1305 mm 294,0 ml 39 ml

300 Bh 2 1 m 1645 mm 371,0 ml 49 ml

300 Bh 2 2 m 1645 mm 371,0 ml 49 ml

Nennweite Baulänge/

Schnurlänge

BIRCOplast Primer K2**

150 1 m 256,0 ml 20 ml

150 1,5 m 384,0 ml 30 ml

150 4 m 1024,0 ml 80 ml

200 1 m 256,0 ml 20 ml

200 1,5 m 384,0 ml 30 ml

200 4 m 1024,0 ml 80 ml

300 Bh 1 1 m 537,0 ml 30 ml

300 Bh 1 2 m 1074,0 ml 60 ml

300 Bh 2 1 m 537,0 ml 30 ml

300 Bh 2 2 m 1074,0 ml 60 ml
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+ A 15 bis F 900 
 
 
 
 
 
 
 
+ WHG-Zulassung
 Nr. Z-74.4-46

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |     

Pfuhler System ZF – Typ K  

mit integriertem Fundament
Geschwindigkeit mit Sicherheit: durch das integrierte Fundament der 
BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler ZF – Typ K ist der  schnelle Einbau gewähr-
leistet. Die hohe Stahlbewehrung bietet Sicherheit auch bei höchsten dyna-
mischen Belastungen. Im Havariefall werden minderaggressive Medien 
durch das große Rückstauvolumen der Schlitzrinnen aufgefangen und 
fachgerecht abgeleitet. 

+  Stark beanspruchte Schwerlastbereiche

+  Container-Bahnhöfe, Flugbetriebsflächen, Verladeflächen

+  LAU-Anlagen / WHG-Bereiche

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF – Typ K     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Flächen mit 
extremen dynamischen Horizontalkräften. 
Resistent gegen minderaggressive Medien.



www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:

Seite 27

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K

+   Schlitzrinnen-System: Profil 200/300, DN 300 und  

Profil 300/400, mit und ohne Innengefälle

+   Schlitzrinnen-System mit integriertem Fundament

+ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-74.4-46)

+ AKR-beständig

+ Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+ Rinnen mit Ablauf

+  Aus statisch bewehrtem C 40/50 Beton

+  Standard-Baulänge: 4,00 Meter, Passlängen auf Anfrage

+ Belastungsklasse: A 15 – F 900

+  Gussabdeckung und Gussrahmen mit integriertem  

Vorreiber als Kontrollöffnung

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF – Typ K    |    Fakten
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Für den Einbau in extrem belasteten Verkehrsflächen, die einen  
wirksamen Grundwasserschutz erfordern.

+   Monolithischer Rinnenkörper 
aus statisch bewehrtem Beton 
C 40/50.

+  Resistent gegen minder-
aggressive Medien wie Benzine 
und Mineralöle.

+ AKR-beständig.

Werkstoff Qualität

+  4 Meter Rinnenelemente er-
möglichen eine schnelle Ver-
legung bei geringer Fugenzahl.

+  Monolithisches Rinnenelement 
– muss nicht betonummantelt 
werden und reduziert so  
Schalungs- und Betonier-
arbeiten.

Schneller und sicherer Einbaui

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch Gussrahmen mit integ-
riertem Vorreiber als Kontroll-
öffnung. 

+  Kein Lösen der Schrauben 
möglich.

Verkehrssicherheit

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |     

Pfuhler System ZF – Typ K  

mit integriertem Fundament
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K

+  Einsehbare Dichtungsfuge 
nach KIWA.

+  Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (Nr. Z-74.4-46).

Sicherheitskonzept

+  Aussparungen in den Rinnen-
seiten ermöglichen eine opti-
male Verbindung vom Rinnen-
körper mit dem angrenzenden 
Baugrund. 

Perfekte Verbindung 

+  Für den optimalen Einsatz 
in großen WHG-Flächen, mit 
besten hydraulischen Leistun-
gen und großem Rückstau-
volumen.

Optimale Hydraulik

+  BIRCOsolid Schitzrinnen Pfuhler System ZF – Typ K bringen ihr Fundament gleich 

mit. Der Einbau kann direkt auf der Sauberkeitsschicht erfolgen; 4 Meter-Rinnen-

elemente bedeuten wenige Fugen. Statische Berechnung und Dichtheitsnachweis 

der Rinnen sind beim DIBt hinterlegt. 

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF – Typ K     |     Integriertes Fundament
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Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1860 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523801

Rinne Nr. 2 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1890 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523802

Rinne Nr. 3 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1930 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523803

Rinne Nr. 4 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1970 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523804

Rinne Nr. 5 4000 mm 360/408 mm 600 mm 2010 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523805

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1840 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523826

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K Profil 200/300

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System ZF – Typ K Profil 200/300 mit integriertem Fundament

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     
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Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/408 mm 600 mm 1840  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035523831

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K Profil 200/300

+  Monolithischer Betonkörper mit integriertem Fundament

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einsehbare Dichtungsfuge

Schlitzrinnenelement mit integriertem Fundament    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K DN 300

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2210 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530801

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2240 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530802

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2270 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530803

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2320 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530804

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2370 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530805

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2220 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530826

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System ZF – Typ K DN 300 mit integriertem Fundament

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K DN 300

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2200  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035530831

+  Monolithischer Betonkörper mit integriertem Fundament

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315 auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement mit integriertem Fundament    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K Profil 300/400

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2420 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534801

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2480 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534802

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2540 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534803

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2590 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534804

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2650 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534805

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2400  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534826

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System ZF – Typ K Profil 300/400 mit integriertem Fundament

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

+   Monolithischer Betonkörper mit integriertem  

Fundament

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Einbau ohne lastabtragenes Fundament

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente mit integriertem Fundament     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF Typ K Profil 300/400

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/507 mm 700 mm 2400  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035534831

+  Monolithischer Betonkörper mit integriertem Fundament

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315 auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement mit integriertem Fundament    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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Bezeichnung Artikelnummer 

Verlegespaten - Set 035000099

+ Versetzhilfe System DEHA

+ Set besteht aus 2 Verlegespaten

+ Verzinkt

+ Zum Öffnen der Kontrollöffnungen

Versetzhilfe für Schlitzrinnen 

Bedienschlüssel

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe für Profil 200/300 360 mm 600 mm 3,8 kg 035523840

Endscheibe für DN 300 460 mm 600 mm 4,9 kg 035530840

Endscheibe für Profil 300/400 460 mm 700 mm 6,0 kg 035534840

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer

Bedienschlüssel 0,9 kg 035000096

Endscheiben

BIRCOsolid Schlitzrinnen Zubehör

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |    Zubehör
Pfuhler System ZF – Typ K mit integriertem Fundament
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Maximal belastbar und resistent gegen aggressive Medien. BIRCOsolid System Pfuhler auf einem Speditionshof.

BIRCOsolid Schlitzrinnen
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+ A 15 bis F 900 
 
 
 
 
 
 
 
+ WHG-Zulassung
 Nr. Z-74.4-46

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |    

Pfuhler System Z – Typ K
Neben ihrer hervorragenden Eignung für Verkehrsflächen mit hohen 
Belastungen erfüllen die BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z –  
Typ K auch alle Anforderungen zur Ableitung minderaggressiver Medien. 
Selbst im Havariefall können gefährdende Füssigkeiten durch das große 
Rückstauvolumen der Schlitzrinnen aufgefangen und gespeichert werden.

+ Beanspruchte Schwerlastbereiche

+  Bereiche, in denen minderaggressive Flüssigkeiten austreten  

können, wie Tankstellen, LKW-Ladeflächen

+  LAU-Anlagen /WHG-Bereiche

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z – Typ K     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von Flächen mit 
extremen dynamischen Horizontalkräften. 
Resistent gegen minderaggressive Medien.



www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K

+   Schlitzrinnen-System: Profil 200/300, DN 300,  

Profil 300/400, mit und ohne Innengefälle

+ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. Z-74.4-46)

+ AKR-beständig

+ Unterbrochener Schlitz

+ Rinnen mit Ablauf

+  Aus statisch bewehrtem C 40/50 Beton

+  Standard-Baulänge: 4,00 Meter, Passlängen auf Anfrage

+ Belastungsklassen: A 15 – D 400 sowie A 15 – F 900 

+  Gussabdeckung und Gussrahmen mit integriertem  

Vorreiber als Kontrollöffnung

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z – Typ K     |     Fakten
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Für den Einbau in stark belastete Verkehrsflächen, die einen effektiven  
und sicheren Grundwasserschutz erfordern. 

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |    

Pfuhler System Z – Typ K

+   Monolithischer Rinnenkörper 
aus statisch bewehrtem Beton 
C 40/50.

+  Resistent gegen minder-
aggressive Medien wie Benzine 
und Mineralöle.

+ AKR-beständig.

Werkstoff Qualität

+  4 Meter Rinnenelemente er-
möglichen eine schnelle Ver-
legung bei geringer Fugenzahl.

+  Monolithisches Rinnenelement 
– muss nicht betonummantelt 
werden und reduziert so  
Schalungs- und Betonier-
arbeiten.

Schneller und sicherer Einbaui

+  Hohe Verkehrssicherheit  
durch Gussrahmen mit integ-
riertem Vorreiber als Kontroll-
öffnung. 

+  Kein Lösen der Schrauben 
möglich.

Verkehrssicherheit
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K

+  Einsehbare Dichtungsfuge 
nach KIWA.

+  Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (Nr. Z-74.4-46).

Sicherheitskonzept

+  Für den optimalen Einsatz 
in großen WHG-Flächen, mit 
besten hydraulischen Leistun-
gen und großem Rückstau-
volumen.

Optimale Hydraulik
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 200/300

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System Z – Typ K Profil 200/300

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse D 400

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1400 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423501

Rinne Nr. 2 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1430 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423502

Rinne Nr. 3 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1470 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423503

Rinne Nr. 4 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1510 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423504

Rinne Nr. 5 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1550 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423505

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1470 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423801

Rinne Nr. 2 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1510 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423802

Rinne Nr. 3 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1550 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423803

Rinne Nr. 4 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1580 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423804

Rinne Nr. 5 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1620 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423805

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 200/300

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1380  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423531

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse D 400

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1450 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423826

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1380 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035423526

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse D 400     

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 200/300

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 360/400 mm 500 mm 1450 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035423831

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K DN 300

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System Z – Typ K DN 300

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse D 400

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1680 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430501

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1710 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430502

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1750 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430503

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1790 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430504

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1840 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430505

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1710 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430801

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1740 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430802

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1780 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430803

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1820 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430804

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1870 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430805

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K DN 300

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1670 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430531

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+   Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315  

auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse D 400

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1700 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430826

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1670 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035430526

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse D 400     

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K DN 300

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 500 mm 1700 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035430831

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+   Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315  

auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckung und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.

B
IR

C
O

-S
y

st
e

m
fi

n
d

e
r

E
in

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
so

li
d

  
K

a
st

e
n

ri
n

n
e

n
E

n
tw

ä
ss

e
ru

n
g

s-
le

is
tu

n
g

 &
 V

e
rf

u
g

u
n

g
P

fu
h

le
r 

S
y

st
e

m
 Z

F 
 

–
 T

y
p

 K
P

fu
h

le
r 

S
y

st
e

m
 Z

  
–

 T
y

p
 K

E
n

tw
ä

ss
e

ru
n

g
s-

le
is

tu
n

g



Seite 48

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 300/400

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |
Pfuhler System Z – Typ K Profil 300/400

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+   Monolithischer Betonkörper 

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse D 400

Schlitzrinnenelemente     |     mit 0,5 % Innengefälle     |     Klasse F 900

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1860 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434501

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1920 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434502

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1970 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434503

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2030 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434504

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2090 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434505

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1910 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434801

Rinne Nr. 2 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1970 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434802

Rinne Nr. 3 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2020 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434803

Rinne Nr. 4 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2080 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434804

Rinne Nr. 5 4000 mm 460/500 mm 600 mm 2140 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434805

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 300/400

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1830 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434531

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+   Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315  

auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse D 400

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1880 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434826

Bezeichnung Länge Breite oben /  

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1830 kg  1125 cm²/4 m A 15 – D 400 035434526

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

+   Monolithischer Betonkörper

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   Gussabdeckung und Gussrahmen  

mit integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

+  Zulage für Ablauf auf Anfrage (ohne Abdeckung)

+  Zulage für 2. Abdeckung auf Anfrage

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse F 900     

Schlitzrinnenelemente     |     ohne Innengefälle     |     Klasse D 400     

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z Typ K Profil 300/400

Bezeichnung Länge Breite oben / 

am Boden

Bauhöhe Gewicht Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne 4000 mm 460/500 mm 600 mm 1880 kg  1125 cm²/4 m A 15 – F 900 035434831

+  Monolithischer Betonkörper

+  Mit PEHD-Rohrstutzen DA 225

+   Mit PEHD-Rohrstutzen DA 160 oder DA 315  

auf Anfrage

+   Positionierung des Ablaufes auf Kundenwunsch  

(Mindestabstand 25 cm vom Rinnenende)

+  Unterbrochener Schlitz, Schlitzweite 30/50 mm

+   2 Gussabdeckungen und Gussrahmen mit  

integriertem Vorreiber als Kontrollöffnung

Schlitzrinnenelement    |    ohne Innengefälle    |    mit senkrechtem Ablauf    |    Klasse F 900

Technische oder sonstige Änderungen bleiben auch ohne vorherigen Hinweis vorbehalten.

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
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BIRCOsolid Schlitzrinnen System Pfuhler

BIRCOsolid Schlitzrinnen    |    Zubehör
Pfuhler System Z – Typ K

Bezeichnung Artikelnummer 

Verlegespaten - Set 035000099

+ Versetzhilfe System DEHA

+ Set besteht aus 2 Verlegespaten

+ Verzinkt

+ Zum Öffnen der Kontrollöffnungen

Versetzhilfe für Schlitzrinnen 

Bedienschlüssel

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe für Profil 200/300 460 mm 500 mm 3,8 kg 035423840

Endscheibe für DN 300 460 mm 600 mm 6,0 kg 035430840

Endscheibe für Profil 300/400 460 mm 600 mm 6,0 kg 035434840

Bezeichnung Gewicht Artikelnummer

Bedienschlüssel 0,9 kg 035000096

Endscheiben
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Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an 

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. Lage der vorhandenen Ablaufschächte, Anzahl der Stränge etc. Daher empfehlen wir 

unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System ZF – Typ K  

mit integriertem Fundament – Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

BIRCOsolid Schlitzrinne – Pfuhler System ZF – Typ K

Profil 200/300     |     Klasse F 900

Profil 300/400     |     Klasse F 900

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 28,55 l/sec 514,00 cm2

Nr. 1 39,90 l/sec 514,00 cm2

Nr. 2 36,03 l/sec 474,00 cm2

Nr. 3 32,21 l/sec 434,00 cm2

Nr. 4 28,44 l/sec 394,00 cm2

Nr. 5 24,73 l/sec 354,00 cm2

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 55,89 l/sec 1006,00 cm2

Nr. 1 98,70 l/sec 1006,00 cm2

Nr. 2 91,23 l/sec 946,00 cm2

Nr. 3 83,84 l/sec 886,00 cm2

Nr. 4 76,54 l/sec 826,00 cm2

Nr. 5 69,33 l/sec 766,00 cm2

Mit geplantem Rückstau

Mit geplantem Rückstau

DN 300     |     Klasse F 900

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 39,22 l/sec 706,00 cm2

Nr. 1 62,22 l/sec 706,00 cm2

Nr. 2 59,58 l/sec 668,00 cm2

Nr. 3 55,02 l/sec 650,00 cm2

Nr. 4 49,52 l/sec 606,00 cm2

Nr. 5 43,52 l/sec 555,00 cm2

Mit geplantem Rückstau

BIRCOsolid Schlitzrinne Pfuhler System ZF / Z – Typ K
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Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da die Aufgabenstellung sich größtenteils an 

den örtlichen Verhältnissen orientiert, d.h. Lage der vorhandenen Ablaufschächte, Anzahl der Stränge etc. Daher empfehlen wir 

unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem Ausführungsvorschlag.

BIRCOsolid Schlitzrinnen Pfuhler System Z – Typ K – 

Entwässerungsleistung 

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben dieser 

Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

BIRCOsolid Schlitzrinne – Pfuhler System Z – Typ K

DN 300     |     Klasse D 400 und F 900

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 39,22 l/sec 706,00 cm2

Nr. 1 62,22 l/sec 706,00 cm2

Nr. 2 59,58 l/sec 668,00 cm2

Nr. 3 55,02 l/sec 650,00 cm2

Nr. 4 49,52 l/sec 606,00 cm2

Nr. 5 43,52 l/sec 555,00 cm2

Mit geplantem Rückstau

Profil 200/300     |     Klasse D 400 und F 900

Profil 300/400     |     Klasse D 400 und F 900

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 28,55 l/sec 514,00 cm2

Nr. 1 39,90 l/sec 514,00 cm2

Nr. 2 36,03 l/sec 474,00 cm2

Nr. 3 32,21 l/sec 434,00 cm2

Nr. 4 28,44 l/sec 394,00 cm2

Nr. 5 24,73 l/sec 354,00 cm2

 Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

ohne Innengefälle 55,89 l/sec 1006,00 cm2

Nr. 1 98,70 l/sec 1006,00 cm2

Nr. 2 91,23 l/sec 946,00 cm2

Nr. 3 83,84 l/sec 886,00 cm2

Nr. 4 76,54 l/sec 826,00 cm2

Nr. 5 69,33 l/sec 766,00 cm2

Mit geplantem Rückstau

Mit geplantem Rückstau

BIRCOsolid Schlitzrinne Pfuhler System ZF / Z – Typ K
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facebook.com/birco.rinnensysteme

linkedin.com/company/birco-gmbh/

facebook

linkedin

BIRCO HomepageBaufragen

Tagungen und Seminare

Instagram

XING

Heinze

twitter

Bauspot

YouTube

www.birco.dewww.baufragen.de

www.birco.de/tagungen-seminare

instagram.com/birco_drainage

xing.com/companies/bircogmbh

www.heinze.de

twitter.com/BIRCO_DE

www.bauspot.de

youtube.com/BircoDeutschland

ageE-Newsletter

www.birco.de/newsletter
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