
Die einfachen Entwässerungsrinnen aus stabilem Beton



Diese Bro schüre Diese Bro schüre

Intelligente Lösungen zur Vollendung des Wasserkreislaufs.

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOmassiv BIRCOcanal® BIRCOmax-i® BIRCOprime®
BIRCOsir® 
Gleisentw.

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Bereich Schwerlast

    
Verkehrswege

Industriegebiete

Gewerbegebiete

Logistikflächen

Hallenbau

Chemische Industrie

Flughäfen Airside

Häfen

Landwirtschaft

Wohn-/Bürogebäude

Tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe

Garten- und Landschaftsbau

Städtebau

Private Flächen

Bereich Umwelt WHG Bereich GaLaBau                                                                                                                         

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Gerne beraten wir Sie ganz individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Umschlag-Rückseite.

BIRCOdicht

BIRCOsir®
NW 320 – 520

BIRCOsir® 
Punktentw.

BIRCOdicht 
Punktentw.

BIRCOsir® NW
100 – 200 AS

BIRCOplus
BIRCOplus 
Punktentw.

 
BIRCOslim®

 
BIRCOlight® 
Punkt entw.

BIRCOlight® 
m. Stahlzarge

BIRCOlight® 
m. Gusszarge



BIRCO-Systemfinder

Auf www.birco.de können Sie alle Kataloge als PDF downloaden.

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

Umwelt RWM Bereich Umwelt WHG Bereich

                                                                                                                                           GaLaBau Design Projekt management

Kennzeichen: wird empfohlen, wird sehr empfohlen

BIRCOportBIRCOprotectBIRCOrainblock
 
BIRCOpur®

BIRCO
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO Design –  
die optimale  
Verbindung von  
Stil und Leistung

BIRCO Projekt-
management –  
objektbezogene 
Planung, Beratung  
und Berechnung 

BIRCOsolid®
Schlitzrinne
Typ Pfuhler

BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCO 
hydropoint®BIRCOsed®

BIRCO 
hydroshark

BIRCOlight® 
Fassadenentw.

BIRCO
schlitzaufsätze

BIRCOtop 
Serie SBIRCOtopline® BIRCOprofil BIRCOstandard

BIRCOlight 
triloc®
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EIN SCHNELLER, UNKOMPLIZIERTER 
EINBAU UND GUTES MATERIAL SIND 
ENTSCHEIDEND. BIRCO PRODUKTE  
GEWÄHRLEISTEN ZEITERSPARNIS  
AUF DER BAUSTELLE UND BESTE  
QUALITÄT FÜR PROFIS.



Einführung

BIRCOsysteme

Das Ergebnis zählt.

Das Markenlabel „Einfach besser bauen“ zeigt Ihnen auf den ersten Blick, 
worum es geht. Mit soliden Produkten und guter Verfügbarkeit am  
Handel sind Verarbeiter und Bauunternehmer auf der sicheren Seite. 

Es ist Ihre Wahl. Ei
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DIE RICHTIGE RINNE, WENN ES UM 
EINFACHE PROJEKTE GEHT. LEICHT, 
UNKOMPLIZIERT UND STABIL.



Einführung

Ei
n

fü
h

ru
n

g
B

IR
C

O
p

lu
s

B
IR

C
O

p
lu

s 
 

P
u

n
k

te
n

tw
ä

ss
e

ru
n

g
B

IR
C

O
se

rv
ic

e
B

IR
C

O
-S

y
st

e
m

fi
n

d
e

r



BIRCOplus

Beton

Stahl und Gussabdeckungen

Beste Verfügbarkeit, schneller und einfacher Einbau. Mit BIRCOplus 
können Sie immer rechnen, wenn das Projekt reibungslos über die 
Bühne gehen soll.

Verarbeitung

Verfügbarkeit



Einführung

Anwendungsgebiete

Verarbeiterfreundliche Bauteile für schnellen und günstigen Einbau.

Aktive Unterstützung

DIN EN 1433
Bis Belastungsklasse C 250
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+ A 15 bis C 250

BIRCOplus        

BIRCOplus – die Betonrinne für den privaten Bauherrn. Gefertigt aus 
hochwertigem C 40/50 Beton und dennoch leicht zu transportieren und 
unkompliziert einzubauen. BIRCOplus: problemlos im Handling – sicher 
und zuverlässig in der Leistung.

+  Garagen, Hofeinfahrten

+ Gartenbau

+ Wohnbau

+ Sportstätten

+  Bahnsteige

BIRCOplus     |     Einsatzbereiche

Für die Entwässerung von privaten Bauvor-
haben. Betonrinne mit idealer Leistung bei 
problemlosem Einbau.



BIRCOplus

+  Rinnensystem: NW 100

+  Betonrinne mit geringem Gewicht,  

mit und ohne Innengefälle

+ Baulängen: 0,50 und 1,00 Meter

+ Belastungsklasse: A 15 – C 250

+  Liniensinkkasten mit hervorragender  

Ablaufleistung

+  Verschiedene Klemm-Abdeckungen aus 

verzinktem Stahl

+  Verschraubbare Steg-Gussabdeckung

 mit Verschraubungsbügel

BIRCOplus     |     Fakten

www.ausschreiben.de/

katalog/birco

Die passenden 

Ausschreibungstexte 

zu den BIRCO Produkten 

finden Sie hier:
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Die Abbildung ist beispielhaft. Zum Einbau beachten Sie bitte unsere Einbauanleitung bzw. Einbaubeispiele. 

Hervorragende Optik, leichter Einbau und beste BIRCO Materialqualität. 
Einfahrten, Garagen oder Sportstätten lassen sich ideal und zuverlässig 
mit BIRCOplus entwässern.

+  Formstabile, abgedeckte Beton - 
kante.

+  Korrossionsschutz durch die 
frost- und tausalzbeständige 
Betongüte C 40/50.

Qualität Werkstoff

BIRCOplus        

+  Problemloser Transport, 
einfaches Handling durch das 
geringe Gewicht.

+  Rinne muss nicht komplett 
betonummantelt werden.

Einfacher und sicherer Einbaui

+  Beste Flächennutzung durch 
die schnelle Ableitung des 
Wassers.

Optimale Entwässerung



BIRCOplus

+  Einsehbarer Sicherheitsfalz zur 
Stoßabdichtung der Rinnen-
elemente (kann mit BIRCO-
Dichtstoff SF-Connect zusätz-
lich verfugt werden). 

Sicherheitsfalz

+  Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Klemm-Abdeckungen aus 
verzinktem Stahl.

+  Verschraubbare Steg-Guss-
abdeckung.

Attraktives Design
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180
215

35

100 
160 100

160

163 163 

130165

35

Nr. 0/0 Nr. 10/0 

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 1 1000 mm 160 mm 165/170 mm 37,5 kg A 15 – C 250 012001

Rinne Nr. 2 1000 mm 160 mm 170/175 mm 38,3 kg A 15 – C 250 012002

Rinne Nr. 3 1000 mm 160 mm 175/180 mm 39,0 kg A 15 – C 250 012003

Rinne Nr. 4 1000 mm 160 mm 180/185 mm 39,8 kg A 15 – C 250 012004

Rinne Nr. 5 1000 mm 160 mm 185/190 mm 40,6 kg A 15 – C 250 012005

Rinne Nr. 6 1000 mm 160 mm 190/195 mm 41,4 kg A 15 – C 250 012006

Rinne Nr. 7 1000 mm 160 mm 195/200 mm 42,2 kg A 15 – C 250 012007

Rinne Nr. 8 1000 mm 160 mm 200/205 mm 43,0 kg A 15 – C 250 012008

Rinne Nr. 9 1000 mm 160 mm 205/210 mm 43,8 kg A 15 – C 250 012009

Rinne Nr. 10 1000 mm 160 mm 210/215 mm 44,6 kg A 15 – C 250 012010

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe an  

Nut/Feder

Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

Rinne Nr. 0/0 500 mm 160 mm 165/165 mm 19,0 kg A 15 – C 250 012031

Rinne Nr. 0/0 1000 mm 160 mm 165/165 mm 37,0 kg A 15 – C 250 012026

Rinne Nr. 5/0 1000 mm 160 mm 190/190 mm 41,0 kg A 15 – C 250 012027

Rinne Nr. 10/0 1000 mm 160 mm 215/215 mm 44,0 kg A 15 – C 250 012028

BIRCOplus 

BIRCOplus        
Leichte Betonrinne – ideale Verlegung 

+ Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente     |     

+ Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar

+ Sicherheitsfalz

Rinnenelemente     |     ohne Innengefälle

Rinne Nr. 0/0 auch mit einbetonierter Muffe DN 110 für senkrechten Ablauf erhältlich. Art.-Nr. 012033 – bei Länge 1000 mm

Rinne Nr. 5/0 auch mit einbetonierter Muffe DN 110 für senkrechten Ablauf erhältlich. Art.-Nr. 012034 – bei Länge 1000 mm

Ablauföffnungen, Zuschnitte auf Sonderlängen und Gehrungsschnitte auf Wunsch möglich.

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



500 160

185510

490403

Ablauf mittig

Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

500 mm 160 mm 490 mm 58,0 kg A 15 – C 250 012035

Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

500 mm 158 mm 5 mm 3,4 kg SW 85/10 mm 312 cm2/m A 15 – C 250 012070

BIRCOplus 

Auf Wunsch auch KTL mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhältlich. 

+ 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10

+ PP-Schlammeimer

+  Innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110  

für KG und KG-2000 Rohranschluss

+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110

Liniensinkkasten     |     

+ Schwarz-tauchlackiert

+  2-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter  

mit Befestigungsbügel

+  Abdeckung trägt 5 mm auf

Steg-Gussabdeckung

SW = Schlitzweite

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 

querschnitt 

Klassifizierung 

DIN EN 1433 

Artikelnummer 

 500 mm 158 mm 3 mm 1,3 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 012066

1000 mm 158 mm 3 mm 2,4 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 012056

+  Abdeckung trägt 3 mm auf

Stegroste     |          |         
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Länge Breite Höhe Gewicht Einlauföffnung Einlauf- 
querschnitt 

Klassifizierung 
DIN EN 1433 

Artikelnummer 

 500 mm 158 mm 2 mm 1,7 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 012062

1000 mm 158 mm 2 mm 3,3 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 012052

 500 mm 158 mm 2 mm 1,7 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 012063

1000 mm 158 mm 2 mm 3,4 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 012053

Seite 16

BIRCOplus NW 100

+  Abdeckung trägt 2 mm auf

Gitterroste     |     Klemmrost     |     feuerverzinkter Stahl      

MW = Maschenweite
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.



BIRCOplus 

BIRCOplus        
Leichte Betonrinne – ideale Verlegung 

Bezeichnung Breite Für Bauhöhe Gewicht Artikelnummer

Endscheibe, Nr. 0/0 – 2 160 mm 165 – 175 mm 0,3 kg 012090

Endscheibe, Nr. 3 – 6 160 mm 175 – 195 mm 0,3 kg 012091

Endscheibe, Nr. 7 – 10 160 mm 195 – 215 mm 0,4 kg 012092

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 0/0 160 mm 165 mm 0,6 kg 012045

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 5/0 160 mm 190 mm 0,7 kg 012046

Endscheibe mit Ablauf DN 110, Nr. 10/0 160 mm 215 mm 0,8 kg 012047

Endscheiben     |      
+  Mit angeheftetem Ablaufstutzen

Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOplus 

BL = 1000 mm Entwässerungsleistung 

am Rinnenende

Querschnittsfläche 

am Rinnenende

Nr. 0/0 6,10 l/sec 110,0 cm2

Nr. 1 6,70 l/sec 115,0 cm2

Nr. 2 7,00 l/sec 120,0 cm2

Nr. 3 7,30 l/sec 125,0 cm2

Nr. 4 7,60 l/sec 130,0 cm2

Nr. 5 7,90 l/sec 135,0 cm2

Nr. 5/0 7,50 l/sec 135,0 cm2

Nr. 6 8,20 l/sec 140,0 cm2

Nr. 7 8,50 l/sec 145,0 cm2

Nr. 8 8,80 l/sec 150,0 cm2

Nr. 9 9,10 l/sec 155,0 cm2

Nr. 10 9,40 l/sec 160,0 cm2

Nr. 10/0 8,90 l/sec 160,0 cm2

BIRCOplus NW 100

Die Rinnensysteme von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben 

dieser Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, 

da die Aufgabenstellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen 

orientiert, d.h. Lage der vorhandenen Ablaufschächte, Anzahl der Stränge etc. 

Daher empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem 

Ausführungsvorschlag.



BIRCOplus Punktentwässerung     

Es braucht nicht viel um eine perfekte Platzentwässerung punktgenau  
zu gestalten. Design und Funktion in wertigen Produkten für eine 
ansprechende Optik. 

+ Hofeinfahrten und Garagen

+ Bürogebäude

+ Sportstätten

+ Parkplätze

BIRCOplus    |     Einsatzbereiche 

+  PKW- 

befahrbar

Einfach punktgenau entwässern.
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BIRCOplus Punktentwässerung
Einfach und punktgenau entwässern.

MW = Maschenweite
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

+   Setartikel mit geklemmtem Gitterrost MW 30/10  
aus verzinktem Stahl (Gitterrost trägt 2 mm auf)

+   Innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für  
KG und KG-2000 Rohranschluss

+   PP Schlammeimer
+   Einbetonierte KG-Muffe für  

Rohranschluss DN 110

Punktentwässerung 30/30     |     1-teilig 

Ablauf mittig

Länge oben/ 
am Boden

Bauhöhe Einlauföffnung Einlauf querschnitt Gewicht Klassifizierung Artikel nummer

300/310 mm 422 mm MW 30/10 mm 488 cm²/St. 45,0 kg PKW-befahrbar 40801051

300 2

322

310

300

422420

310

Seite 20

BIRCOplus Punktentwässerung

Bezeichnung Länge Breite Bauhöhe Gewicht Klassifizierung Artikelnummer 

Punktentwässerung 19/19 inkl. Gitterrost 230 mm 230 mm 205 mm 19,0 kg A 15 080104

Punktentwässrung 19/19 inkl. Gussrost 230 mm 230 mm 205 mm 18,0 kg A 15 080100

+  Innenliegender PP-Geruchsverschluss für KG  
und KG-2000 Rohranschluss

+ PP-Schlammeimer
+  Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110
+ Mit Gitter- oder Gussrost

Punktentwässerung 19/19     |     inkl. Abdeckung



Bauhöhe Art.-Nr. Entwässerungsleistung 

422 mm 40801051 5,0 l/sec

Punktentwässerung 30/30

Die Punktentwässerungen von BIRCO haben hervorragende Entwässerungsleistungen. Neben 

dieser Tabelle bietet BIRCO einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Punktentwässerung 19/19

Bauhöhe Rost-Ausführung Art.-Nr. Entwässerungsleistung 

205 mm Gitterrost 080104 5,0 l/sec

205 mm Gussrost 080100 5,0 l/sec

Diese Tabellen können nur in einigen Fällen das gewünschte Ergebnis liefern, da 

die Aufgabenstellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen orientiert, 

d.h. an der Lage der vorhandenen Ablaufschächte, der Anzahl der Stränge etc. 

Daher empfehlen wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem 

Ausführungsvorschlag.

BIRCOplus Punktentwässerung 
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BIRCOservice

Nennweite Bohrung waagerecht 

maximal

Bohrung senkrecht 

maximal

100 mm DN 110/160* DN 110

BIRCOplus Entwässerungsrinne     |     Maximaler Bohrdurchmesser 

* ab Rinne Nr. 5

Bohrungen müssen einen Mindestabstand von 100 mm zum Rinnenende  

haben.

Ihre Vorhaben in guten Händen

+ Unsere detaillierten Verfugungshinweise finden Sie unter:  
https://www.birco.de/service/downloads/verfugungshinweise/

Verfugungshinweisei

+ Unsere ausführlichen Einbau- und Wartungsanleitungen sowie unsere Technischen Datenblätter zur Verfugung 
finden Sie unter: www.birco.de/service

Einbau- und Wartungsanleitungeni



BIRCOplus

Tradition der Verantwortung Das Detail macht den Unterschied

Das Unternehmen heute – BIRCO International

Was wir vor haben – die Zukunft gestalten

Freude an Innovation
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facebook

linkedin

BIRCO HomepageBaufragen

Ausschreiben

Instagram

XING

Heinze

twitter

Bauspot

YouTube

ageE-Newsletter

ID-Nr. 23131469

BIRCO GmbH




