tinbauhinweise BIRCOprotect NW 100 / 150 / 200, Typ M — Klasse A15 — E600 [+] BIRCOprotect NW 100 / 150 / 200, Typ M — Klasse D400 — F900 [+]
Der Einbau des Rinnensystems ist fachkundig zu planen. Es sind Konstruktionsunterlagen fur den
Einbau des Rinnensystems inklusive dem Anschluss an benachbarte Dichtflachen anzufertigen. Dabei
sind die wasserrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen, sowie die zu erwartenden Beanspruchungen Erweiterte ElﬂbOUCJn'e'tUﬂg fur stark frequen’uerte Schwerlastbereiche.
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Sdmtliche Fliissigkeiten sind zielgerichtet abzufiihren; dabei muss durch geeignete MaBnahmen Dichfuge gemaB qiltiger Richtlinien Dichfuge gemdB qltiger Richtlinien
sichergestellt werden, daB alle Fugen funktionsfahig bleiben. c
Das Planum ist mit einem Ey, von > 45 MN/m? zu verdichten, wenn das Betonbett einen Uberstand Dehnfuge gemdB guiltiger Richtlinien 1.000-2.000 £
von > 50 c¢cm am Rinnenende einhdlt. Anderenfalls ist ein Ey, von > 180 MN/m? einzuhalten oder i Dichfuge gemadB giltiger Richtlinien Dichfuge gemaB gultiger Richtlinien
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Die Bemessung der seitlichen Ummantelung (X + Z) muss den ortlichen Gegebenheiten angepasst r/ S // S Y NN NANEN ‘
werden. Eine setzungsfreie Lastabtragung ist dauerhaft sicherzustellen Tragschicht - o | . NN NN Deckschicht Deckschicht
: g gung : 9 N S S S iii iii/// bitum. Tragschicht TN NN 45
Kann z.B. wegen einer Arbeitsfuge ein Verbund zwischen Unterbau und seitlicher Ummantelung nicht b 3 N A A NN NN 4 Binderschicht s S S NN N 1 Binderschicht
A : B = P
hergestellt werden, sind Steckeisen bzw. Auftriebssicherungen aus Bewehrungsstdben ¢ 8 mm alle 30 v e » ’ A S iiiii\ NN\ N i ? ? ?? s S S - S S S ii iii/ S S S
’ 1 Steckeisen - > “ 5 “ > /F\\ AN N N N N N NN Y N N N NN > > b NN\ ANANEN
cm einzubauen. R A o b | NANNANANNANNNNANNNN| S S S I . D | bitum. Tragschicht s S S i i i i i i s S S S bitum. Tragschicht
Die angegebenen Betonguten sind Mindestwerte. Anforderungen aus der Einbaustelle, z.B. Frost—und " wlo N s s S > b S S ANAN SN A A4
e O S » ' NENENENEN NN ¢ ”
Tausalzbestandigkeit, sind durch entsprechende Betonwahl gem. DIN 1045—2 bzw. DIN EN 206-1 zu o, ._-‘A I YA C25/30 XC4 X1, ~ ~ LN b | Tragschicht Stockel \ R DA‘ T Ay a7 NANANANANANANININAN NN NN 4 s > / .
berlicksichtigen. b ' . B ECKelsen . b ..- - /F\\ NONN N NN NNNNNN NN / b Steckeisen
> ) N S S S S S S N 5 > - > NONN N NN NN N NN N NN N o
Ein unter betontechnologischen Gesichtspunkten fachmannischer Einbau ist sicherzustellen. o __ b S — b I s | /\&/ oSS S S S S /Z// v B o
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Alle angrenzenden Belagsoberflachen mussen dauerhaft ca. 3 bis 5 mm hoher als die Oberkante der X D sy -
Rinne verlaufen. Bei Pflasterbeldgen empfehlen wir, die ersten zwei bis drei Reihen in Mortelbett zu aufgebaut nach RSTO mit setzungsfreien, frostsicheren Tragschichten
verlegen. Aufgrund der fehlenden Ummantelung kann der Oberflachenbelag bis an die Rinne
herangefuhrt werden. Bei Platten— oder Pflasteranschluss muss zwischen der Rinne und dem Belag
eine dauerhafte Dichtfuge von ca. 10 mm eingehalten werden. Die Fugen zwischen den ersten zwei bis
drei Reihen Platten— oder Pflasteranschluss mussen dauerhaft dicht vergossen werden um
aufstauende Nasse zu vermeiden. Es ist zu gewahrleisten, dass keine Horizontalkrafte z.B. durch Dichfuge gemdB giiltiger Richtlinien Sordstein
Verschiebung oder Ausdehnung des Pflasterbelags auf das im Mortelbett verlegte Pflaster einwirken.
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Verfugungshinweis:
GemdB der bauaufsichtlichen Zulassung (Z—74.4-34) sind die RinnenstoBe zu verfugen. Dichtfugen /
Dehnfugen sind gemaB der gultigen Richtlinien auszufuhren, z.B. IVD—Merkblatt Nr. 6. Zur Verfugung
der RinnenstoBe, der Dichtungs— und Dehnfugen darf nur ein fur die Verwendung in LAU—Anlagen
allgemein bauaufsichtlich bzw. europdisch, technisch zugelassenes Fugenabdichtungssystem verwendet Standardisierter Aufbay
werden. Q] . . .
Standardisierter Aufbau (je nach Belastungsklasse sind die
Zur Verarbeitung beachten Sie bitte die Hinweise auf den Verpackungen des Fugen— ' ' X T
. N . | (Je nach Belastungsklasse sind die Abmessungen individuell zu planen)
abdichtungssystems bzw. die mitgelieferten Montageanleitungen des Fugenabdichtungssystems ..
Abmessungen individuell zu planen)
Dicht=_und Dehnfugen: Dichfuge gemdB giltiger Richtlinien Dichfuge gemd8 giiltiger Richtlinien
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Ergdnzende Vorschriften und Richtlinien: JSS S S S S S
X X
Die ortlichen Gegebenheiten sind vom Planer zu prifen und zu bericksichtigen. Es sind die aktuellen
Vorschriften und Richtlinien, wie ZTVI, ZTV Beton, ZTV bit und RSTO beachten.
+  Bauausfilhrung nach Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil C,
DIN 18318 "Verkehrswege Bauarbeiten”
+  Zusdtzliche technische Vorschriften und Richtlinien fir Tragschichten im StraBenbau (ZTVT-StB) Rmnentyp Nennweite Belostungs— X Y /
d ZTV Asphalt klasse Sl ! il
un sphalt. ; ,
° Rinnentyp | Nennweite | Belastungs—| X | Y | / 100 =150 2200
+  Zusdtzliche technische Vorschriften und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau (ZTVE-StB) klgsse [mm]{[mm]|[mm] BIRCOprotect 150 D 400 — F 900 [=150 |Bauhthe Rinne + 5mm |=200
+  Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RSTO). 100 =150 =100 =200 200 =150 =200
» , . : BIRCOprotect 150 A 15 — E 600 [=150 |=100 |=200
+  Erstellung des Leistungsbeschreibung ATV DIN 18299 “Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten protee
200 =150 =100 |=200
jeder Art”.
I ! treffende Belast l b DIN EN 1433 "Entwi ) i Copyright nach 1SO 16016 / Copyright selon 1SO 16016
_I_
eweils zutreffende Belastungsklasse nac ntwdsserungsrinnen fur BIRCO GrmbH
Verkehrsfldchen”. BIRCD Herrenpfddel 142
76552 Baden—Baden
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/usatzlich zu beachten: ez [ | Einbauanleitung Typ M
dessing| " BIRCOprotect NW 100 / 150 / 200 — bis Klasse F 900
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